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Conventions Drawings are made to European standard.

Comma (,) instead of a point (.) is used as separator
between

integers and decimals (e.g. 40,5).

All dimensions are metric unless otherwise stated. For
conversion

to imperial measures, please use the chart below.

To obtain Multiply By

inches mm 0,0393701feet mm 0,00328084

inches m 39,3701

feet m 3,28084

lb. -force N 0,224809

lb ft Nm 0,737562

lb kg 2,20462

feet/sec m/s 3,28084

El contenido de este catlogo es propiedad de Tollo Linear AB y
no

puede ser reproducido de ninguna forma sin el permiso por
escrito de

Tollo Linear AB. No se aceptar ninguna responsabilidad por
errores uomisiones de este catlogo. Nos reservamos el derecho de
introducir

modificaciones sin previo aviso.

Tollo Linear AB 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Introduccin

Amplia gama de modelos

La gama de modelos de las unidades lineales de ThomsonTollo ha
sido diseada para proporcionar un movimiento

rpido pero preciso en uno o mltiples ejes. Todas lasunidades se
basan en perfiles de aluminio y llevan uno ovarios patines
accionados por husillo de bolas o correa.

La gran variedad de modelos permite escoger encada caso la
unidad lineal que mejor se adapta a lasnecesidades de cada
aplicacin. Elija entre las unidadesguiadas por prisma si desea un
funcionamiento suavey silencioso, o las unidades guiadas por bola
si lo quedesea es una menor friccin y una alta precisin, o
bienentre las unidades accionadas por husillo de bolas parafuerzas
grandes y las unidades accionadas por correa

para altas velocidades.Todas nuestras unidades de accionamiento
linealdisponen de una amplia gama de accesorios tales comokits de
montaje, reductores y soportes.

Diseo modular

Gracias a su diseo modular, la combinacin de unospocos elementos
estandar permiten crear un nmeroprcticamente ilimitado de sistemas
especficamenteadaptados a las necesidades del cliente.

Desde las etapas iniciales de su desarrollo, nuestros

productos han sido pensados para su funcionamiento enentornos
industriales. Disponemos de unidades resistentesa la corrosin y los
agentes qumicos, adecuadas inclusopara las condiciones de trabajo
ms duras.

Eleccin de la precisin

Podemos dividir las unidades lineales en dos grupos
deprecisin.

En primer lugar, las familias de productos Movoparty MovoZ; la
mejor opcin para aquellos sistemas querequieren un grado de
precisin de unas pocas dcimasde mm y una repetibilidad de slo 0,05
mm, an en lasms duras condiciones de trabajo.

En segundo lugar, las familias Microstage, Accuslidey
Superslide, capaces de una precisin de unas pocascentsimas de mm y
una repetibilidad de 0,01 mm:las unidades perfectas para las tareas
de medicin ymecanizado.

Aplicaciones habitualesstas son algunas de las aplicaciones en
donde lasunidades lineales resultan de utilidad: Carga y descarga
de piezas de maquinaria, cintas

transportadoras, estaciones de trabajo y de inspeccin,etc.

Mesas X-Y y equipos de impresin, corte, escaneado
yetiquetado

Fabricacin de cuadros de mandos Aplicaciones pick and place
(coger y colocar) y en

equipos de paletizado y embalaje

Integrados en mquinas para el manejo interno depiezas Equipos de
posicionamiento y medicin Aparatos de control en zonas
peligrosas.


	
7/26/2019 ACTUADORES ESPAOL.pdf

4/644

Movopart

M55

Movopart

M75

Movopart

M100

Movopart

CB

Movopart

M50

Tipo deaccionamiento

Husillo Correa Husillo Correa Husillo Correa Correa Correa

Tipo de gua Prisma De bolas Prisma De bolas Prisma De bolas
Prisma De bolas Prisma De bolas Prisma De bolas Rueda
Deslizador

Carrera mx. [m] 3 3 7 7 4 4 12 12 6 6 12 12 12 5

Carga mx. Fx [N] 1000 1000 400 400 2500 2500 900 900 5000 5000
1250 1250 1100 400

Carga mx. Fy [N] 600 1350 600 1100 2200 3000 2200 2600 4500 7500
4500 6000 4200 350

Carga mx. Fz [N] 600 1350 600 1100 2200 3000 2200 2600 4500 7500
4500 6000 2400 350

Velocidad mx.[m/s]

1,6 1,6 5 5 1 1 5 5 1,25 1,25 5 5 5 5

MovoZZ2

MovoZZ3

MovoZZB

Tipo de accionamiento Husillo Husillo Correa

Tipo de gua Deslizador Deslizador De bolas

Carrera mx. [m] 1,5 1,5 2,5

Carga mx. Fz [N] 7500 7500 500

Velocidad mx. [m/s] 1 1 3

Visin general de las caractersticas

Microstage

MS25

Microstage

MS33

Accuslide

E10

Accuslide

E20

Superslide

E12

Superslide

E16

Tipo de accionamiento Husillo Husillo Husillo Correa Husillo
Correa Husillo Correa Husillo Correa

Tipo de gua De bolas De bolas De bolas De bolas De bolas De
bolas De bolas De bolas De bolas De bolas

Carrera mx. [m] 0,283 0,3 0,85 0,85 2,8 2,8 1,9 2,8 2,8 2,8

Carga mx. Fx [N] 20 45 2000 485 4500 1488 2000 485 3000 1488

Carga mx. Fy [N] 100 150 4000 4000 15 000 15 000 800 800 2100
2100

Carga mx. Fz [N] 100 150 8000 8000 30 000 30 000 1600 1600 4300
4300

Velocidad mx. [m/ s] 0,15 0,1 0,5 3 1,25 3 0,5 3 1 3

T90 T130

Tipo de accionamiento Husillo Husillo

Carrera mx. [m] 1,5 2

Carga mx. Fx [N] 10 000 40 000

Velocidad mx. [m/s] 1,25 2
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Grupos de productos

Robustos y fiables

Diseo con carcasa

Accionamiento por correa o husillo de bolas

Guas de bola, de rueda o de prisma

Carrera hasta 12 m

Velocidades hasta 5 m/s

Carga hasta 5000 N

Repetibilidad hasta 0,05 mm

Diseo compacto

Accionamiento por correa o husillo de bolas

Guas de bola con railredondo o con perfil

Carrera hasta 2,8 m

Velocidades hasta 3 m/s

Carga hasta 30.000 N

Repetibilidad hasta 0,01 mm

Disponibles versiones telescpicas

Accionamiento por correa o husillo de bolas

Guas de deslizamiento

Carrera hasta 2,5 m Velocidades hasta 3 m/s

Carga hasta 7500 N

Repetibilidad hasta 0,1 mm

Ideal para el reemplazo del cilindro hidrulico

Accionamiento por husillo de bolas

Guas de deslizamiento

Carrera hasta 2 m Velocidades hasta 2 m/s

Carga hasta 40.000 N

Repetibilidad hasta 0,1 mm

Kits de construccin de robots prtico (gantry) de 2 y 3 ejes

Montaje rpido

Nmero de piezas reducido

Ahorro de espacio

Unidades lineales de precisin - Microstage, Accuslide,
Superslide

Unidades lineales industriales - Movopart

Unidades lineales de elevacin industrial - MovoZ

Actuadores de precisin Serie T

PGINA 7

Kits de sistemas multieje

PGINA 25

PGINA 41

PGINA 49

PGINA 57
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Caractersticas tecnolgicas generales

Tipos de gua

Tipos de accionamiento

Banda de cubierta (Movopart)

Accionamiento por husillo

Gran carga a baja velocidad

Alta precisin de

posicionamiento Alta repetibilidad

Disponible tuerca de

seguridad

Disponibles soportes de

husillo

Par de accionamiento bajo

Gran carga vertical

Accionamiento por correa

Alta velocidad

Alta repetibilidad

Carrera larga Bajo nivel de ruido

Mantenimiento mnimo

Funcionamiento sin sin juego

Guas de bola y redonda

Alta velocidad

Versiones sin sin juego

Baja friccin

Par de accionamiento bajo

Sin avance a saltos

Guas de prisma y de

deslizamiento

Alta velocidad

Silenciosas

Resistentes a la polucin

Ajustables

Vida prolongada y bajo

desgaste

Resistentes a choques y

vibraciones

Lubricadas de por vidaSoporte de husillo (Movopart)

Opcin para las unidades con accionamiento por husillo

M55, M75 y M100

Dota a las unidades con accionamiento por husillo de mayor

velocidad y carrera ms larga (reduce las vibraciones del

husillo)

Soporte para husillo simple o doble disponible

No requiere mantenimiento adicional

Caracterstica estandar en todas las unidades M55, M75 y

M100

Proteccin sellada magnticamente

La banda de cubierta no reduce la carrera

Banda de cubierta en acero inoxidable

Protege el interior del polvo y la suciedad

La funcin exclusiva de ensanchamiento de la banda de

cubierta prolonga la vida de la banda de cubierta
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Unidades lineales industriales informacin de producto

Accionamiento por

husillo, gua de bola

Alta precisin

Gua sin sin juego

Baja friccin

Par de accionamiento

bajo Sin avance a saltos

Accionamiento por

correa, gua de prisma

Alta velocidad

Resistente a cargas de

choque y vibraciones

Vida prolongada

Silencioso Sin corrosin

Lubricado de por vida

Guas ajustables

Accionamiento por

correa, gua de bola

Alta velocidad

Gua sin sin juego

Baja friccin

Par de accionamiento

bajo Sin avance a saltos

Accionamiento por

husillo, gua de prisma

Alta repetibilidad

Guas ajustables

Resistente a cargas de

choque y vibraciones

Guas lubricadas de porvida

Movopart M55, M75, M100

Movopart CB

Accionamiento por correa, gua redonda

Alta velocidad

Capacidad de momento alto Sin avance a saltos

Baja friccin

Bajo nivel de mantenimiento

Movopart M50

Diseo compacto

Alta velocidad Resistente a cargas de

choque y vibraciones

Vida prolongada

Silencioso

Sin corrosin Lubricado de por vida

Ranura en T para

sensores magnticos

Accionamiento por correa, gua de prisma
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por husillo, gua de
prisma

M55 M75 M100

Denominacin MG06K(C) MG07K(C) MG10K(C)

Carrera mx. [m] 3 4 6

Velocidad mx. [m/s] 1,6 1,0 1,25

Velocidad de entrada mx.[rpm]

3000 3000 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso [kg] Con patn A (L en m) Con patn C (L en m)

2,2 + L 4,43,4 + L 4,4

4,2 + L 8,25,9 + L 8,2

8,5 + L 14,212 + L 14,2

Peso del patn [kg] 1,2 1,7 3,5

Soporte de husillo [kg] 0,6 0,8 1,0

Carga mx. Fx [N] con tuerca de bola con tuerca de plastico

1000500

25001250

50002000

Carga mx. Fy [N] Con patn ACon patn C

400600

14502200

30004500

Carga mx. Fz [N] Con patn ACon patn C

400600

14502200

30004500

Par de carga mx. Mx [Nm] 9 45 120

Par de carga mx. My [Nm] Con patn A (Lc en m) Con patn C (Lc en
m)

23Lc 300

80Lc 1100

275Lc 2250

Par de carga mx. Mz [Nm] Con patn ACon patn C

23Lc 300

80Lc 1100

275Lc 2250

Par de carga mx. Mta [Nm] 12 30 45

Carga mx. Frd [N] 200 600 1000

Dimetro del husillo [mm] 16 20 25

Paso del husillo [mm/rev]5/5,08/10

20/325/12,7/20 5/10/25

Repetibilidad [ mm] 0,05 0,05 0,05

Resolucin [mm] 0,1 0,1 0,1

Datos tcnicos

Velocidad crtica

Deflexin

Velocidad [rpm]

No requieresoporte dehusillo

Requieresoportede husillonico

Requieresoporte dehusillo doble

Longitud [mm]Velocidad [rpm]

No requieresoporte dehusillo

Requieresoportede husillonico

Requieresoporte dehusillo doble

Longitud [mm]Velocidad [rpm]

No requieresoporte dehusillo

Requieresoporte dehusillo

nico

Requieresoporte dehusillo doble

Longitud [mm]

Fuerzas
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por husillo, gua de
prisma

M55 M75 M100 M55 M75 M100

MG06K(C) MG07K(C) MG10K(C) MG06K(C) MG07K(C) MG10K(C)

A1 58 86 108 D3 M5 (6) M8 (6) M10 (6)

A2 HC43 HC63 HC63 E1 20 25 25

A3 M5 (3) M6 (3) M8 (3) E2 4 5 5

B1 38 43 47 E3 11k6 16k6 16k6

B2 184 218 306 E4 12,5 18 18

B3 31,5 35 41 E5 M5 (4) M6 (4) M6 (4)

B4 62,5 85 109,5 E6 32H8 50H8 50H8

B5 55 75 100 E7 32 47 64

C1 69 92,5 118,5 E8 25 32 32

C2 56 84 103 E9 5 5 5

D1 41 60 60 E10 HC43 HC63 HC63

D2 38 53 71

Dimensiones

Longitud para pedidos en milmetros

Extremo sin accionamiento

Patn C

Patn A

Extremo con

accionamiento

Pestaa y eje

Patn con accionamiento

Patn sin accionamiento

Modelo Denominacin Sin sopor te de husilloSoporte de

husillo individual

Soporte de

husillo doble

Distancia mnima de centro

a centro de patnes*Longitud total Longitud pedido

A min B min A min B min A min B min Lc min L tot L

M55 MG06K(C)A(C) 98 98 124 124 175 175 200 L tot = L + 68 L = S
max + Lc + A min + B min

M75 MG07K(C)A(C) 114 114 169 169 235 235 250 L tot = L + 78 L =
S max + Lc + A min + B min

M100 MG10K(C)A(C) 154 154 184 184 239 239 350 L tot = L + 88 L =
S max + Lc + A min + B min

* Lc = 0 mm para patines A
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por husillo, gua de
bola

M55 M75 M100

Denominacin MF06K(C) MF07K(C) MF10K(C)

Carrera mx. [m] 3 4 6

Velocidad mx. [m/s] 1,6 1,0 1,25

Velocidad de entrada mx.[rpm]

3000 3000 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso [kg] Con patn A (L en m) Con patn C (L en m)

2,2 + L 4,16,6 + L 4,1

4,5 + L 10,59,5 + L 10,5

9 + L 17,217 + L 17,2

Peso del patn [kg] 1,2 2,5 4

Soporte de husillo [kg] 0,6 0,8 1,0

Carga mx. Fx [N] con tuerca de bola con tuerca de plastico

1000500

25001250

50002000

Carga mx. Fy [N] Con patn ACon patn C

9001350

20003000

50007500

Carga mx. Fz [N] Con patn ACon patn C

9001350

20003000

50007500

Par de carga mx. Mx [Nm] 6,4 18 60

Par de carga mx. My [Nm] Con patn A (Lc en m) Con patn C (Lc en
m)

48Lc 675

130Lc 1500

400Lc 3750

Par de carga mx. Mz [Nm] Con patn ACon patn C

48Lc 675

130Lc 1500

400Lc 3750

Par de carga mx. Mta [Nm] 12 30 45

Carga mx. Frd [N] 200 600 1000

Dimetro del husillo [mm] 16 20 25

Paso del husillo [mm/rev]5/5,08/10

20/325/12,7/20 5/10/25

Repetibilidad [ mm] 0,05 0,05 0,05

Resolucin [mm] 0,1 0,1 0,1

Datos tcnicos

Velocidad crtica

Deflexin

Velocidad [rpm]

No requieresoporte dehusillo

Requieresoportede husillonico

Requieresoporte dehusillo doble

Longitud [mm]Velocidad [rpm]

No requieresoporte dehusillo

Requieresoportede husillonico

Requieresoporte dehusillo doble

Longitud [mm]Velocidad [rpm]

No requieresoporte dehusillo

Requieresoporte dehusillo

nico

Requieresoporte dehusillo doble

Longitud [mm]

Fuerzas
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por husillo, gua de
bola

M55 M75 M100 M55 M75 M100

MF06K(C) MF07K(C) MF10K(C) MF06K(C) MF07K(C) MF10K(C)

A1 58 86 108 D3 M5 (6) M8 (6) M10 (6)

A2 HC43 HC63 HC63 E1 20 25 25

A3 M5 (3) M6 (3) M8 (4) E2 4 5 5

B1 38 43 47 E3 11k6 16k6 16k6

B2 184 218 306 E4 12,5 18 18

B3 31,5 35 41 E5 M5 (4) M6 (4) M6 (4)

B4 62,5 85 109,5 E6 32H8 50H8 50H8

B5 55 75 100 E7 32 47 64

C1 69 92,5 118,5 E8 25 32 32

C2 56 84 103 E9 5 5 5

D1 41 60 60 E10 HC43 HC63 HC63

D2 38 53 71

Dimensiones

Longitud para pedidos en milmetros

* Lc = 0 mm para patines A

Modelo DenominacinSin soporte

de husillo

Soporte de

husillo individual

Soporte de

husillo doble

Distancia mnima de centro

a centro de patnes*

Longitud

totalLongitud pedido

A min B min A min B min A min B min Lc min L tot L

M55 MF06K(C)A(C) 98 98 132 132 184 184 200 L tot = L + 68 L = S
max + Lc + A min + B min

M75 MF07K(C)A(C) 114 114 169 169 235 235 250 L tot = L + 78 L =
S max + Lc + A min + B min

M100 MF10K(C)A(C) 154 154 184 184 239 239 350 L tot = L + 88 L =
S max + Lc + A min + B min

Extremo sin accionamiento

Patn C

Patn A

Extremo con

accionamiento

Pestaa y eje

Patn con accionamiento

Patn sin accionamiento


	
7/26/2019 ACTUADORES ESPAOL.pdf

12/6412

Movopart M55, M75, M100 accionamiento por correa, gua de
prisma

M55 M75 M100

Denominacin MG06B MG07B MG10B

Carrera mx. [m] 7 12 12

Velocidad mx. [m/s] 5 5 5

Velocidad de entrada mx.[rpm]

2850 2300 1700

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso [kg] Con patn A (L en m) Con patn C (L en m)

3 + L 4,14,1 + L 4,1

4,2 + L 6,75,7 + L 6,7

5,9 + L 118,3 + L 11

Peso del patn [kg] 1,1 1,5 2,4

Carga mx. Fx [N] < 2,5 m/s > 2,5 m/s

400200

900450

1250625

Carga mx. Fy [N] Con patn A Con patn C

400600

14502200

30004500

Carga mx. Fz [N] Con patn A Con patn C

400600

14502200

30004500

Par de carga mx. Mx [Nm] 9 45 100

Par de carga mx. My [Nm] Con patn A (Lc en m) Con patn C (Lc en
m)

21Lc 300

80Lc 1100

240Lc 2250

Par de carga mx. Mz [Nm] Con patn A Con patn C

21Lc 300

80Lc 1100

240Lc 2250

Par de carga mx. Mta [Nm] 7 30 45

Carga mx. Frd [N] 200 600 1000

Movimiento [mm/rev] 105 130 176

Peso de la correa [kg/m] 0,09 0,16 0,31

Repetibilidad [ mm] 0,2 0,2 0,2

Resolucin [mm] 1,5 1,5 1,5

Datos tcnicos Deflexin

FuerzasFz

Mz

My

Fy

Mta

Frd

Mx

Fx
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por correa, gua de
prisma

M55 M75 M100 M55 M75 M100

MG06B MG07B MG10B MG06B MG07B MG10B

A1 58 86 108 D3 M5 (6) M8 (6) M10 (6)

B1 26 26 29 E1 20 25 25

B2 184 218 306 E2 4 5 5

B3 26 26 29 E3 11k6 16k6 16k6

B4 62,5 85 109,5 E4 12,5 18 18

B5 55 75 100 E5 M5 (4) M6 (4) M6 (4)

B6 50 62 70 E6 32H8 50H8 50H8

B7 70 86 86 E7 25 29 40

C1 69 92,5 118,5 E8 28 32 32

C2 86 116 120 E9 2 5 5

D1 41 60 60 E10 HC43 HC63 HC63

D2 38 53 71

Dimensiones

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo DenominacinDistancia mn. de centro a

centro de patnes*Longitud total Longitud pedido

A min B min Lc min L tot L

M55 MG06BA(C) 120 140 200 L tot = L + 53 L = S max + Lc + A min
+ B min

M75 MG07BA(C) 145 170 250 L tot = L + 54 L = S max + Lc + A min
+ B min

M100 MG10BA(C) 180 195 350 L tot = L + 58 L = S max + Lc + A min
+ B min

* Lc = 0 mm para patines A

Extremo sin accionamiento

Patn C

Patn A

Extremo con

accionamiento

Pestaa y eje

Patn con accionamiento

Patn sin accionamiento
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por correa, gua de
bola

M55 M75 M100

Denominacin MF06B MF07B MF10B

Carrera mx. [m] 7 12 12

Velocidad mx. [m/s] 5 5 5

Velocidad de entrada mx.[rpm]

2850 2300 1700

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso [kg] Con patn A (L en m) Con patn C (L en m)

3,1 + L 5,34,3 + L 5,3

4,7 + L 8,86,7 + L 8,8

5,7 + L 14,67,9 + L 14,6

Peso del patn [kg] 1,2 2,0 2,2

Carga mx. Fx [N]] < 2,5 m/s > 2,5 m/s

400200

900450

1250625

Carga mx. Fy [N] Con patn A Con patn C

7501100

17002600

40006000

Carga mx. Fz [N] Con patn A Con patn C

7501100

17002600

40006000

Par de carga mx. Mx [Nm] 5 18 50

Par de carga mx. My [Nm] Con patn A (Lc en m) Con patn C (Lc en
m)

29Lc 560

80Lc 1310

280Lc 3000

Par de carga mx. Mz [Nm] Con patn A Con patn C

29Lc 560

80Lc 1310

280Lc 3000

Par de carga mx. Mta [Nm] 7 30 45

Carga mx. Frd [N] 200 600 1000

Movimiento [mm/rev] 105 130 176

Peso de la correa [kg/m] 0,09 0,16 0,31

Repetibilidad [ mm] 0,1 0,1 0,1

Resolucin [mm] 0,2 0,2 0,2

Datos tcnicos Deflexin

Fuerzas Fz

Mz

My

Fy

Mta

Frd

Mx

Fx
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Movopart M55, M75, M100 accionamiento por correa, gua de
bola

M55 M75 M100 M55 M75 M100

MF06B MF07B MF10B MF06B MF07B MF10B

A1 58 86 108 D3 M5 (6) M8 (6) M10 (6)

B1 26 26 29 E1 20 25 25

B2 234 218 306 E2 4 5 5

B3 26 26 29 E3 11k6 16k6 16k6

B4 62,5 85 109,5 E4 12,5 18 18

B5 55 75 100 E5 M5 (4) M6 (4) M6 (4)

B6 50 62 70 E6 32H8 50H8 50H8

B7 70 86 86 E7 25 29 40

C1 69 92,5 118,5 E8 28 32 32

C2 86 116 120 E9 2 5 5

D1 41 60 60 E10 HC43 HC63 HC63

D2 38 53 71

Dimensiones

Longitud para pedidos en milmetros

* Lc = 0 mm para patines A

Modelo DenominacinDistancia mn. de centro a

centro de patnes*Longitud total Longitud pedido

A min B min Lc min L tot L

M55 MF06BA(C) 155 165 200 L tot = L + 53 L = S max + Lc + A min
+ B min

M75 MF07BA(C) 145 170 250 L tot = L + 54 L = S max + Lc + A min
+ B min

M100 MF10BA(C) 195 210 350 L tot = L + 58 L = S max + Lc + A min
+ B min

Extremo sin accionamiento

Patn C

Patn A

Extremo con

accionamiento

Pestaa y eje

Patn con accion-

amiento
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Movopart CB

CB

Denominacin MR-CB

Carrera mx. [m] 12

Velocidad mx. [m/s] 5

Velocidad de entrada mx. [rpm] 1500

Rango de temperatura [C] -20 +70

Peso [kg]

Con patn A (L en m)

Con patn C (L en m)

7,8 + L 8,2

13,3 + L 8,2

Peso del patn [kg] 5,5

Carga mx. Fx [N] 1000

Carga mx. Fy [N]

Con patn A

Con patn C

1000

2000

Carga mx. Fz [N]

Con patn A

Con patn C

1000

2000

Par de carga mx. Mx [Nm] 110

Par de carga mx. My [Nm]

Con patn A (Lc en m)

Con patn C (Lc en m)

230

Lc 1200

Par de carga mx. Mz [Nm]

Con patn A

Con patn C

253

Lc 2100

Par de carga mx. Mta [Nm] 34

Carga mx. Frd [N] 600

Movimiento [mm/rev] 200

Peso de la correa [kg/m] 0,56

Repetibilidad [ mm] 0,1

Resolucin [mm] 0,2

Datos tcnicos Deflexin

Torsin

Parmetro Definicin

Mx [Nm] Par perfil paralelo

[] Torsin del perfil

Lf [m] Distancia entre soportes

= Mx (0,00042 Lf + 0,001)

Fuerzas
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Movopart CB

A1 220 C2 88 E3 20j6 E8 40

B1 88 D1 44 E4 22,5 E9 54

B3 306 D2 3 E5 M8 (4) E10 52

B4 93 E1 25 E6 45H8 E11 36

C1 111 E2 6 E7 49,5

Dimensiones

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo DenominacinDistancia mn. de centro a

centro de patnes*Longitud pedido Longitud total

A min B min Lc min L L tot

CB MR-CBA(C) 258 241 356 L = S max + Lc + 499 L tot = L + 30

* Lc = 0 mm para patines A

Extremo sin accionamiento

Patn C

Patn A

Extremo con accionamiento

Patn conaccionamiento

Eje izquierdo Eje derecho
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Movopart M50

M50

Denominacin MG05B

Carrera mx. [m] 5

Velocidad mx. [m/s] 5

Velocidad de entrada mx. [rpm] 2300

Rango de temperatura [C] -20 +70

Peso (L en m) [kg] 0,71 + L 2,5

Peso del patn [kg] 0,33

Carga mx. Fx [N] 400

Carga mx. Fy [N] 350

Carga mx. Fz [N] 350

Par de carga mx. Mx [Nm] 5

Par de carga mx. My [Nm] 19

Par de carga mx. Mz [Nm] 19

Par de carga mx. Mta [Nm] 10

Carga mx. Frd [N] 350

Movimiento [mm/rev] 130

Peso de la correa [kg/m] 0,086

Repetibilidad [ mm] 0,2

Resolucin [mm] 1,5

Datos tcnicos

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

M50 MG05B L tot = L + 22 L = S max + 270

Deflexin

Dimensiones

Fz Mx

Fy Mz

My

Mta

Fx

Frd

Fuerzas
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Referencias para el pedido

Ejemplo de denominacin M G 06 K 057 C 40 S 200

Movopart M100, M75, M55 unidades accionadas por husillo

Tipo de unidad

Actuador sin vstago M

Tipo de gua

Gua de prisma

Gua de bola

G

F

Tamao

M55

M75

M100

06

07

10

Tipo de accionamiento

Husillo de bola y tuerca de plastico (no disponible para todos
los

pasos)

Husillo de bola y tuerca de bola

Unidad sin accionamiento

C

K

N

Paso del husillo / clase de tolerancia del husillo

5 mm / T7 (M55, M75, M100

5,08 mm / T7 (M55)

10 mm / T7 (M55, M100)

10 mm / T9 (M100) 12,7 mm / T9 (M75)

20 mm / T7 (M55, M75)

25 mm / T7 (M100)

32 mm / T7 (M55), solo tuerca de plastico

Unidad sin accionamiento

057

U57

107

109129

207

257

327

000

Tipo de patn

Patn simple (tipo A)

Patn doble (tipo C)

A

C

Distancia en cm entre patines (Lc) Patn simple (tipo A)

Patn doble (tipo C)

00

Soporte de husillo

Sin soporte de husillo

Soporte de husillo simple

Soporte de husillo doble

X

S

D

Longitud de pedido en cm (L)
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Ejemplo de denominacin M F 10 K 176 A 00 X 450

Movopart M100, M75, M55 unidades accionadas por correa

Tipo de unidad

Actuador sin vstago M

Tipo de gua

Gua de prisma (no compatible con CB)

Gua de bola (no compatible con CB y M50)

Gua de rueda (compatible solo con CB)

G

F

R

Tamao

M50

M55 M75

M100

CB

05

0607

10

-C

Tipo de accionamiento

Accionamiento por correa B

Movimiento de patn por revolucin del eje de accionamiento

M50 = 130 mm

M55 = 105 mm

M75 = 130 mm

M100 = 176 mm CB = 200 mm

130

105

130

176200

Tipo de patn

Patn simple (tipo A)

Doble patn (patn C) no compatible con M50

A

C

Distancia en cm entre patin (Lc)

Patn simple (tipo A)

Doble patn (patn C) no compatible con M50

00

Configuracin del eje de accionamiento Eje en ambos lados

Eje en el lado izquierdo

Eje en el lado derecho

X

Q

R

Longitud de pedido en cm (L)

Referencias para el pedido
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Bridas y reductores

Reductor de correa tipo BGM

El reductor de correa se instala directamente sobre

los ejes del motor y la unidad lineal. No se necesitan

acoplamientos. Los reductores de correa no precisan

mantenimiento.

Brida con forma de campana

Las bridas de campana se utilizan en aquellos casos en

los que el motor impulsa la unidad lineal directamente,

sin ningn recuctor de por medio. La campana incluye

el acoplamiento correspondiente a la combinacin

seleccionada de motor y unidad lineal.

Tamao del motor

IEC 63 B14 L IEC 71 B14 L IEC 80 B14 L IEC 90 B14 L Servo 80 L
Servo 90 L

M50, M55 D390 820 64 D390 821 71 D390 822 71

M75, M100 D390 823 83 D390 824 93 D390 825 103 D390 832 83 D390
826 93

CB D390 827 86 D390 828 96 D390 829 106 D390 830 86 D390 831
96

Tabla de nmeros de referencia

Referencias para el pedido

Ejemplo: BGM08- 2 KK 063 P 07

Relacin de reductor

1,04

1,85

2,73

1

2

3

Tamao del motor

IEC 63 B14

IEC 71 B14

Servo 80

063

071

S80

Unidad lineal correspondiente

M50 M55

M75

0506

07

Ejemplo: BGM40- 2 KK 080 P -C

Relacin de reductor

1,00

2,14

3,00

1

2

3

Tamao del motor

IEC 71 B14

IEC 80 B14

Servo 80

Servo 95

071

080

S80

S95

Unidad lineal correspondiente M75

M100

CB

07

10

-C
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Bridas y reductores

Reductor sinfn tipo TBS40

El reductor sinfn se instala directamente en la unidad
lineal

mientras que el motor debe instalarse en una campana

intermedia, la cual incluye el correspondiente acoplamiento.El
reductor y la campana se piden por separado.

Tabla de tamaos de motor

Tenga en cuenta que los motores pesados precisarn de soporte
adicional para no romper la bridao el reductor, debido a la
magnitud del par de carga creado.

Referencias para el pedido de reductoressinfn TBS40

Ejemplo: TBS40 5,5 216

Relacin de reduccin

3

5,5 7,5

10

15

20

24

30

40

48

60

3

5,57,5

10

15

20

24

30

40

48

60

Tabla de nmerosde referenciapara la campana

Campana

IEC 71 B14 IEC 80 B14 Servo 95

L = 58 L = 68 L = 78

D701 011 D701 015 D389 825

!

Tamao del motor A D L HC d

IEC 63 B14 60 11 23 75 M5

IEC 71 B14 70 14 30 85 M6

IEC 80 B14 80 19 40 100 M6

IEC 90 B14 95 24 50 115 M8

IEC 100/112 B14 110 28 60 130 M8Servo 80* 80 14 30 100 7

Servo 95* 95 19 40 115 9

Servo A200 130 24 50 165 11

* Medidas segn DIN 42950.

M75, M100
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Accesorios

M50

M5, h = 14

D312 221

M50 M55 M75 M100

D393 035 D313 427 D312 860 D312 330

CB

M6

D900 151

M8

D900 150

M55 M75 M100

12

D313 430

18

D312 863

18

D312 333

M55 M75 M100

12

D313 429

18

D312 862

18

D312 332

M55 M75 M100

D313 428 D312 861 D312 331

M55 M75 M100

L = 40

D313 422

L = 40

D312 746

L = 40

D312 338

L = 60

D313 423

L = 60

D312 745

L = 60

D312 337

M50 M55 M75 M100

D312 201 D312 201 D700 178 D700 178

M50

Potencia mx.: 10W Voltaje mx.: 100 V dc

Corriente mx.: 0,5 A Datos del paso: 2

0,12 mm2

Normalmente

abierto

D535 070

Normalmente

cerrado

D535 071

Bridas para sensor

Sensores magnticos

Cubiertas del eje de accionamiento

Tornillos para ranuraen T

Tornillos para ranuraen T

Bridas para finales de carrera*

Placas adaptadoras

* Interruptor de lmi te adecuado: Telemecanique XCK-M115
(XCM-A115 para M50).
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Kits de montaje

M50 M55 M75 M100

D312 104 D313 447 D312 756 D313 296

D313 448 D312 757 D313 297

a1/a2 98/70 96/76 128,6/106,5 182/142

b 20 11 15 22

c1/c2 12,5/ 12,5/41 15/60 22,5/60

d1/d2 25/ 25/56 30/75 45/92

e 5,5 5,5 8,5 10,5

M50 M55 M75 M100

D312 117 D313 474 D312 718 D312 317

a1/a2 105/20 100/15 134/15 190/20

b 35 44 44 44 44 44 44

c 30 70 80 100

d 6,5 8,5 8,5 8,5

Abrazaderas

Abrazaderas conplaca inferior

CB

D320 003

Brida demontaje CB
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Unidades lineales de precisin informacin de producto

Microstage

Accuslide

Accionamiento por husillo, guas de bola con rail

redondo

Grado de precisin muy alto

Gua sin juego

Baja friccin

Par de accionamiento bajo

Sin avance a saltos

Superslide

Accionamiento por

husillo, guas de bola

con rail cuadrado

Grado de precisin

muy alto

Gua sin juego Baja friccin

Par de accionamiento

bajo

Sin avance a saltos

Husillo con bolas sin

juego

Accionamiento por

correa, guas de bola

con rail cuadrado

Grado de precisin muy

alto

Gua sin juego Baja friccin

Par de accionamiento

bajo

Sin avance a saltos

Alta velocidad

Accionamiento por

husillo, guas de bola

con rail redondo

Grado de precisin muy

alto

Gua sin juego

Baja friccin

Par de accionamiento

bajo

Sin avance a saltos

Husillo con bolas sin

juego

Accionamiento por

correa, guas de bola

con rail redondo

Grado de precisin muy

alto

Gua sin juego

Baja friccin

Par de accionamiento

bajo

Sin avance a saltos

Alta velocidad

Husillo sin juego

Requiere muy poco

espacio
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Microstage MS25

Datos tcnicos Fuerzas

Dimensiones

Longitud para pedido

Carrera Longitud total Longi tud pedido

S L tot L

S = L - 88,5 L tot = L + L5 120, 204,288, 372 mm

Microstage

Denominacin MS25

Carrera mx. [m] 0,283

Velocidad mx. [m/s] 0,15

Velocidad de entrada mx.

[rpm]3000

Rango de temperatura [C] - 20 +70

Peso [kg]

MS25 L L120

MS25 L L204

MS25 L L288

MS25 L L372

0,45

0,60

0,75

0.89

Carga mx. Fx [N] 20

Carga mx. Fy [N] 100

Carga mx. Fz [N] 100

Repetibilidad [ mm] 0,01

Vista del extremoCorte transversal

A - A

Vista delextremo delbloque deladaptador

MS25 L A / B

MS25 L A

MS25 L B

* El bloque del adaptador se extiende por debajo de la
superficie de montaje del perfil de la unidad.

A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B

B 50 B6 22,75 F M3 0,5 H4 18,6 L3 12 M 42 T1 52,5

B1 32 / 39,9 D5 3 / 6,35 G M3 H5 11 / 19,5 L4 12 M1 4 X 42

B2 16 / 19,95 D6 6,02 / 22,03 H 25 H6 / 15,5 L5 27,75 / 43,25 N
42 Y 39

B3 5 / 15,5 D7 4 / 8,5 H1 22 / 39,9 H7 / 31 L6 18,75 / 19,25 N1
4

B4 10 / 31 D8 14,5 / 16,4 H2 3,25 / 5,7 * H8 18,75 / 29 L7 3 /
18 S1 4,6

B5 11,38 D10 to suit motor H3 0,45 / 9,4 K 42 L8 1,7 / 2,75 S2
2,4 / M4
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Microstage MS33

Longitud para pedido

Carrera Longi tud to ta l Longitud pedido

S L tot L

S = L - 100 L tot = L + L5 200, 300, 400 mm

Microstage

Denominacin MS33

Carrera mx. [m] 0,3

Velocidad mx. [m/s] 0,1

Velocidad de entrada mx.

[rpm]3000

Rango de temperatura [C] - 20 +70

Peso [kg]

MS33 L L200

MS33 L L300

MS33 L L400

1,07

1,37

1,68

Carga mx. Fx [N] 45

Carga mx. Fy [N] 150

Carga mx. Fz [N] 150

Repetibilidad [ mm] 0,01

Datos tcnicos Fuerzas

Ranuras en T

Vista del extremoCorte transversal

A - A

Vista delextremo delbloque deladaptador

MS33 L A / B

* El bloque del adaptador se extiende por debajo de la
superficie de montaje del perfil de la unidad.

Dimensiones

A / B A / B A / B A / B A / B A / B A / B

B 60 B6 22,3 D6 22,03 / 38,18 H 33 H6 15,5 / 23,57 L6 19,25 /
17,75 N1 15

B1 39,9 / 57,66 D1 8 D7 8,5 H1 39,9 / 57,66 H7 31 / 47,14 L7 18
/ 14 S1 M4

B2 19,95 / 28,83 D2 4,2 D8 16,4 H2 1,05 / 7,83 * H8 29 / 38 L8
2,75 / 4 S2 M4

B3 15,5 / 23,57 D3 2,75 D10 to suit motor H3 8,45 / 17,33 K 30 M
30 T1 65

B4 31 / 47,14 D4 2 F M5 0,8 H4 25,5 L3 13 M1 15 X 100

B5 11,15 D5 6,35 G M5 H5 19,95 / 28,83 L5 43,25 / 39,75 N 30 Y
50
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Accuslide - accionamiento por husillo

Datos tcnicos Fuerzas

Accuslide

Denominacin 2HBE10 2HBE20

Carrera mx. [m] 0,85 2,8

Velocidad mx. [m/s] 0,5 1,25

Velocidad de entrada mx. [rpm] 3000 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 - 20 +70

Peso del patn [kg] 0,4 2,7

Carga mx. Fx [N] 2000 4500

Carga mx. Fy [N] 4000 15 000

Carga mx. Fz [N] 8000 30 000

Par de carga mx. Mx [Nm] 200 1900

Par de carga mx. My [Nm] 290 2450

Par de carga mx. Mz [Nm] 100 950

Paso del husillo [mm/rev] 5 / 10 5 / 10 / 25

Repetibilidad [ mm] 0,005 0,005

Precisin sobre recorrido de

300mm [mm]0,025 0,025

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

Accuslide 2HBE10 L tot = L + 96,5 L = carrera + 125

Accuslide 2HBE20 L tot = L + 145 L = carrera + 240

Longitudes de pedido estandar

Modelo Denominacin Longitudes estandar*

Accuslide 2HBE10 150 975 mm en incrementos de 75 mm

Accuslide 2HBE20 325 2695 mm en incrementos de 120 mm

* Pueden solicitarse otras longitudes a medida, pero requieren
de un tiempo de entrega mayor.
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Accuslide - accionamiento por husillo

Dimensiones

Ranura en T

La imagen muestra la unidad con los protectores opcionales

Modelo Denominacin A min. B min.

Accuslide 2HBE10 60 50

Accuslide 2HBE20 110 100

2HBE10 2HBE20 2HBE10 2HBE20 2HBE10 2HBE20 2HBE10 2HBE20 2HBE10
2HBE20

B 100 200 D2 38,2 50,8 G M5 M8 L3 12,5 19 T 100 200

B1 60 88 D3 8 14 H 60 90 L4 70 105 T1 100 200

B2 70 145 D5 10,5 16,5 H1 31 45 L5 26,6 43 X 75 120

B3 60 88 D6 6 8,1 H2 61 89 M 70 145 Y 37,5 42,5

B9 105 205 D7 3 6 H4 60 88 M1 15 27,5 Z M5 M5

C3 47,15 69,6 D8 2,5 4 H6 15 22,5 N 70 145 NEMA23 NEMA34

D0 5 E 42 66 H9 13 19 N1 15 27,5

D1 38,2 73,1 F M5 M10 K 35 35 P 34 52
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Accuslide - accionamiento por correa

Datos tcnicos Fuerzas

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

Accuslide 2HEE10 L tot = L + 123 L = carrera + 125

Accuslide 2HEE20 L tot = L + 203 L = carrera + 240

Accuslide

Denominacin 2HEE10 2HEE20

Carrera mx. [m] 0,85 2,8

Velocidad mx. [m/s] 3 3

Rango de temperatura [C] - 20 +70 - 20 +70

Peso del patn [kg] 0,4 2,7

Carga mx. Fx [N] 485 1488

Carga mx. Fy [N] 4000 15 000

Carga mx. Fz [N] 8000 30 000

Par de carga mx. Mx [Nm] 200 1900

Par de carga mx. My [Nm] 290 2450

Par de carga mx. Mz [Nm] 100 950

Movimiento [mm/rev] 84 150

Peso de la correa [kg/m] 0,04 0,18

Repetibilidad [ mm] 0,05 0,05

Precisin sobre recorrido de

300mm [mm]0,2 0,2

Longitudes de pedido estandar

Modelo Denominacin Longitudes estandar*

Accuslide 2HEE10 150 975 mm en incrementos de 75 mm

Accuslide 2HEE20 325 2695 mm en incrementos de 120 mm

* Pueden solicitarse otras longitudes a medida, pero requieren
de un tiempo de entrega mayor.
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Accuslide - accionamiento por correa

Dimensiones

Ranura en T

2HEE10 2HEE20 2HEE10 2HEE20 2HEE10 2HEE20 2HEE10 2HEE20 2HEE10
2HEE20

B 100 200 C3 47,15 69,5 H 60 90 L3 12,5 19 N1 15 27,5

B2 70 145 D5 10,5 16,5 H1 31 45 L4 61,5 101,5 T 100 200

B3 65 95 D6 6 8,1 H2 61 89 L5 61,5 101,5 T1 100 200

B6 70 155 D7 3 6 H4 60 88 L7 71,6 95 X 75 120

B7 15 22,5 D8 2,5 4 H6 15 22,5 M 70 145 Y 37,5 42,5

B8 6,6 10 F M5 M10 H9 13 19 M1 15 27,5

B9 105 205 G M5 M8 K 35 85 N 70 145

La imagen muestra la unidad con los protectores opcionales.

Modelo Denominacin A min. B min.

Accuslide 2HEE10 50 50

Accuslide 2HEE20 100 100
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Superslide - accionamiento por husillo

Datos tcnicos Fuerzas

Superslide

Denominacin 2RBE12 2RBE16

Carrera mx. [m] 1,9 2,8

Velocidad mx. [m/s] 0,5 1

Velocidad de entrada mx. [rpm] 3000 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70

Peso del patn [kg] 0,9 1,7

Carga mx. Fx [N] 2000 3000

Carga mx. Fy [N] 800 2100

Carga mx. Fz [N] 1600 4300

Par de carga mx. Mx [Nm] 70 250

Par de carga mx. My [Nm] 60 200

Par de carga mx. Mz [Nm] 35 125

Paso del husillo [mm/rev] 5 / 10 5 / 10 / 20

Repetibilidad [ mm] 0,005 0,005

Precisin sobre recorrido de

300mm [mm]0,025 0,025

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

Superslide 2RBE12 L tot = L + 96,5 L =carrera + 149

Superslide 2RBE16 L tot = L + 106,5 L = carrera + 185

Longitudes de pedido estandar

Modelo Denominacin Longitudes estandar*

Superslide 2RBE12 225 2100 mm en incrementos de 75 mm

Superslide 2RBE16 300 3000 mm en incrementos de 100 mm

* Pueden solicitarse otras longitudes a medida, pero requieren
de un tiempo de entrega mayor.
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Superslide - accionamiento por husillo

Dimensiones

Modelo Denominacin A min. B min.

Superslide 2RBE12 75 75

Superslide 2RBE16 90 90

2RBE12 2RBE16 2RBE12 2RBE16 2RBE12 2RBE16 2RBE12 2RBE16 2RBE12
2RBE16

B 130 160 D2 4,2 6 E2 13 16,5 H7 7 10 X 75 100

B2 75 95 D3 2,75 3,5 E3 4 6,8 H9 14 20 Y 75 100

B3 60 60 D4 2 2,5 E4 3 3 K 110 135 Z1 38,2 38,2

B4 75 100 D5 8 10,5 G M4 M5 L3 9,5 12,5 Z2 8 10

B5 27,5 30 D6 4,2 6 H 65 80 L4 70 75 Z3 M5 M5

B6 65 80 D7 2,75 3,5 H1 40 48 L5 26,5 31,5

B7 32,5 40 D8 2 2,5 H2 75 79 P 34 32,5

C3 47,15 47,15 E 42 42,5 H4 60 60 T 130 160

D1 8 10,5 E1 7,5 8,1 H6 35 41,5 T1 130 160
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Superslide - accionamiento por correa

Datos tcnicos Fuerzas

Superslide

Denominacin 2REE12 2REE16

Carrera mx. [m] 2,8 2,8

Velocidad mx. [m/s] 3 3

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70

Peso del patn [kg] 0,9 1,7

Carga mx. Fx [N] 485 1488

Carga mx. Fy [N] 800 2100

Carga mx. Fz [N] 1600 4300

Par de carga mx. Mx [Nm] 70 250

Par de carga mx. My [Nm] 60 200

Par de carga mx. Mz [Nm] 35 125

Movimiento [mm/rev] 84 110

Peso de la correa [kg/m] 0,04 0,11

Repetibilidad [ mm] 0,05 0,05

Precisin sobre recorrido de

300mm [mm]0,2 0,2

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

Superslide 2REE12 L tot = L + 123 L = carrera + 149

Superslide 2REE16 L tot = L + 123 L = carrera + 185

Longitudes de pedido estandar

Modelo Denominacin Longitudes estandar*

Superslide 2REE12 300 3000 mm en incrementos de 75 mm

Superslide 2REE16 300 3000 mm en incrementos de 100 mm

* Pueden solicitarse otras longitudes a medida, pero requieren
de un tiempo de entrega mayor.
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Superslide - accionamiento por correa

Dimensiones

2REE12 2REE16 2REE12 2REE16 2REE12 2REE16 2REE12 2REE16 2REE12
2REE16

B 130 160 D1 8 10,5 E1 7,5 8,1 H4 60 60 L7 71,6 71,6

B2 75 95 D2 4,2 6 E2 13 16,5 H6 35 41,5 T 130 160

B3 65 65 D3 2,75 3,5 E3 4 6,8 H7 7 10 T1 130 160

B4 75 100 D4 2 2,5 E4 3 3 H9 14 20 X 75 100

B5 27,5 30 D5 8 10,5 G M4 M5 K 110 135 Y 75 100

B6 65 80 D6 4,2 6 H 65 80 L3 9,5 12,5

B7 32,5 40 D7 2,75 3,5 H1 40 48 L4 61,5 61,5

C3 47,15 47,15 D8 2 2,5 H2 75 79 L5 61,5 61,5

Modelo Denominacin A min. B min.

Superslide 2REE12 65 65

Superslide 2REE16 80 80
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Referencias para el pedido

Ejemplo de denominacin MS 25 LD A L288

Microstage MS25

Tipo de unidad

Microstage MS

Tamao

25 25

Paso del husillo / dimetro del husillo

0,025" / 0,250"

0,050" / 0,250"

0,062" / 0,250"

0,200" / 0,250" 0,250" / 0,250"

0,500" / 0,250"

1,000" / 0,250"

1,5 mm / 0,250"

2,0 mm / 0,250"

3,0 mm / 0,250"

LA

LB

LC

LDLE

LF

LG

LH

LI

LJ

Tipo de bloque de montaje de motor y acoplamiento

Tipo A (only for size 22 DC gearmotor)

Tipo B (only for size 17 stepper motor)

A

B

Longitud para pedido (L)

120 mm

204 mm

288 mm

372 mm

L120

L204

L288

L372
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Referencias para el pedido

Microstage MS33

Ejemplo de denominacin MS 33 LH B L200

Tipo de unidad

Microstage MS

Tamao

33 33

Paso del husillo / dimetro del husillo

0,0625" / 0,375"

0,100" / 0,375"

0,125" / 0,375"

0,200" / 0,375" 0,250" / 0,375"

0,375" / 0,375"

0,500" / 0,375"

1,000" / 0,375"

1,200" / 0,375"

2,0 mm / 0,375"

LA

LB

LC

LDLE

LF

LG

LH

LI

LJ

Tipo de bloque de montaje de motor y acoplamiento

Tipo A (only for size 17 servo motor)

Tipo B (only for size NEMA 23 motor)

A

B

Longitud para pedido (L)

200 mm

300 mm

400 mm

L200

L300

L400
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Referencias para el pedido

Ejemplo de denominacin 2H B E 20 YP K N B L0525

Accuslide, Superslide unidades accionadas por husillo

Tipo de unidad

Accuslide

Superslide

2H

2R

Tipo de accionamiento

Husillo de bolas

Sin accionamiento

B

A

Unidad de ingeniera y origen

Versin mtrica producida en la UE E

Tamao

Accuslide ancho de perfil 100 mm, gua de bola tamao 10

Accuslide ancho de perfil 200 mm, gua de bola tamao 20

Superslide ancho de perfil 130 mm, dimetro de cojinete 12

Superslide ancho de perfil 160 mm, dimetro de cojinete 16

10

20

12

16

Bloque de rodamientos, tipo de soporte y tipo de transporte

Todos los modelos 2HB y 2HA

Todos los modelos 2RB y 2RA

YP

DM

Paso del husillo / dimetro del husillo 16 mm / 5 mm (compatible
solo con 2HBE10 y 2RBE12)

16 mm / 10 mm (compatible solo con 2HBE10 y 2RBE12)

20 mm / 5 mm (compatible solo con 2RBE16)

20 mm / 10 mm (compatible solo con 2RBE16)

20 mm / 20 mm (compatible solo con 2RBE16)

25 mm / 5 mm (compatible solo con 2HBE20)

25 mm / 10 mm (compatible solo con 2HBE20)

25 mm / 25 mm (compatible solo con 2HBE20)

Para unidades sin accionamiento

G

H

I

J

K

L

M

N

W

Guin

Configuracin del eje de accionamiento

Configuracin NEMA

Para unidades sin accionamiento

N

W

Opciones

Ninguna

Fuelle (el fuelle reduce la carrera aprox. en un 28 %).

Protectores (compatibles solo con 2HB y 2HA)

B

S

Longitud para pedido en mm (L)

(consulte las tablas de longitudes estandar para pedido en las
pginas de informacin de producto si deseainformacin sobre las
longitudes para pedido disponibles).

L
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Referencias para el pedido

Accuslide, Superslide unidades accionadas por correa

Ejemplo de denominacin 2H E E 20 ZP X Q L1405

Tipo de unidad

Accuslide

Superslide

2H

2R

Tipo de accionamiento

Correa E

Unidad de ingeniera y origen

Versin mtrica producida en la UE E

Tamao

Accuslide ancho de perfil 100 mm, gua de bola tamao 10

Accuslide ancho de perfil 200 mm, gua de bola tamao 20

Superslide ancho de perfil 130 mm, dimetro de cojinete 12

Superslide ancho de perfil 160 mm, dimetro de cojinete 16

10

20

12

16

Bloque de rodamientos, tipo de soporte y tipo de transporte

Todos los modelos 2HE

Todos los modelos 2REZP

EM

Tipo de reductor / relacin de reduccin

Sin reductor / relacin 1:1 (estndar para unidades producidas en
la UE) Reductor Micron NEMA 23 / 1:1 (compatible solo con 2HEE10,
2REE12 y 2REE16)*

Reductor Micron NEMA 23 / 3:1 (compatible solo con 2HEE10,
2REE12 y 2REE16)*

Reductor Micron NEMA 23 / 5:1 (compatible solo con 2HEE10,
2REE12 y 2REE16)*

Reductor Micron NEMA 23 / 10:1 (compatible solo con 2HEE10,
2REE12 y 2REE16)*

Reductor Micron NEMA 34 / 1:1 (compatible solo con 2HEE20)*

Reductor Micron NEMA 34 / 3:1 (compatible solo con 2HEE20)*

Reductor Micron NEMA 34 / 5:1 (compatible solo con 2HEE20)*

Reductor Micron NEMA 34 / 10:1 (compatible solo con 2HEE20)*

XA

B

C

D

E

F

G

H

Guin

Configuracin del eje de accionamiento

Eje del lado izquierdo

Eje del lado derecho

Q

R

Opciones

Ninguna

Fuelle (el fuelle reduce la carrera aprox. en un 28 %).

Protectores (compatibles solo con 2HE)

B

S

Longitud para pedido en mm (L)

(consulte las tablas de longitudes estandar para pedido en las
pginas de informacin de producto si desea informacin

sobre las longitudes para pedido disponibles).

L

* Please specify your motor when ordering a unit equipped with
Micron gear.
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Accesorios

2HE10 2HE20

BEL-2H-10 BEL-2H-20

B 103 199

B2 81 167

H 26 48

H1 11 30

H2 10 15

H4 0 5

Fuelle protector para unidades Accuslide*

2RE12 2RE16

BEL-2R-12 BEL-2R-16

B 128 158

B2 75 95

H 48 52

H1 37 42,6

H2 29 30

H3 15 15

H4 12 10

Fuelle protector para unidades Superslide *

p/nMCM-OLD-

08-23

MCM-OLD-

10-23

MCM-OLD-

14-34

D5 25,4 25,4 41,3

D4 6,35 6,35 9,53

D8 8 10 14

L1 11,6 11,6 15,0

L2 9,2 9,2 18,0

L9 32,4 32,4 48,0

Par de carga

mx.[Nm]3,4 3,4 9,0

Acoplamiento de aluminio con fijacin demordaza y disco de acetal
(tipo Oldham)

disco

Acoplamientos utilizados para el montaje de motores de tamaode
marco NEMA en unidades mtricas Accuslide y Superslide.

* El fuelle viene normalmente montado de fbrica, por lo cual
para hacerun pedido se debe especificar el cdigo de denominacin
correcto enel pedido de la unidad. Si realiza el pedido del fuelle
por separado, porfavor indique arriba el numero de referencia y la
longitud (L) de launidad para obtener un fuelle de longitud
correcta. Tenga en cuenta queel fuelle reduce la carrera disponible
aprox. en un 28 %.

Para

tipo

de

unidad

2RE12

2HE10

2HE20

2RE16

2HE10

2RE12

2RE16

2RE12

2RE16

2RE16

2HE20

p/n D16965-A-01D16965-A-

02-M4

D16965-A-

03-M4

D16965-A-

03-M5

D18063-A-

04-M6

A 7 9,5 12 12 16,5

B 4 5,5 7 7 7,9

C 1,75 2,25 2,5 2,5 4,8

D 1,25 1,75 2,5 2,5 1,2

E 3 4 5 5 6

F M3 M4 M4 M5 M6

Tornillos en T
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Accionamiento por correa,

gua de bola

Movimiento sobre el eje Z

Gran capacidad de cargalateral

Alta velocidad

Baja friccin

Silencioso

Sin avance a saltos

Ahorro de espacio

MovoZ Z2 MovoZ Z3

Accionamiento por husillo,

gua de deslizamiento

Movimiento telescpico

(perfiles dobles)

Se puede instalar en

cualquier direccin que se

desee

Interruptores de final decarrera empotrados

Longitud retrada corta

Gran capacidad de carga

Gran capacidad de carga

lateral

Ahorro de espacio

Gran fuerza de torsin

Accionamiento por husillo,

gua de deslizamiento

Movimiento telescpico

(perfiles triples)

Slo para aplicaciones de

elevacin

Longitud retrada muy corta

Gran capacidad de carga Gran capacidad de carga

lateral

Ahorro de espacio

Gran fuerza de torsin

MovoZ ZB

Unidades elevadoras informacin de producto
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MovoZ Z2

Z2

Denominacin MGZ2K2510 MGZ2K2525 MGZ2K3220

Carrera mx. Cmax [m] 1,5 1,5 1,5

Longitud mx. Lmax [m] 4000 4000 4000

Velocidad mx. [m/s] 0,5 1 1

Velocidad de entrada mx.[rpm]

3000 2400 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso [kg](Lmin in cm)

9,5 +

0,25 Lmin

9,5 +

0,25 Lmin

13 +

0,28 Lmin

Carga mx. Fz [N] 5000 5000 7500

Par de carga mx. Mx [Nm] 700 700 700

Par de carga mx. My [Nm] 700 700 700

Par de carga mx. Mz [Nm] 330 330 330

Par de carga mx. Mta [Nm] 45 45 93

Carga mx. Frd [N] 1000 1000 1200

Dimetro del husillo [mm] 25 25 32

Paso del husillo [mm/rev] 10 25 20

Repetibilidad [ mm] 0,1 0,1 0,1

Resolucin [mm] 0,1 0,1 0,1

Datos tcnicos

Longitud para pedidos en milmetros

Longitud retrada mnimaLongitud de extensin

mxima

Z2 MGZ2K Lmin = Smax + 380 + Lx* Lmax = L min. + Smax

* Lx = Longitud adicional opcional que prolonga la unidad pero
no aumenta su carrera.

** Cmax = Carrera mxima entre las paradas mecnicas de la unidad
(carrera terica).

La carrera de seguridad es normalmente 100 mm ms corta (carrera
prctica).

Dimensiones

Fuerzas

Versin estndar Versin extendida

Punto

de

parada

superior

Punto

de

parada

inferior

Velocidad crtica

Velocidad [rpm]

Carrera [mm]
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Z3

Denominacin MGZ3K2510 MGZ3K2525 MGZ3K3220

Carrera mx. Cmax [m] 1,5 1,5 1,5

Longitud mx. Lmax [m] 4000 4000 4000

Velocidad mx. [m/s] 0,5 1 1

Velocidad de entrada mx.[rpm]

3000 2400 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso [kg](Lmin in cm)

14 +0,42 Lmin

14 +0,42 Lmin

15 +0,45 Lmin

Carga mx. Fz [N] 5000 5000 7500

Par de carga mx. Mx [Nm] 2000 2000 2000

Par de carga mx. My [Nm] 2000 2000 2000

Par de carga mx. Mz [Nm] 330 330 330

Par de carga mx. Mta [Nm] 45 45 93

Carga mx. Frd [N] 1000 1000 1200

Dimetro del husillo [mm] 25 25 32

Paso del husillo [mm/rev] 10 25 20

Repetibilidad [ mm] 0,1 0,1 0,1

Resolucin [mm] 0,1 0,1 0,1

Datos tcnicos

Longitud para pedidos en milmetros

Longitud retrada

mnima

Longitud de extensin

mxima

Z3 MGZ3K Lmin = Smax + Lx* + 170 Lmax = 2 Smax + Lx* + 170

MovoZ Z3

Fuerzas

Dimensiones

Fz

Mx

My

Mz

Mt a

Frd

* Lx = Longitud adicional opcional que prolonga la unidad pero
no aumenta su carrera.

** Cmax = Carrera mxima entre las paradas mecnicas de la unidad
(carrera terica).

La carrera de seguridad es normalmente 100 mm ms corta (carrera
prctica).

Versin estndar Versin extendida

Velocidad crtica

Velocidad [rpm]

Carrera [mm]
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MovoZ ZB

ZB

Denominacin MF-ZB

Carrera mx. [m] 2,5

Velocidad mx. [m/s] 3

Velocidad de entrada mx. [rpm] 900

Rango de temperatura [C] -20 +70

Peso (L en m) [kg] 11,3 + 8,6 L

Perfil de peso de elevador [kg] 8,6 L

Carga mx. Fz [N] 500

Par de carga mx. Mx [Nm] 700

Par de carga mx. My [Nm] 700

Par de carga mx. Mz [Nm] 80

Par de carga mx. Mta [Nm] 34

Carga mx. Frd [N] 600

Movimiento [mm/rev] 200

Peso de la correa [kg/m] 0,56

Repetibilidad [ mm] 0,1

Resolucin [mm] 0,2

Datos tcnicos

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

ZB MF-ZB L tot = L + 30 L = S max + 487

Dimensiones

Fuerzas

Eje izquierdoEje derecho
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Referencias para el pedido

Ejemplo de denominacin M G Z3 K 25109 250 450

MovoZ Z2, Z3

Tipo de unidad

Unidad lineal M

Tipo de gua

Gua de deslizamiento G

Tamao

Z2

Z3

Z2

Z3

Tipo de accionamiento

Husillo de bola y tuerca de bola K

Dimetro del husillo / paso del husillo / clase de tolerancia 25
mm / 10 mm / T9

25 mm / 25 mm / T9

32 mm / 20 mm / T7

25109

25259

32207

Longitud retrada mnima en cm (L min.)

Longitud de extensin mxima en cm (L mx.)

Ejemplo de denominacin M F -Z B 200 A00 X 150

MovoZ ZB

Tipo de unidad

Unidad lineal M

Tipo de gua

Gua de bolas F

Tamao

ZB -Z

Tipo de accionamiento

Accionamiento por correa B

Movimiento del patn por revolucin del eje de accionamiento

ZB = 200 mm 200

Tipo de patn

Patn estndar A00

Configuracin del eje de accionamiento

Eje en ambos lados

Eje en el lado izquierdo

Eje en el lado derecho

X

Q

R

Longitud de pedido en cm (L)
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Bridas y reductores

Reductor de correa tipo BGM

El reductor de correa se instala directamente sobre los ejes

del motor y la unidad lineal. No se necesitan acoplamientos.

Los reductores de correa no precisan mantenimiento.

Clave para el pedido

Ejemplo: BGM40- 2 KK 080 P 07

Relacin de reduccin

1,00

2,14 3,00

1

23

Tamao del motor

IEC 71 B14

IEC 80 B14

Servo 80

Servo 95

071

080

S80

S95

Unidad de accionamiento lineal

Z2 (solo modelos con husillo de 25 mm de dimetro) 07

Brida con forma de campana

Las bridas de campana se utilizan en aquellos casos en

los que el motor impulsa la unidad lineal directamente,

sin ningn reductor de por medio. La campana incluye

el acoplamiento correspondiente a la combinacin

seleccionada de motor y unidad elevadora.

Tamao del motor

IEC 63 B14 L IEC 71 B14 L IEC 80 B14 L IEC 90 B14 L Servo 80 L
Servo 90 L

ZB D390 827 86 D390 828 96 D390 829 106 D390 830 86 D390 831
96

Tabla de nmeros de referencia
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Tabla de tamaos de motor

Tenga en cuenta que los motores pesados precisarn de soporte
adicional para no romper la pestaao el reductor, debido a la
magnitud del par de carga creado.

Tamao del motor A D L HC d

IEC 63 B14 60 11 23 75 M5

IEC 71 B14 70 14 30 85 M6

IEC 80 B14 80 19 40 100 M6

IEC 90 B14 95 24 50 115 M8

IEC 100/112 B14 110 28 60 130 M8Servo 80* 80 14 30 100 7

Servo 95* 95 19 40 115 9

Servo A200 130 24 50 165 11

* Medidas segn DIN 42950.

!

Reductor sinfn tipo TBS40

El reductor sinfn se instala directamente en la

unidad mientras que el motor debe instalarse en una

campana intermedia, la cual incluye el correspondiente

acoplamiento. El reductor y la cubierta de campana se

piden por separado.

Nota: El reductor sinfn slo

es apto para modelos con

husillo de 25 mm de dimetro.

Referencias para el pedido de reduc-tores sinfn TBS40

Ejemplo : TBS40 5,5 216

Relacin de reduccin

3

5,5

7,5

10

15

20

24

30

40

48

60

3

5,5

7,5

10

15

20

24

30

40

48

60

Tabla de nmerosde referenciapara las campanas

Campanas

IEC 71 B14 IEC 80 B14 Servo 95

L = 58 L = 68 L = 78

D701 011 D701 015 D389 825

Bridas y reductores

Z2, Z3Nota Sloson aptoslos modeloscon husillode 25 mm
dedimetro.
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Z2/Z3

M10, h = 28

D800 089

Tornillos pararanura en T

Z3

D800 042

Brida para finales decarrera*

* Interruptor de lm ite adecuado: Telemecanique XCK-M115

(XCM-A115 para M50 ).

Z2/Z3

D800 250

Marco de montaje para Z2 y Z3

ZB

M6

D900 151

M8

D900 150

Tornillos pararanura en T

Accesorios y kits de montaje
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Actuadores de precisin T90 y T130

Accionamiento por husillo, gua de deslizamiento

Tubo de extensin de cromo duro

Gran capacidad de carga

Alta velocidad

Ciclo de carga 100%

Funcionamiento bidireccional Alto grado de sellado

Actuadores de precisin informacin de producto

Mecanismo antirrotacin en el tubo de

extensin

Resistente a cargas de choque y

vibraciones

Silencioso Lubricado de por vida

Ranura en T para sensor magntico


	
7/26/2019 ACTUADORES ESPAOL.pdf

50/6450

T90

T90

Denominacin T09-B2510 T09-B2525

Carrera mx. [m] 1,5 1,5

Velocidad mx. [m/s] 0,5 1,25

Velocidad de entrada mx. [rpm] 3000 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70

Peso (L en m) [kg] 4 + 16,2 L 4 + 16,2 L

Peso del tubo de extensin [kg] 5,5 L 5,5 L

Carga mx. Fx [N] 10000 10000

Carga mx. Fr [N] 60 60

Par de carga mx. Mta [Nm] 35 35

Carga mx. Frd [N] 800 800

Dimetro del husillo [mm] 25 25

Paso del husillo [mm/rev] 10 25

Repetibilidad [ mm] 0,05 0,05

Resolucin [mm] 0,1 0,1

Datos tcnicos

Longitud para pedidos en milmetros

Modelo Denominacin Longitud total Longitud pedido

L tot L

T90 T09-B L tot = L + 52 L = S max + 195

Fuerzas

Dimensiones

Orificio de lubricacin

Extremo con

accionamientoExtremo del tubo
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T130

T130 T130 T130

Denominacin T13-B4010M T13-B4020M T13-B4040M

Carrera mx. [m] 2 2 2

Velocidad mx. [m/s] 0,4 1 2

Velocidad de entrada mx. [rpm] 2500 3000 3000

Rango de temperatura [C] -20 +70 -20 +70 -20 +70

Peso (L en m) [kg]18,5 +

(30 (L - 0,293))

18,5 +

(30 (L - 0,293))

18,5 +

(30 (L - 0,293))

Carga dinmica mx. Fx [N] 40000 35000 15000

Carga mx. esttica Fx [N] 45000 45000 45000

Carga mx. Fr [N] 800 800 800

Par de carga mx. Ma [Nm] 300 300 300

Par de carga mx. Mta [Nm] 140 140 140

Carga mx. Frd [N] 2000 2000 2000

Dimetro del husillo [mm] 40 40 40

Paso del husillo [mm/rev] 10 20 40

Repetibilidad [ mm] 0,05 0,05 0,05

Resolucin [mm] 0,1 0,1 0,1

Datos tcnicos

Longitud para pedidos en

milmetros

Dimensiones

Orificio de lubricacin

Fuerzas

Designation Total length Length to order

T13-BMS(U) L tot . = L + 123 L = S max. + 293

T13-BMT(V) L tot. = L + 89 L = S ma x. + 293

Extremo con

accionamientoExtremo del tubo
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Referencias para el pedido

Ejemplo de denominacin T 09 B 2525 M 045

T90

Tipo de unidad Accionador lineal T

Tamao

90 09

Guin

Tipo de accionamiento

Husillo de bola y tuerca de bola B

Paso del husillo / dimetro del husillo

25 mm / 10 mm25 mm / 25 mm

25102525

Unidad de ingeniera

Mtrica M

Longitud de pedido en cm (L)

Ejemplo de denominacin T 13 B 4010 M S 052

T130

Tipo de unidad

Accionador lineal T

Tamao

130 13

Guin

Tipo de accionamiento

Husillo de bola y tuerca de bola B

Paso del husillo / dimetro del husillo

40 mm / 10 mm

40 mm / 20 mm

40 mm / 40 mm

4010

4020

4040

Unidad de ingeniera

Mtrica M

Tipo de adaptador

M27x2 rosca exterior

M27x2 rosca interior

M33x2 rosca exterior

M33x2 rosca interior

S

T

U

V

Longitud de pedido en cm (L)
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Bridas y reductores

Reductor de correa tipo BGM

El reductor de correa se instala directamente sobre los ejes

del motor y la unidad lineal. No se necesitan acoplamientos.

Los reductores de correa no precisan mantenimiento.

Ejemplo: BGM40- 2 KK 080 P -09

Relacin de reductor

1,00

2,14

3,00

1

2

3

Tamao del motor

IEC 71 B14

IEC 80 B14

Servo 80

Servo 95

071

080

S80

S95

Tipo de actuador correspondiente

T90 09

Ejemplo: BGM80- 2 CC 090 P 13 X

Relacin de reduccin

1,00

2,25

3,13

1

2

3

Tamao del motor

IEC 90 B14

IEC 100/112 B14

Servo A200

090

100

A20

Tipo de actuador correspondiente

T130 13

Opcin de montaje

Sin opcin

Horquilla, soportes de espiga doble

Horquilla, soportes de espiga nica

X

R

S
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Bridas y reductores

Brida con forma de campana

Las bridas de campana se utilizan cuando el motor tenga

que impulsar la unidad directamente, sin ningn reductor

de por medio. La campana incluye el acoplamiento

correspondiente a la combinacin seleccionada de motor

y accionador.

Tamao del motor

IEC 71 B14 L IEC 80 B14 L IEC 90 B14 L IEC 100/112 B14 L Servo
80 L Servo 90 L Servo A200 L

T90 D390 823 83 D390 824 93 D390 825 103 D390 832 83 D390 826
93

T130 D390 829 115 D606 181 125 D606 182 115

Tabla de nmeros de referencia

Reductor sinfn tipo BS50

El reductor sinfn se instala en el actuador mediante una

brida adaptadora mientras que el motor se instala en una

campana, la cual incluye el acoplamiento correspondiente.

El reductor sinfin completo incluye el enganaje, una

campana y un acoplamiento, mientras que la brida

adaptadora debe pedirse por separado.

Referencias para el pedidode reductores sinfn BS50

Ejemplo: BS50 10,5 71

Relacin de reduccin 8

10,5

14

21

24

32

37

42

54

64

81

8

10,5

14

21

24

32

37

42

54

64

81

Tamaos de la cubierta de campana

IEC 71 B14

IEC 80 B14

IEC 90 B14

71

80

90

Tamaos de la cubierta de campana

Cubierta de campana

IEC 71 B14 IEC 80 B14 IEC 90 B14

L = 78 L = 88 L = 98

Pestaa adaptadoraD606 187

Engranaje BS50

Cubierta de campana
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Tabla de tamaos de motor

Tenga en cuenta que los motores pesados precisarn de soporte
adicional para no romper la brida

o el reductor, debido a la magnitud del par de carga
creado.!

Tamao del motor A D L HC d

IEC 63 B14 60 11 23 75 M5

IEC 71 B14 70 14 30 85 M6

IEC 80 B14 80 19 40 100 M6

IEC 90 B14 95 24 50 115 M8

IEC 100/112 B14 110 28 60 130 M8

Servo 80* 80 14 30 100 7

Servo 95* 95 19 40 115 9

Servo A200 130 24 50 165 11

* Medidas segn DIN 42950..

Bridas y reductores
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T90

D606 030

Soportes T90, par

T90/T130

M6, h = 18

D310 314

M6, h = 26

D310 311

T90/T130

Potencia mx.: 10W Voltaje Mx.: 100 V dc

Corriente Mx: 0,5 A Datos del paso: 2

0,12 mm2

Normalmente

abierto

D535 070

Normalmente

cerrado

D535 071

Sensoresmagnticos

Tornillos para ranuraen T

T130

D606 157

Placas de pie T130, par

T130

D606 155

Soportes T130, par

L = carrera +216

T130

D606 187

Interfaz de conexin del reductor sinfn BS50(vase tambin pgina
54)

EngranajeBS50

Accesorios y kits de montaje
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Kits de sistemas multieje

Montaje fcil

Diseados para adecuarse al

rendimiento de las unidades

lineales.

Ejes intermedios

Kits de montaje multieje

Creacin de robots prtico (gantry)

de 2 y 3 ejes

Montaje fcil y rpido Ahorro de espacio

Nmero de piezas reducido

Diseados para adecuarse al

rendimiento de las unidades

lineales.
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El amplio rango de accesorios disponibles facilita la

creacin de sistemas multieje. Las configuraciones aqu

mostradas son slo una pequea muestra que permite

hacerse una idea de las posibles combinaciones.

Si desea ms informacin, pngase en contacto con eldistribuidor ms
prximo.

X Z1 CB M55

X Z

1 M100 Z2

2 M100 Z3

3 M100 ZB

4 M75 ZB

X Y

1 CB M55

2 CB M75

X Y

1 M100 M100

2 M100 M75

3 M100 CB

4 M75 M100

X Y

5 M75 M75

6 M75 M55

7 M75 CB

8 M55 M55

X Y

1 M100 CB

2 M75 CB

X Y Z

1 M100 CB M55

2 M75 CB M55

X Y Z

1 M100 M100 Z2

2 M100 M100 Z3

3 M100 M100 ZB

4 M100 M75 ZB

5 M75 M100 ZB

A

B

C

D

E

F

G

Ejemplos de sistemas multieje
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X M55 M55 M75 M75 M75 M100 M100

Y M55 M75 M55 M75 M100 M75 M100

D313 424 D312 719 D312 304

D313 470 D313 060 D313 062 D313 292

a 96 129 182

b 56 75 92

c 134 80 190 190

d 80 134 100 100

h1 138 176,5 176,5 185 231 231 237

h2 69 92,5 69 92,5 118,5 92,5 118,5

h3 15 15 20 20

X CB M75 M100

Y CB CB CB

D320 004

D313 064 D313 294

a 100 120

h1 222 218 249

h2 111 110,5 110,5

h3 15 20

Kits de bridas X/Y

Kits de abrazaderas X/Y

Kits de montaje multieje
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X CB CB CB

Y M55 M75 M100

D313 490 D312 759 D313 290

D313 491 D312 762 D313 299

a 96 129 182

b 25 30 40

c 60 75 75

h1 180 204 230

h2 69 92,5 118,5

X M75 M100

Y CB CB

D313 066 D313 066

Kits de abrazaderas X/Y

Kits de bridas X/Y

Kits de montaje multieje
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X CB

Y CB

D320 001 Y CB

Z M55

D313 472

X 2 M75 2 M100

Z ZB ZB

D320 001 D320 002

Placa de patn X/ZKits de bridas X/Y

Placas de patnes X/Z

Kits de montaje multieje
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X 2 M100

Z Z2/Z3

D800 251

Marco de montaje X/Z

Kits de montaje multieje
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Ejes intermedios

Ejemplo: DSP 06B 305

Para unidades de accionamiento lineal

M50

M55

M75

M100

CB ZB

Para reductores sinfn

TBS40

05B

06B

07B

10B

CBZB

TBS

Lm

(Distancia de centro a centro entre unidades en cm)

Clave para el pedido

DSP

Modelo DSP-05B

DSP-06B

DSP-07B

DSP-10B

DSP--CB

DSP--ZB

DSP-TBS

Peso [kg] 0,3 + 1,3 Lm 0,6 + 2,6 Lm

Velocidad mx. [rpm] 1500 1500

Dimetro del eje [mm] 20 30

Datos tcnicos

Eje intermedio

El eje intermedio permite la sincronizacin delaccionamiento de
varias unidades mediante un solomotor.

El eje intermedio consta de acoplamientos emparejados

con las unidades lineales (A) o reductores sinfn (B)utilizados,
ms un tubo de alta precisin de longituddefinida por el cliente.

El eje intermedio tiene una velocidad crtica que no
debesuperarse. Dicha velocidad crtica est en funcin de lalongitud
del eje, tal y como se muestra en el diagramainferior. Si se
requieren mayores velocidades o ejes mslargos, debern instalarse
cojinetes adicionales a lo largodel eje. Puede obtener los
cojinetes de soporte en sudistribuidor local habitual.

Velocidad crtica

Velocidad [rpm]

No requiere cojinete

DSP-05By

DSP-06Bprecisan

cojinete

Se requiere soporte siempre

LM [cm]
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Thomson

Thomson Tollo

Thomson BSA

Micron

Harowe

Deltran PT

BRANDSFrance

Danaher Motion .

C.P. 80018

12, Rue Antoine Becquerel - Z.I. Sud

Btiment Paul Tiger 2

F-72026 Le Mans Cedex 2

Tel. +33 (02) 43 50 03 30

Fax. +33 (02) 43 50 03 39

E-mail [email protected]

Germany

Danaher Linear GmbH

Postfach 1153D-72645 Wolfschlugen

Tel. +49 (0) 180 5 24 67 90

Fax. +49 (0)180 5 24 40 85

E-mail [email protected]

Spain

Danaher Motion

Tollo Linear Spain

Badal, 2931 7th, 1st

08014 Barcelona

Tel. +34 (0) 9329 80278

Fax. +34 (0) 9329 80278

E-mail [email protected]

Most products are available through authorised local
distributors. Please visit our

web site for further information or contact your nearest office.
Distributors are

located in the following countries:

Sweden

Danaher Motion

Tollo Linear AB

Box 9053

SE-291 09 Kristianstad

Tel. +46 (0) 44 24 67 00

Fax. +46 (0) 44 24 40 85

E-mail [email protected]

United Kingdom

Danaher Motion

Fishleigh Road

Roundswell Business ParkBarnstaple, Devon

EX31 3UD

Tel. +44 (0) 1271 334500

Fax. +44 (0) 1271 334502

E-mail [email protected]

U.S.A.

Danaher Motion

45 Hazelwood Drive

Amherst, New York

Tel. +1-716-691-9100

Fax. +1-716-691-9196

E-mail [email protected]

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Scotland

Singapore

South Africa

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Israel

Italy

Japan

Spain

Sweden

Switzerland

Thailand

Taiwan

Turkey

U.S.A.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

England

Finland

France

OFFICES

DISTRIBUTORS

www.LinearActuators.com

Your distributor
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