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            5 - 1 Una Guía Práctica al Autor de Dispositivos de Libre-energía: el Patrick James Kelly Capítulo 5: Energía-taladrando los Sistemas Pulsados Un rasgo muy interesante de dispositivos de libre-energía es que aunque varios dispositivos que aparecen ser completamente diferente y tener las aplicaciones claras diferentes, el funcionamiento del fondo es a menudo el mismo. Está claro que una ida positiva afilada DC que el pulso eléctrico actúa recíprocamente con el campo de energía circundante, mientras haciendo cantidades grandes de libre-energía disponible para cualquiera de que tiene el conocimiento cómo recoger y usar que la energía extra. Permítame enfatizar de nuevo que “la encima de-unidad” es una imposibilidad. La encima de-unidad sugiere que más energía pueda sacarse de un sistema que la energía total que entra en el sistema. Esto no es posible como usted no puede tener más de 100% de algo. Hay otro sin embargo, la manera absolutamente válida de mirar el funcionamiento de cualquier sistema, y ése es tasar el rendimiento del pariente del sistema a la cantidad de energía que el usuario tiene que poner en para hacerlo trabaje. Esto se llama el “el Coeficiente De Actuación” o “COP” para el calzón. COP = 1 es cuando toda la energía puso en por el usuario ha vuelto como el rendimiento útil. Un COP>1 es donde la energía más útil sale del dispositivo que el usuario tiene que poner en. Por ejemplo, un barco de la navegación en una brisa buena transporta a las personas a lo largo de sin la necesidad por la energía de movimiento ser proporcionado por la tripulación. La energía viene del ambiente local y mientras la eficacia es baja, el COP es mayor que 1. Qué nosotros estamos buscando aquí no es algo que taladrar la energía del viento, la energía de la ola, la energía de la luz del sol, la energía del río, energía termal o cualquier cosa pero en cambio nosotros queremos algo que puede taladrar el campo de energía invisible que nos rodea todos, a saber el “la energía del cero-punto” el campo. Para esto, permítanos mirar pulsando circuitos usados por una gama amplia de las personas en varios dispositivos aparentemente bastante diferentes. Un eléctrico “el pulso” es un levantamiento de voltaje súbito y se cae con subir muy grandemente y los voltajes cayentes. Sin embargo, raramente se generan los pulsos como los eventos aislados al trabajar con los dispositivos prácticos, para que es probablemente bueno pensar en un tren de pulsos, o un “el waveform” con muy de repente la subida y los bordes cayentes. Éstos pueden llamarse osciladores o generadores del signo y son tan común que nosotros tendemos a no tenerlos en cuenta, pero los factores muy importantes por usar un oscilador para la recogida de energía de cero-punto son la calidad del signo. Con suerte, lo que se necesita puede ser una ola cuadrada perfecta sin rebase, y el voltaje nivela yendo bajo cero nunca los voltios, o un waveform complejo, también con el ataque muy afilado y tiempos de decaimiento. Estos waveforms son un trato bueno más difícil generar que usted podría imaginar. Incluso todavía se considera que el método mejor de crear un pulso de voltaje muy afilado es un hueco de la chispa en estos días de dispositivos electrónicos transistorizados sofisticados, sobre todo uno que tiene la chispa cortó de repente fuera de por el uso de un campo magnético fuerte a los ángulos rectos al hueco de la chispa. Para un ejemplo de este estilo de funcionamiento, considere el dispositivo siguiente. El Accumulator de Power Eléctrico de Frank Prentice Frank Prentice. Ingeniero Frank Wyatt Prentice eléctrico del EE.UU. inventó lo que él describió como un ‘el Accumulator de Power Eléctrico ' con un poder del rendimiento seis veces mayor que el poder de la entrada (COP = 6). Él se concedió la patente 253,765 americana 18 el 1923 de septiembre y qué dice: Mi invención relaciona a las mejoras en el Accumulators de Power Eléctrico, en donde la tierra que actúa como el rotor y el aire circundante como un stator, colecciona la energía generada por la tierra que rueda en su eje así, utiliza el mismo para el poder y otros propósitos. En el desarbobina de mi Sistema de Mando de Tren Inalámbrico para las vías férreas, cubrió por mi Estados Unidos Cartas Patente Número 843,550, yo descubrí que, con una antena que consiste en un alambre de diámetro conveniente apoyada aislando los medios tres a seis pulgadas sobre la tierra y extendiendo una media milla, más o menos en la longitud, el antennae dicho a conectándose con tierra a un extremo a través de un hueco de la chispa y dio energía a al otro extremo por un generador de frecuencia alto de 500 Vatios entre el poder y teniendo una frecuencia secundaria de 500,000 Hz, produciría en la antena una frecuencia oscilatoria igual que eso de las corrientes de tierra y así el poder eléctrico de los medios de comunicación circundantes era acumulado a lo largo de la longitud de la antena de la transmisión y con una antena de la vuelta oscilatoria cerrada 18 pies en la carrera de longitud paralelo con la antena de la transmisión a una distancia de aproximadamente 20 pies era posible obtener poniendo a punto el antennae de la vuelta, poder suficiente para encender para abatanar el poder, un banco de la serie de cincuenta 60 vatio lámparas del carbono. Bajando o levantando la frecuencia de 500,000 Hz producían disminuyendo la cantidad de poder recibida en la 18 pie antena. Semejantemente, levantando la antena de la transmisión producida una disminución 
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5 - 1
 Una Guía Práctica al Autor de Dispositivos de Libre-energía: el Patrick James Kelly
 Capítulo 5: Energía-taladrando los Sistemas Pulsados Un rasgo muy interesante de dispositivos de libre-energía es que aunque varios dispositivos que aparecen ser completamente diferente y tener las aplicaciones claras diferentes, el funcionamiento del fondo es a menudo el mismo. Está claro que una ida positiva afilada DC que el pulso eléctrico actúa recíprocamente con el campo de energía circundante, mientras haciendo cantidades grandes de libre-energía disponible para cualquiera de que tiene el conocimiento cómo recoger y usar que la energía extra. Permítame enfatizar de nuevo que “la encima de-unidad” es una imposibilidad. La encima de-unidad sugiere que más energía pueda sacarse de un sistema que la energía total que entra en el sistema. Esto no es posible como usted no puede tener más de 100% de algo. Hay otro sin embargo, la manera absolutamente válida de mirar el funcionamiento de cualquier sistema, y ése es tasar el rendimiento del pariente del sistema a la cantidad de energía que el usuario tiene que poner en para hacerlo trabaje. Esto se llama el “el Coeficiente De Actuación” o “COP” para el calzón. COP = 1 es cuando toda la energía puso en por el usuario ha vuelto como el rendimiento útil. Un COP>1 es donde la energía más útil sale del dispositivo que el usuario tiene que poner en. Por ejemplo, un barco de la navegación en una brisa buena transporta a las personas a lo largo de sin la necesidad por la energía de movimiento ser proporcionado por la tripulación. La energía viene del ambiente local y mientras la eficacia es baja, el COP es mayor que 1. Qué nosotros estamos buscando aquí no es algo que taladrar la energía del viento, la energía de la ola, la energía de la luz del sol, la energía del río, energía termal o cualquier cosa pero en cambio nosotros queremos algo que puede taladrar el campo de energía invisible que nos rodea todos, a saber el “la energía del cero-punto” el campo. Para esto, permítanos mirar pulsando circuitos usados por una gama amplia de las personas en varios dispositivos aparentemente bastante diferentes. Un eléctrico “el pulso” es un levantamiento de voltaje súbito y se cae con subir muy grandemente y los voltajes cayentes. Sin embargo, raramente se generan los pulsos como los eventos aislados al trabajar con los dispositivos prácticos, para que es probablemente bueno pensar en un tren de pulsos, o un “el waveform” con muy de repente la subida y los bordes cayentes. Éstos pueden llamarse osciladores o generadores del signo y son tan común que nosotros tendemos a no tenerlos en cuenta, pero los factores muy importantes por usar un oscilador para la recogida de energía de cero-punto son la calidad del signo. Con suerte, lo que se necesita puede ser una ola cuadrada perfecta sin rebase, y el voltaje nivela yendo bajo cero nunca los voltios, o un waveform complejo, también con el ataque muy afilado y tiempos de decaimiento. Estos waveforms son un trato bueno más difícil generar que usted podría imaginar. Incluso todavía se considera que el método mejor de crear un pulso de voltaje muy afilado es un hueco de la chispa en estos días de dispositivos electrónicos transistorizados sofisticados, sobre todo uno que tiene la chispa cortó de repente fuera de por el uso de un campo magnético fuerte a los ángulos rectos al hueco de la chispa. Para un ejemplo de este estilo de funcionamiento, considere el dispositivo siguiente. El Accumulator de Power Eléctrico de Frank Prentice Frank Prentice. Ingeniero Frank Wyatt Prentice eléctrico del EE.UU. inventó lo que él describió como un ‘el Accumulator de Power Eléctrico ' con un poder del rendimiento seis veces mayor que el poder de la entrada (COP = 6). Él se concedió la patente 253,765 americana 18 el 1923 de septiembre y qué dice:
 Mi invención relaciona a las mejoras en el Accumulators de Power Eléctrico, en donde la tierra que actúa como el rotor y el aire circundante como un stator, colecciona la energía generada por la tierra que rueda en su eje así, utiliza el mismo para el poder y otros propósitos. En el desarbobina de mi Sistema de Mando de Tren Inalámbrico para las vías férreas, cubrió por mi Estados Unidos Cartas Patente Número 843,550, yo descubrí que, con una antena que consiste en un alambre de diámetro conveniente apoyada aislando los medios tres a seis pulgadas sobre la tierra y extendiendo una media milla, más o menos en la longitud, el antennae dicho a conectándose con tierra a un extremo a través de un hueco de la chispa y dio energía a al otro extremo por un generador de frecuencia alto de 500 Vatios entre el poder y teniendo una frecuencia secundaria de 500,000 Hz, produciría en la antena una frecuencia oscilatoria igual que eso de las corrientes de tierra y así el poder eléctrico de los medios de comunicación circundantes era acumulado a lo largo de la longitud de la antena de la transmisión y con una antena de la vuelta oscilatoria cerrada 18 pies en la carrera de longitud paralelo con la antena de la transmisión a una distancia de aproximadamente 20 pies era posible obtener poniendo a punto el antennae de la vuelta, poder suficiente para encender para abatanar el poder, un banco de la serie de cincuenta 60 vatio lámparas del carbono. Bajando o levantando la frecuencia de 500,000 Hz producían disminuyendo la cantidad de poder recibida en la 18 pie antena. Semejantemente, levantando la antena de la transmisión producida una disminución
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proporcionada de poder se metida a con la antena receptor y en 6 pies sobre la tierra ningún poder estaba en absoluto asequible sin un cambio de potencial y frecuencia. Es el objetivo de mi invención genérica para utilizar el poder generado por la tierra como descrito aquí, e ilustró en los dibujos. Las dos figuras en los dibujos ilustran simple y prefirieron formas de esta invención, pero yo deseo que entendiera que ninguna limitación es necesariamente hecho acerca de los circuitos exactos y precisos, formas, posiciones, y los detalles estructurales mostrados aquí, y que pueden hacerse cambios, alteraciones y modificaciones cuando deseó dentro del alcance de mi invención. LA DESCRIPCIÓN:
 En Fig.1: 1 y 2 son alambres del alimento actuales alternos que proporcionan 110 voltios 60 ciclos a un generador de frecuencia alto. 3 son un interruptor con los polos 4 y 5.
 6 y 7 son conexiones de frecuencia alta transformador 8 por caminar a la frecuencia a 500 KHz y el voltaje decir 100 KV. 9 son un bobina de la inductancia. 10 son un hueco de la chispa. 11 son un condensador inconstante. 12 son el enrollando primario de transformador 8.
 13 son el bobinado secundario de transformador 8 qué se conecta a través de alambre 15 vía el condensador 16 inconstante y alambra 17 a molió 18.
 14 son el alambre del otro lado del bobinado secundario de transformador 8 que lo conecta a la transmisión principal antena 19 qué se apoya aislando medios 20.
 21 son el hueco de la chispa de la transmisión antena 19 a conecte con tierra a través de alambre 22, el condensador 23 inconstante, y alambre 24 a molió 24 '. Transmisión que antena 19 puede ser de cualquiera deseado la longitud.
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 En Fig.2: 25 son una antena de la vuelta oscilante cerrada de cualquiera deseó la longitud que para la más
 gran eficacia, córrase paralelo con la transmisión antena 19 de Fig.1. 26 son la primacía que une entre la antena y paso-abajo transformador 27 de que 27 ' es el secundario. 28 son que la primacía que conecta el bobinado secundario 27 ' a molió 31 vía el condensador 29 inconstante y lleva 30. 32 son el enrollando primario de transformador 27. 33 son un condensador inconstante.
 34 y 35 son los bobinados de transformador de frecuencia, la corriente abastecedora a través de lleva 36 y 37 para ir en automóvil 38, o cualquier otro dispositivo de poder.
 EL FUNCIONAMIENTO DE LA INVENCIÓN: Cerca cambie 3 para conectar el alimento alambra 1 y 2 al transformador lleva 6 y 7. Ajuste chispa-hueco 10 y el condensador 11 inconstante que para que una frecuencia de 500 KHz y 100 KV se entregue de secundario lleva 14 y 15 de paso-a transformador 8 de Fig.1. Luego ajusta chispa-hueco 21 de transmisión antena 14 para que se eliminen todos los nodos y crestas en la transmisión de los 100 KV y 500 frecuencia de KHz a lo largo de antena 14. Las olas que ocurren, pase encima de hueco 21 a través de primacía 22 al condensador 23 inconstante y entonces en a molió 24 ' vía primacía 24. La frecuencia alta actual de 500 KHz vuelve a través de la tierra, a la conexión 18 conectó con tierra, a primacía 17 al condensador 16 inconstante y vía primacía 15 al bobinado 13 secundario de transformador 8 de Fig.1. La corriente alterna producida por los 100 KV 500 suministro de KHz es la misma frecuencia como la tierra generó las corrientes, y estando conectado con ellos él recoge el poder adicional de ellos. Siendo la misma frecuencia como el rendimiento de transformador 8 a lo largo de alambres 14, esto produce un depósito de corriente de frecuencia alta que puede dibujarse en por un circuito puesto a punto de la misma 500 frecuencia de KHz, como mostrado en Fig.2. Antena 25 se pone a punto para recibir una frecuencia de 500 KHz que producen una corriente que pasa para llevar 26 a través de enrollar 27 ' de transformador 27, a través de alambre 28, el condensador 29 inconstante y alambra 30 a la conexión 31 conectó con tierra. Las corrientes de frecuencia altas de 500 KHz atraviesan a enrollar 32 y por el condensador 33 inconstante y bobinados 34 y 35 de la frecuencia transformador 27 se camina abajo a un voltaje y frecuencia conveniente operar motor 38 vía lleva 36 y 37. Esto hace disponible en absoluto un suministro actual para cualquier propósito, como el funcionamiento de aeroplanos, los automóviles, los trenes ferrocarril, las plantas industriales, encendiendo, calentando etc., El retorno de corriente a través de la tierra de la transmisión antena 14 es preferible a un retorno metálico como un porcentaje más alto de acumulación de corrientes de tierra es notable en el antennae receptor de Fig.2 que de un retorno metálico, causó por el capacitance del circuito conectado con tierra. Yo también prefiero bajo ciertas condiciones para usar una sola antena el alambre receptor en lugar de la vuelta cerrada mostrado en Fig.2. Bajo ciertos requisitos del funcionamiento yo lo he encontrado conveniente tener la antena de la transmisión elevado y he continuado los polos muchos pies sobre la tierra y en ese caso un voltaje diferente y se encontró la frecuencia para ser necesaria aumentar las corrientes de tierra a lo largo de la transmisión antena 14.
 Este sistema de Frank eficazmente aplica pulsado los pulsos de DC a una longitud larga de alambre no apoyada lejos en una posición horizontal sobre la tierra muy grandemente. Los pulsos son de repente debidos a ambos el hueco de la chispa en el lado primario del transformador, junto con el chispa-hueco en el secundario (el voltaje alto) el lado del transformador. Un poder de la entrada de 500 vatios da un 3 rendimiento de poder de kW de lo que parece ser un pedazo increíblemente simple de equipo. El Recorrido Electrónico de Dave Lawton Dave Lawton. Un circuito del semiconductor transistorizado que ha demostrado exitoso en los pulsos productores así se muestra como la parte de la repetición de Dave Lawton de la Célula de Combustible de Agua de Stan Meyer. Aquí, una NE555 cronómetro astilla ordinaria genera una ola cuadrada que alimenta el BUZ350 que maneja un agua-hendedor celular vía un par combinado de bobinas de ahogo al punto a un Transistor de Campo-efecto cuidadosamente escogido “A “” en el diagrama debajo de. Stan Meyer usó un anillo de ferrita de toroidal cuando él estaba enrollando que éstos ahogan enrolla mientras Dave Lawton usa que dos ferrita recta obstruye, la cima conectada y basa con las tiras de hierro espesas. Se han encontrado ahogos heridos en las varas de la ferrita rectas para trabajar muy bien también. Los efectos son
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el mismo en todos los casos, con el waveform aplicado a los electrodos de la cañería a convirtiéndose en muy afilado, muy el calzón, las púas de alto-voltaje. Estas púas desequilibran el ambiente quántum local que causa inmensos flujos de energía, un porcentaje diminuto de que pasa para fluir en el circuito como el poder adicional. Las carreras celulares frío, y a la entrada baja actual, bastante diferente una célula de la electrólisis ordinaria dónde la temperatura sube notoriamente y la corriente de la entrada necesitada es muy más alta.
 El Recorrido que Palpita de John Bedini John Bedini acostumbra este mismo pulsando de un bobina de herida de bi-filar a producir el mismo muy el calzón, el voltaje muy afilado clava que desequilibra el campo de energía local, mientras causando flujos mayores de energía adicional. La figura mostrada aquí es de su patente 6,545,444 americana.
 5 - 4
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John ha producido y generosamente compartido, muchos planes todos de los cuales son básicamente similares y todos que usan un 1:1 bi-filar de la proporción heridos el transformador. Este uno usa un rotor libre-corriente con imanes permanentes empotrados en él es el margen, activar las corrientes inducido de repente en los bobinados de la unidad del bobina marcaron “13b” qué interruptores el transistor en, impulsando el bobinado “13a” qué poderes el rotor en su manera. El bobina de la recogida “13c” colecciona la energía adicional del ambiente local, y en este circuito particular, lo alimenta en el condensador. Después de unos giros del rotor (dictó por el vestido-baje la proporción al segundo rotor), el cargo en el condensador se alimenta en un segundo “el en-cargo” la batería.
 El rotor es deseable pero no esencial como los bobinas marcados 1 y 2 pueden mismo-oscilar, y puede haber cualquier número de bobinados mostrado como 3 en el diagrama. Enrollando 3 produce muy el calzón, afilado, el alto-voltaje clava que es la parte esencial del plan. Si esos pulsos afilados se dan a una batería del llevar-ácido (en lugar de a un condensador como mostrado anteriormente), entonces un efecto raro se crea qué gatillos un eslabón entre la batería y el ambiente inmediato, causando el ambiente para cobrar la batería. Éste es un descubrimiento asombroso y porque los pulsos de voltaje son cortesía de alto-voltaje de los 1:1 bobinas de ahogo, el banco de la batería a cobrándose puede tener cualquier número de baterías y puede apilarse como un 24-voltio el banco aunque la batería tendencia es sólo 12 voltios. Más aun interesante es el hecho que cobrando pueden continuar para más de la mitad una hora después del circuito pulsando se apaga. Puede ser trapacero conseguir uno de estos circuitos puesto a punto para trabajar a la actuación máxima propiamente, pero cuando ellos son, ellos pueden tener actuaciones de COP>10. El tocón mayor es que el mecanismo cobrando no permite manejar una carga del banco de la batería mientras está cobrándose. Esto significa que para cualquier uso continuo, allí tiene que ser dos batería amontona, uno en el cargo y uno que se usa. Un problema mayor extenso es que ese bancos de la batería simplemente no son convenientes para el uso de la casa serio. Una máquina del lavado atrae a a 2.2 kilovatios y un ciclo del lavado podría ser una hora largo (dos horas largo si un “el whites” lave y un “el coloureds” el lavado se hace uno después el otro qué no es raro). Durante el invierno, calorífico necesita ser corrido al mismo tiempo como la máquina del lavado que podría doblar bien la carga. Se recomienda que las baterías no estén cargadas mucho el más allá su “C20” la proporción, es decir, uno vigésimo de su Amperio-hora la valuación nominal. Diga que están usándose 85 Amperio-hora profundo-ciclo ocio baterías, entonces los recomendamos deducimos la proporción de ellos es 85 Amperios divididos por 20 que son 4.25 amperios. Empujémoslo y diga nosotros nos arriesgaremos el dibujo doble que, y le hace 8.5 amperios. ¿Así que, cuántas baterías nosotros necesitaríamos para proporcionar nuestra máquina del lavado que asume que nuestro inverter 100% eran eficaces? Bien, 2,200 vatios en un 12-voltios el sistema es 2,200 / 12 = 183 amperios, para que con cada batería que contribuye 8.5 amperios, nosotros necesitaríamos 183 / 8.5 = 22 baterías grandes, pesadas. Nosotros necesitaríamos ese número dos veces si nosotros fuéramos tratarlos el derecho, más dos veces que de nuevo por el casa calentar, diga 110 baterías para un sin embargo el sistema realista. Ese puro tamaño de bancos de la batería no es realista para su media cabeza de familia o persona que vive en un apartamento. Por consiguiente, aparece que los Bedini que pulso-cobran los sistemas no son prácticos para algo de otra manera que los artículos menores de equipo. Sin embargo, el punto muy importante aquí es la manera que cuando estos pulsos cortos se aplican a una batería del llevar-ácido, un eslabón se forma con el ambiente que causa cantidades grandes de energía para fluir en el circuito de fuera. Esto es extra “la libre-energía.” Interesantemente, es muy probable que si los pulsos generaran por el circuito del agua-hendedor de Dave Lawton mostrado sobre, se alimentó a una batería del llevar-ácido, entonces es probable que el mismo mecanismo batería-cobrando ocurra. También, si un Bedini que pulso-cobra el circuito se conectara a una célula agua-que raja como la célula de Lawton, entonces es muy probable que también manejara satisfactoriamente esa célula. Dos aplicaciones aparentemente diferentes, dos
 5 - 5
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circuitos aparentemente diferentes, pero ambos alto-voltaje afilado produciendo pulsa que dibuja la libre-energía extra del ambiente inmediato. El Interruptor de Tesla No detiene allí. Nikola Tesla presentó el mundo a la Corriente Alterna (“el CA”) pero después él movió del CA a los pulsos muy cortos, afilados de Corriente Directa (“DC”). Él encontró eso ajustando la frecuencia y duración de éstos los pulsos de alto-voltaje, que él pudiera producir un rango entero de efectos deducido del ambiente - calentando, refrescando, encendiendo, etc., El punto importante para notar es que los pulsos estaban deduciendo la energía directamente del ambiente local. Dejando el equipo avanzado que Tesla estaba usando durante esos experimentos y estaba moviendo a Tesla al lado está simple-mirando el interruptor del 4-batería, nosotros descubrimos el mismo funcionamiento del fondo de voltaje afilado pulsa deduciendo la libre-energía del ambiente. Considere la Electrodyne S.A. recorrido (mostrado en "el Manual de Dispositivos de Energía libre y Sistemas", 1986) probado por ellos para el periodo de tres años:
 Por favor note que cuando yo compartí este diagrama del circuito hace varios años, alguien me persuadió que los diodos se mostraron la ronda de la manera mala, y debido a eso, yo he mostrado estos diodos incorrectamente. El diagrama sobre es el uno mostrado por la Electrodyne S.A. staff. Como el cambiar usó por este dispositivo era un dispositivo mecánico que tiene seis interruptores EN dónde tres son y tres están apagado en cualquier momento, la Electrodyne S.A., staff:
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Con cambiar así:
 Se recomienda que este circuito simple-pareciendo tenga una carga inductiva, preferentemente un motor, pero considera los resultados de eso el periodo muy extendido de probar. Si la proporción cambiando y cambiando la calidad eran de una norma suficientemente alta, entonces la carga podría impulsarse indefinidamente. Las baterías usadas eran las baterías del llevar-ácido ordinarias, y después de los tres años de pruebas, las baterías parecían estar en la condición perfecta. Sus pruebas revelaron varios cosas muy interesantes. Si el circuito se apagara y las baterías descargaron a un nivel bajo, entonces cuando el circuito se encendió de nuevo, las baterías volvieron para abatanar el cargo en bajo un minuto. Ninguna calefacción ocurrió en las baterías a pesar de la proporción cobrando maciza. Si el circuito se apagara y corriente pesada deducida de las baterías, entonces el calor se produciría qué es bastante normal para el batería descargar. El sistema operó las luces, los calentadores, que la televisión pone, motores pequeños y un 30-caballo de fuerza el motor eléctrico. Si izquierdo tranquilo, entonces con el circuito correr, cada batería cobraría a a casi 36 voltios sin los efectos enfermos claros. La circuitería del mando fue desarrollada para prevenir esto encima de-cobrando. Esto, claro, es fácil de hacer como todos que se requieren es poner una parada por una batería y él haga desconecte el circuito cuando el voltaje de la batería alcanza se considera que el voltaje cualquier es un voltaje máximo satisfactorio. Estos prueba resulta muestre batería espectacular que cobra y actuación de la batería, realmente fuera del rango normal asociado con estas baterías llevar-ácidas ordinarias. ¿Ellos están alimentándose pulsos muy cortos, muy afilados, como los dos sistemas anteriores? Parecería como si ellos no fueran, pero un otro pedazo muy interesante de información que viene de Electrodyne es que el circuito no operó correctamente si la proporción cambiando estaba menos de 100 Hz (ése es 100 switchings en uno segundo). El Electrodyne cambiando se hizo mecánicamente vía tres discos montados en el árbol de un motor pequeño. Un otro detalle informado por los probadores de Electrodyne, es que si la velocidad cambiando excediera 800 veces por segundo que era “peligroso” pero desgraciadamente, ellos no dijeron por qué o cómo era peligroso. No era claramente un problema mayor con las baterías como ellos fue informado para estar en la forma buena después de tres años de probar, tan definitivamente ninguna batería desplazado allí. Podría ser bien como
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 simple una cosa que el voltaje en cada batería subió tan alto que excedió las especificaciones de voltaje de los componentes del circuito, o el ser de cargas impulsó que es una posibilidad distinta. Es posible que a más de 800 pulsos por segundo, el refrescando excesivo producido cobrando qué no era bueno para las baterías. Generalmente se acepta que para trabajar propiamente, el cambiando tiene que ser muy súbito y muy eficaz para un circuito de esta naturaleza. La mayoría de las personas tiene un impulso inmediato para usar el cambiando transistorizado en lugar de los cambiando mecánicos usaron por Electrodyne. Un ' thyristor' o ' SCR' podrían ser convenientes para esto, pero el cambiar afilado de un opto-isolator de PCP116 que manejan un IRF540 FET es impresionante y un FET-chófer de TC4420 podría sustituir para el opto-isolator si prefirió. Es posible que tuviera un retraso ligero después de que los interruptores han encendido y Fuera de, puede demostrar muy eficaz. La Electrodyne S.A. staff esto permite "cepillos" ser localizado en los lados opuestos de los discos al contacto. Hay, claro, nos han pedido muchas posibles construcciones alternativas y que mostremos cómo yo escogería construir este tipo de mecánico cambiar. La idea común de usar las paradas mecánicas no es muy práctica. Primeramente, las paradas tienen problema que cambia a las velocidades sugerido para este circuito. Secondly, con una vida del contacto de diga, dos millón y una velocidad cambiando de sólo 100 veces por segundo, las paradas alcanzarían su lifespan proyectado después de dos semanas de funcionamiento que no es una opción muy práctica. El objetivo es tener una construcción simple que produce varios cambiando para cada revolución del motor, ajuste fácil del cronometrar de dos juegos separados de tres interruptores (uno el ser fijo FUERA DE cuando el otro juego es ADELANTE), una construcción que puede desmontarse congregó de nuevo sin alterar el cronometrando, y un método de conexión eléctrico que es sincero. Obviamente, la construcción necesita usar componentes que están localmente prontamente disponibles, y con suerte, sólo requiera las herramientas de la mano simples para la construcción. Esto sugirió que la construcción permita el ajuste del cronometrar para ambos la salida del primero puesto de interruptores y la salida del segundo juego de switches. También debe ser posible introducir un hueco corto entre el funcionamiento de estos dos juegos de switches. Este plan particular está asumiendo un hueco entre cada uno cambiando el funcionamiento como eso puede ser beneficioso. Los contactos del interruptor son brazos rígidos, tirados contra el tambor rodando por springs. , Los contactos referente al tambor pueden ser de varios tipos y los ones mostrados es latón o tornillos de queso-cabeza de cobre o saetas que son particularmente convenientes cuando ellos permiten usar las etiquetas de la soldadura normales hacer las conexiones a los alambres del interruptor que entonces corren por a conectores del tornillo eléctricos ordinarios todos de los cuales pueden accederse de above. Yo sugeriría que que deben usarse cuatro conectores del tornillo como un bloque como eso que les permite ser atado en la posición con dos tornillos que entonces los detienen rodando cuando los alambres están siendo tightened. No debe haber necesidad por las inserciones dirigiendo en el cilindro cambiando ser particularmente ancho en la dirección de rotación. Un método de la construcción práctico podría ser:
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 Los brazos del contacto se muestran como atado a nosotros en pairs. Un más bajo nivel de exactitud de la construcción puede permitirse si ellos son todos guardados separado y una primavera usó para cada brazo en lugar de una primavera para dos brazos como mostrado en el drawing. Yo recomiendo fuertemente que el tambor cambiando sea sólido y el latón o intercalación de cobre son un espesor justo y codificaron firmemente en el drum. La superficie de las inserciones debe ser muy suavemente aliviada en la alineación exacta con la superficie del tambor, posiblemente por el of del uso muy cuidadoso un archivo pequeño o con un torno si usted es la suerte bastante para tener el acceso a uno. Los pivotes para todos los brazos cambiando pueden estar una longitud de vara enhebrada con la cerradura chiflado en cada end. Debe haber casi ningún movimiento de los brazos cambiando cuando el tambor está hilando, para que ninguna precisión enorme se necesita para los agujeros en los brazos cambiando a través de que las carreras de la vara enhebradas. Habiendo dicho que, debe entenderse que cada interruptor en el juego de tres, debe encender y FUERA DE al mismo tiempo, para que los contactos en los brazos primavera-cargados deben resbalar adelante a y fuera de las tiras dirigiendo en el cilindro cambiando, en exactamente el mismo momento. El dibujo muestra tres inserciones dirigiendo a cada uno de ocho posiciones uniformemente-espaciadas alrededor de la circunferencia del drum. El número alrededor del tambor no es crítico aunque esta sugerencia da ocho switchings por revolution. Si usted escoge usar un número diferente, usted necesita recordar que el posicionamiento de los brazos debajo el tambor será different. Usted necesita colocarlo para que simplemente después de que uno puso se escapa sus tiras dirigiendo que las otras diapositivas fijas en a él strips. dirigiendo del está que Ambos juegos de interruptores no deben ser al mismo tiempo ADELANTE como eso pone en cortocircuito las baterías que probablemente no son una idea buena. El ajuste cronometrando se logra moviendo el bloque de apoyo ligeramente, aliviando los cuatro tornillos sujetando, mientras resbalando el bloque y apretando los tornillos again. Esto, claro, se hace cuando el tambor no está rodando. Cada uno puesto de seis brazos cambiando necesita tener todos los brazos exactamente la misma longitud entre el contacto corredizo (mostrado como una cabeza de la saeta) y el pivote hole. Cada uno del intercalación de las tiras dirigiendo en el tambor, necesite ser alineado exactamente y ser exactamente la misma anchura, por otra parte la acción cambiando se hará jirones y no propiamente se sincronizará. Los apoyos para los brazos cambiando o pueden ser un solo bloque con hendeduras cortadas en él o la construcción más fácil mostradas, dónde se fabrica de varios pedazos rectangulares normales y se encola y/o puede atornillar juntos. La cantidad desigual de dirigir la tira comparó a los medios de la parte non-dirigiendo que habrán un hueco cronometrando entre cada par de switchings de On/Off. A pesar de eso, los batería cambiar serán un 50% ciclo de Deber como requerido. La sucesión cambiando será entonces: En / Fuera de / la Pausa, En / Fuera de / la Pausa, En / Fuera de / la Pausa….. y ése puede ser bien un arreglo deseable como tener un retraso del enterrar-pulso poder ser muy bueno para el batería cobrar. El mecánico cambiar parece trabajar muy bien de hecho, pero si nosotros decidimos probar usando la circuitería electrónica, entonces nosotros necesitamos conseguir una 50% proporción de Mark/Space exacta que usa un circuito cambiando, y para que el estilo siguiente de circuito podría usarse con un multi-giro prefije la resistencia en la posición “A”:
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Aquí, la frecuencia no se afecta notoriamente por el ajuste a través de una misma gama amplia de escenas de Mark/Space. El rendimiento del Alfiler 3 necesidades de manejar un cambiando la combinación muy de repente como un TC4420 chófer de FET conectaron a IRF540 FETs. Quizás el circuito podría ser algo así:
 Este circuito permite ajustar la proporción del Mark-espacio sin alterar la frecuencia, y la frecuencia puede ajustarse sin afectar la escena del Mark-espacio de forma alguna. En el Tesla Interruptor circuito, tres interruptores necesitan ser en su En la posición y los otros tres interruptores en su Fuera de la posición, para que nosotros colocaremos esto usando el NE555 cronómetro circuito ordinario mostrado sobre, con él la proporción Mark-espacial ajustable está (es decir, inconstante En-a-fuera de la proporción). Nosotros acostumbraremos este circuito a manejar seis opto-isolators En que se volverán los seis transistores y Fuera de en los grupos de tres como requerido. Para conseguir la velocidad cambiando muy alta necesitado, deben usarse los PCP116 opto isolators y aunque éstos son difíciles encontrar, cada esfuerzo debe hacerse conseguirlos cuando ellos refuerzan la velocidad cambiando. Las resistencias inconstantes entran en una gama amplia de tipos. Es probablemente mejor usar un tipo prefijado como ellos es muy fácil de ajustar y sostener sus escenas muy sólidamente. También, cuando la escena correcta se encuentra, el componente se saldrá permanentemente en esa posición. Algunos tipos comúnes son:
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 donde algunos pueden ajustarse de la cima y otros ajustaron del lado. Todos ellos pueden montarse directamente en el tira-tabla o la tabla del circuito impresa construía el circuito. Sin embargo, el problema es decidir la dirección de flujo actual y proporcionar los componentes estatales sólidos de acuerdo con, cuando el Tesla Switch que el circuito no ejecuta casi ciertamente con el plan electrónico convencional. Si usted fuera invertir los diodos mostrados en el primer diagrama del circuito en esta sección, entonces el circuito seguirá siendo COP sólidamente < 1 aunque algunas personas han manejado una mejora operacional de 32 veces encima de usar las baterías simplemente recto impulsar la carga. Con los diodos como mostrado en los primeros dos diagramas en esta sección, el circuito opera deduciendo en la energía del ambiente y eso opera de una manera completamente diferente en un circuito. Es interesante a la nota que en la 1989 patente EE.UU. 4,829,225 concedió a Yury Podrazhansky y Phillip Popp, su evidencia es que las baterías cobran mucho mejor y tiene una vida más larga si ellos se pulsan de una manera específica. Su fórmula es que la batería debe darse un pulso cobrando poderoso que dura para un periodo de tiempo entre un cuarto de un segundo y dos segundos, el pulso que es la Amperio-hora que tasa de la batería. Es decir, para una 85 batería de AHr, el pulso cobrando sería 85 amperios. Ese pulso se sigue entonces por un pulso descargando de la misma, o aun mayor corriente pero sólo mantuvo para sólo 0.2% a 5% de la duración del pulso cobrando. Esos dos pulsos se siguen entonces por un periodo descansando antes del pulsar se repite. Ellos citan los ejemplos siguientes de sus experiencias al usar este método:
 La batería: 9V alcalino 1.25V NiCad 0.5 AHr
 15V NiCad 2 AHr
 12V pumbo-ácido 40 AHr
 La corriente cobrando:
 0.5 amperios 1.2 amperios 3.0 amperios 48 amperios
 El periodo cobrando:
 550 mS 700 mS 500 mS 850 mS
 La descarga actual: 6 amperios 6 amperios 14 amperios 85 amperios Descargue el periodo:
 2 a 3 mS 2 mS 2 mS 3 mS
 El periodo del resto: 15 a 20 mS 7 a 10 mS 10 mS 15 mS El rango cobrando: 50% a 100% 20% a 100% 20% a 100% 20% a 100% Total que cobra tiempo:
 12 a 15 mins 20 mins 35 a 40 mins 40 mins
 El Patente de Bozidar Lisac Bozidar Lisac. Recientemente, una aplicación patente se ha alojado en lo que es eficazmente el Ron el Cole uno-batería interruptor y el Interruptor de Tesla. Yo debo admitir a ser muy dudoso sobre la noción de usar los condensadores como una fuente de energía (a menos que la frecuencia cambiando es tan alta que los condensadores tienen el tiempo insuficiente por su voltaje dejar caer significativamente), yo estoy incluyendo la patente re-formulada aquí. Algunos experimenters han informado la energía de la batería global gana con cambiar velocidades de 0.5 Hz o menos que los medios eso en los circuitos de ese tipo, los mecánico cambiando deben dar una vida de contacto de interruptor razonable. Esta patente ha necesitado un grado justo de atención como la persona que lo escribe no tenga un agarro lleno de inglés y desconcertado la palabra "carga" con la palabra "cargo." Me permitió decir de nuevo, que la aplicación patente siguiente es principalmente incluido aquí para la causa de interés, en lugar de siendo la manera definitiva de hacer un circuito de este tipo.
 La Aplicación patente US20080030165 7 el 2008 de febrero Inventor: Bozidar Lisac
 EL MÉTODO Y DISPOSITIVO POR PROPORCIONAR UNA CARGA CON LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 EL LO ABSTRACTO
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 En la invención una corriente eléctrica circula de la batería UB, a través del M de motor eléctrico, y el diodo D1 cobra los condensadores CA y CB, conectados en paralelo, qué, una vez cobró, se conecta en la serie, mientras dando lugar respecto a a una diferencia en el voltaje la batería, causando la mitad el cargo de los condensadores ser devuelto a la batería a través del diodo D2, aunque con una nueva conexión paralela, los condensadores recargan, este cargo que es igual a lo que se había transferido previamente de los condensadores a la batería, para que por medio de la conexión cíclica de los condensadores en paralelo y serie la energía se transfiere de la batería a los condensadores y de los condensadores a la batería, extendiendo considerablemente así el rango de la batería y funcionamiento del motor. EL OBJETO DE LA INVENCIÓN Esta invención relaciona a un método y dispositivo que habilita la energía eléctrica con que un cargo se proporciona para ser recuperado usando la fuente de una electricidad mismo-recargable en que, qué por medio de un circuito, la corriente que circula de un acumulador o batería a través de una carga, por ejemplo un motor, es totalmente devuelto al mismo, así bastante ampliando su variedad. Más específicamente, dos condensadores que se conectan cíclicamente de paralelo al folletín y viceversa se cobran a través de un motor durante las conexiones en paralelo, aunque en la conexión de la serie, cuando su voltaje dobla, ellos devuelven la electricidad, mientras recargando la batería. Esta fuente representa un sistema cerrado que no requiere un suministro de energía del exterior, exceptúe para compensar para las pérdidas produjo, el rango de la batería que está limitado por el número de cargos y descargas que el mismo técnicamente los permisos. EL FONDO A LA INVENCIÓN Se conecta una carga, como un motor eléctrico, a una batería o acumulador con un cierto cargo que se descargará progresivamente por él esta descarga que es directamente proporcional al tiempo de conexión y a la corriente que circula a través del motor. Es por consiguiente necesario proporcionar la energía fresca de una fuente externa recargarlo. Sistemas que habilitan la energía consumidos por la carga a ser reusada no son conocidos en el estado del arte. LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Un primer aspecto de la invención relaciona a un método por proporcionar una carga con la recuperación de energía eléctrica que comprende proporcionando una carga con energía eléctrica que deriva del primer acumulador de energía eléctrico y devolver una proporción de esa energía eléctrica por lo menos después de que atraviesa la carga al primer acumulador con el propósito de recuperar la energía proporcionada. La energía eléctrica, después de atravesar la carga, es recuperada por segundo el acumulador de energía eléctrico, de dónde se transfiere al primer acumulador, mientras dando lugar al traslado cíclico de energía eléctrica entre los primero y segundos acumuladores de energía. La recuperación de energía del segundo acumulador y transfiere al primer acumulador puede lograrse sin pasar la energía a través de la carga. En otra aplicación alternativa, la energía se recupera del segundo acumulador y pasó al primer acumulador a través de la carga en que caso que se invierte la polaridad de la carga durante la recuperación de energía a través de la carga. El traslado de energía se provoca conectando dos o los acumuladores de energía más eléctricos cíclicamente entre las conexiones paralelas y de serie. Un segundo aspecto de la invención relaciona a un dispositivo por proporcionar una carga con la recuperación de energía eléctrica que comprende un primer acumulador de energía eléctrico y un segundo acumulador de energía eléctrico dónde la carga se conecta entre los primero y segundos acumuladores. Al dispositivo puede proporcionarse en una encarnación un dispositivo de conexión unidireccional, por ejemplo, un diodo que se conecta en paralelo a la carga, causando la circulación de la energía eléctrica recuperada después de atravesar la carga, y por que la energía eléctrica ha devuelto al primer acumulador. El primer acumulador de energía eléctrico puede ser una batería. El segundo el acumulador de energía eléctrico podría ser dos o más condensadores con cambiar para conectarlos cíclicamente entre las configuraciones de conexión paralelas y de serie. La invención constituye una fuente mismo-recargable de energía eléctrica que permite extenderse el rango de una batería considerablemente para que la corriente que circula del mismo a través de un de motor cobra dos
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 condensadores conectados en paralelo, a al nivel de voltaje de la batería, por medio de los contactos. Estos condensadores, una vez cobró, se conecta en la serie, mientras produciendo doble su voltaje, y ellos devuelven la energía entonces a la batería, mientras extendiendo su rango por eso. Una vez las pérdidas se han compensado para, la duración del rango extendido depende de las propiedades cobrando y descargan de los condensadores. La existencia de la diferencia en el voltaje entre la batería y los condensadores conectaron los dos en paralelo y en la serie, y qué da lugar al desplazamiento de energía de la batería a los condensadores y viceversa, se usa para proporcionar el motor conectado entre la batería y los condensadores, mientras comprendiendo la fuente mismo-recargable de energía eléctrica. Cuando conectó en paralelo, los condensadores se cobran a través de un motor y un diodo, y cuando conectó en la serie, ellos se cobran a través de otro diodo, el voltaje de la mitad del ser de motor el de la batería. Por otro lado, si el motor se conecta entre la batería y los condensadores consecutivamente-conectados, el último, qué se cobra en paralelo a través de un diodo y se descarga por medio del motor y el otro diodo, proporcionará el motor con un igual de voltaje a eso de la batería, aunque un condensador conectó en la serie al bobinado de las garantías de motor su funcionamiento sin la pérdida de poder. En lugar de los dos condensadores, pueden usarse dos baterías conectadas en la serie y otro dos conectados en paralelo entre que baterías que un motor se conecta, la corriente que circula en este caso de las baterías conectó en la serie a través del motor a las baterías conectadas en paralelo. Las baterías consecutivamente-conectadas se conectan entonces en paralelo, por medio de cambiar los contactos, y las otras dos baterías paralelo-conectadas se conectan entonces en la serie, mientras invirtiendo la dirección de la corriente, aunque las conexiones del motor son invertido por medio del cambiar simultáneo de otros contactos para mantener la polaridad y dirección de rotación del motor. En una posible encarnación de la invención, otro dos condensadores y un transformador con dos bobinados primarios, o un motor con dos se agregan los bobinados previamente al dispositivo descrito, cada par de condensadores que cambian cíclicamente de paralelo a la conexión de serie y viceversa para que se cobren dos de los condensadores al mismo tiempo a través de uno de los bobinados a al nivel de voltaje de la batería durante los ciclos de conexión paralelos, que los otros dos condensadores se conectan en la serie, doblan su voltaje y se descargan por medio de un segundo bobinado a la batería. El nivel reducido de pérdidas de energía provocó principalmente por la dispersión de calor y en los condensadores, así como por el factor de cargo de las baterías, se compensa para de una fuente externa, y porque la suma de la corriente que circula a través de un bobinado del motor o transformador que cobran dos de los condensadores y la corriente que circulan simultáneamente de los otros dos condensadores a través del segundo bobinado, recargar la batería, más la corriente que se proporciona de la fuente externa, es igual poner a cero, debido al trabajo llevado a cabo por el motor o las cargas que se conectan al voltaje alterno inducidas en el secundario del transformador, ninguna descarga de la batería tiene lugar. LA DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS Para complementar la descripción a dándose ahora, y con el objetivo de contribuir a un entender bueno de las características de la invención, según una encarnación práctica preferida, un juego de dibujos se ata como una parte íntegra de esta descripción en que, para los propósitos informativos y non-restrictivos, lo siguiente se muestra:
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Fig.1 muestra un circuito práctico en que, por medio de cambiar, se cobran dos condensadores conectados en paralelo de una batería a través de un motor y un diodo, y después de que los contactos se cambian, ellos se conectan en la serie, mientras descargando la batería por eso a través de otro diodo.
 Fig.2 muestra un circuito práctico en que, a través de cambiar, los dos condensadores se conectan en paralelo y se cobran de una batería a través de un diodo, y después del cambiar de los contactos ellos se conectan en la serie, mientras cobrando la batería por eso a través del motor y el otro diodo.
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Fig.3 muestra la conexión de las dos baterías en la serie, conectada a través de un motor a otro dos baterías conectadas en paralelo, y qué, por medio de los contactos, cambie alternativamente, este levantamiento dando a los efectos similar a aquéllos el uso de los condensadores describió respecto a.
 Fig.4 muestra el diagrama eléctrico que corresponde a la conexión entre la batería y los dos pares de condensadores de un transformador con dos primero y un bobinado secundario en que un voltaje alterno es inducido qué se rectifica, se filtra y se convierte a un voltaje del sinusoidal.
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Fig.5 muestra el diagrama eléctrico de un motor actual alterno con dos bobinados conectados entre la batería y dos pares de condensadores.
 Fig.6 muestra el diagrama eléctrico de un motor actual directo con dos bobinados conectados entre la batería y dos pares de condensadores en que dos contactos del interruptor aseguran su polarisation correcto y dirección de rotación. LA ENCARNACIÓN PREFERIDA DE LA INVENCIÓN En una encarnación preferida mostrada en Fig.1, la carga consiste en un motor actual directo M, la batería UB, y el segundo acumulador que consiste en un par de condensadores CA y CB. Los condensadores se conectan CA y CB a nosotros en paralelo por medio de dos cambia S1 y S2. Estos condensadores se cobran a través del M de
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motor y diodo D1 a un igual de nivel de voltaje a eso de la batería UB, el cargo que es Q = (CA+CB)UB, y mientras estos condensadores están cobrándose, el M de motor está rodando.
 Cuando se cobran ambos condensadores totalmente, ellos se conectan en la serie por el interruptor avisa S1 y S2. Esto produce un voltaje que es dos veces el valor del voltaje de la batería UB, mientras produciendo el cargo que se da por Q = 2 x UB x (CA+CB) / 2 qué es Q = (CA+CB)UB que muestras que una vez cobraron, el cargo Q de ambos condensadores es idéntico ambos en paralelo y en la serie. Los diodos D1 y D2 aseguran ese flujo de la corriente a través del M de motor sólo está en la vida en una dirección. Inmediatamente después de que condensadores que se conectan CA y CB en la serie, ellos devuelven la mitad de su cargo a través del diodo D2. Los interruptores S1 y S2 conectan los condensadores entonces CA y CB en paralelo. En este arreglo, ellos empiezan fuera de con la la mitad del voltaje de la batería. Ellos cobran inmediatamente, mientras recobrando el voltaje de la batería a través del M de motor y el diodo D1. Por medio del cambiar cíclico repetir de los condensadores CA y CB de paralelo al modo de conexión de serie, la corriente que circula de la batería UB a través del M de motor a los condensadores, y de éstos a la batería, recargándolo y extendiendo su rango, constituye una fuente mismo-recargable de energía eléctrica.
 El M de motor se conecta entre la batería UB y los condensadores CA y CB por medio del diodo en una segunda encarnación práctica mostrada en Fig.2, D2. Los condensadores se cobran directamente a través del diodo D1 y se descargan a través del M de motor y el diodo D2, los valores de los cargos en los condensadores que CA y CB describieron previamente en el ejemplo mostrado en Fig.1 permanecen inalterados, la diferencia en este circuito es que el voltaje aplicó al M de motor es el voltaje de la batería lleno en este caso. La proporción cobrando de los condensadores CA y CB es determinado por la intensidad de la corriente que fluye a través del M de motor a que se conecta en paralelo el CENTÍMETRO del condensador que garantías que el funcionamiento del motor se mantiene al poder máximo. Es posible sustituir una batería, preferentemente una batería de cargo rápida, para el CM. del condensador.
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En otra encarnación mostrada en Fig.3, los primero y segundos acumuladores consisten en pares de baterías B1, B2 y B3, B4. Por consiguiente, en esta encarnación, se usan dos pares de baterías en lugar de los condensadores CA y CB. Baterías que se conectan B1 y B2 a los interruptores S1 y S2, y el par de baterías que se conectan B3 y B4 a los interruptores S3 y S4. Los interruptores S1 a S4, conecte los pares de baterías con que ellos son asociados, en serie o las configuraciones paralelas, dependiendo de la posición de los interruptores. Mientras las baterías que B1 y B2 se conectan en paralelo, las otras dos baterías que se conectan B3 y B4 en la serie, y el M de motor rueda como resultado de la diferencia en el voltaje entre las baterías, como él se conecta entre ambos pares de baterías. Al mismo tiempo, la corriente que circula a través del motor del folletín conectó las recargas de las baterías las dos baterías paralelo-conectadas. Los interruptores S1 a S4 que conecta las baterías B1 y B2 en la serie y las baterías B3 y B4 en parangona el interruptor entonces, mientras invirtiendo la dirección del flujo actual así, y al mismo tiempo, los interruptores S5 y S6 cambian las posiciones para mantener la polaridad correcta por el motor y su dirección de rotación. Pueden cambiarse los dos condensadores y las baterías por medio de cualquier elemento mecánico, electromecánico, eléctrico, electrónico u otro que se encuentra las condiciones descrito con el propósito de obtener una fuente de energía eléctrica mismo-recargable. Estos funcionamientos cambiando pueden controlarse por cualquier método conocido, por ejemplo, un circuito electrónico programable. En las encarnaciones preferidas previamente descritas, la carga consiste en un motor actual directo, pero como un experto en el campo puede entender, la carga también puede consistir en cualquier tipo de resistive (?) y/o la carga inductiva.
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Otro prefirió la encarnación se muestra en Fig.4 dónde un transformador T con dos bobinados primarios L1 y L2 se conecta entre la batería UB y los dos pares de condensadores C1 y C2, más C3 y C4, causando los dos condensadores C1 y C2 para cambiar sus conexiones de paralelo al folletín y atrás de nuevo por medio de los contactos S1 y S2, y causando los condensadores C3 y C4 para cambiar por medio de los contactos S3 y S4, para que durante los ciclos de conexión de los condensadores C1 y C2 en paralelo, el último se cobra vía el L1 tortuoso a al nivel de voltaje de la batería, aunque al mismo tiempo los condensadores se conectan C3 y C4 en la serie y proporcionan doble su voltaje, la batería a descargándose por medio del L2 tortuoso en que el caso las corrientes cobrando y descargan para circular en la misma dirección. Por otro lado, durante los ciclos de conexión en paralelo de los condensadores C3 y C4 que se cobran a través del L2 tortuoso a al nivel de voltaje de batería los condensadores se conectan C1 y C2 en la serie para proporcionar doble su voltaje y se descargan en la batería a través del L1 tortuoso. La dirección de la corriente cobrando y descarga por consiguiente los cambios, induciendo así en el L3 tortuoso secundario un voltaje alterno cuya frecuencia depende de la velocidad de cambiar de los contactos mencionó, y después de que rectificándose por medio del puente de diodos P y se filtró por el condensador CP, el resultante que se convierte el voltaje de DC a un voltaje del sinusoidal por medio de un circuito K., La conexión en paralelo de un par de condensadores y la conexión en la serie del otro lugar de toma de par al mismo tiempo. Por consiguiente la suma de la corriente que circula de la batería a través de uno de los bobinados, cobrando dos de los condensadores, y la corriente que circula de los otros dos condensadores a través del otro bobinado a la batería, es aproximadamente el cero. De una fuente de energía externa FE las pérdidas de energía mínimas causadas esencialmente por la dispersión de calor y en los condensadores, así como por el factor cobrando de la batería, se compensa para, con el resultado que la suma de la corriente que circula de esta fuente externo a la batería y las corrientes cobrando y descargan de los condensadores es igual poner a cero. Por consiguiente la batería no se descarga y su rango no depende del trabajo desarrollado por los motores o las cargas conectadas al L3 tortuoso secundario del transformador T, desde el mayor el poder de las cargas, el más alto la intensidad de las corrientes cobrando y descargan de los condensadores.
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Fig.5 muestra otra encarnación en que un motor actual alterno que M se conecta a dos bobinados L1 y L2 para que durante las conexiones en paralelo de los condensadores C1 y C2, el último se cobra al mismo tiempo por medio del L1 tortuoso que los condensadores que se descargan C3 y C4, conectados en la serie, por medio del L2 tortuoso a la batería UB, la corriente cobrando y descarga que circula a través de los bobinados en la misma dirección. Los condensadores que se conectan C1 y C2 entonces en la serie y los condensadores que C3 y C4 se conectan en paralelo. La dirección de la corriente cobrando y descarga de los condensadores se invierte por consiguiente, mientras produciendo así en los términos del motor un voltaje alterno con una frecuencia que depende de la velocidad de cambiar de los contactos. Las pérdidas de energía causadas se compensan para de una fuente externa FE, la suma de la corriente que circula de esta fuente a la batería y las corrientes que circulan a través de los dos bobinados durante cobrar y descargar de los condensadores que son igual poner a cero. La batería no se descarga por consiguiente como resultado del trabajo desarrollado por el motor.
 Fig.6 muestra M a la conexión de un motor actual directo a dos bobinados L1 y L2 entre la batería UB y los dos pares de condensadores C1 y C2 más C3 y C4, para que durante las conexiones en paralelo se cobran dos de
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los condensadores por medio del L1 tortuoso, y durante las conexiones simultáneas en la serie, los otros dos condensadores se cobran por medio del L2 tortuoso a la batería. Coincidiendo con el cambiar de los contactos S1, S2, S3 y S4 que conectan a cada par de condensadores de paralelo al folletín y viceversa, los contactos que S5 y S6 cambian, polarising los bobinados del motor para que las corrientes cobrando y descargan de los condensadores circulen en la misma dirección, mientras produciendo un voltaje directo. La suma de la corriente proporcionada de la fuente externa FE y las corrientes cobrando y descargan de los condensadores es igual poner a cero, y no hay ninguna descarga de la batería así. El Toroid de Bob Boyce También considere, el sistema del toroid pulsado muy eficaz de Bob Boyce. Cuando los waveform alimentaron al toroid tiene que tener subida y los voltajes cayentes muy de repente, el toroid necesita ser capaz para ocuparse de frecuencia muy alta señala, lejos superior que el número de pulsos por segundo alimentado al toroid. Si el borde creciente es muy afilado (y necesita ser tan rápido que no mostrará en un 150 osciloscopio de MHz), entonces hasta donde el toroid está interesado, puede haber un borde cayente similar un nano secundan después y para que necesita poder responder a esa clase de frecuencia. Por consiguiente, el material y los bobinados necesitan ser seleccionados muy cuidadosamente. El toroid es una 6.5 pulgada unidad del hierro-polvo de MicroMetals, número de la parte “T650-52” y puede comprarse a través de su sitio de tejido: http://www.micrometals.com/pcparts/torcore7.html y pueden comprarse en las cantidades pequeñas vía sus "demandas de las muestras" que pueden someterse a http://www.micrometals.com/samples_index.html
 Hay cuatro bobinados hechos en este centro. El alambre escogido enrollar el transformador es muy importante. Bob usa que el sólido teflón-cubrió el alambre cobrizo argentado. Es muy importante que este alambre es el centro sólido y no dejó como el alambre dejado no trabaje aquí (debido a la generación de enterrar-cuerda, el fase-diferencial indujo las corrientes del remanso). En este momento, un proveedor de este alambre está http://www.apexjr.com . Antes de que cualquier bobinado se haga, el toroid se da una capa de la 1P802YE cinta del bobinado amarilla disponible en 3" los bobinas, ambos el 1" y 2" las anchuras de: http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/tape/1p802.pdf . Es muy importante evitar usar fibra de vidrio en cualquier parte la cinta tortuosa en la construcción de este toroid de la herida. ¡Bob los comentarios en esto como sigue: “la advertencia Grande aquí!!!! ¡NO USE FIBRA DE VIDRIO LA CINTA TORTUOSA!!!! Una caja grande de 3M cinta del bobinado se pidió por el accidente para que yo lo probé para ver si funcionara. ¡No sólo suprimió la contestación de acousto-resonancia del toroidal de la herida entero quite el corazón, pero por alguna razón extraña causó también la contestación del pulso electrostática del secundario para invertir la polaridad así como reduciendo la amplitud señalada a un no más 10% de lo que era!! Él totalmente negado el beneficio del aislamiento del teflón.” Habiendo cubierto el toroid con una capa de la 1P802YE cinta tortuosa, el bobinado secundario es hecho. De nuevo, es muy importante que los teflón-cubrimos, el alambre cobrizo sólido argentado se usa. Éste no es un sistema que proporciona la actuación de COP>1 si cualquier componente viejo se tira juntos descuidadamente durante el proceso del edificio.
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Los giros tortuosos deben espaciarse uniformemente donde ellos abanican fuera del centro del centro. Ellos se condensan herméticamente lado a lado en la apertura del centro y ellos deben enrollarse herméticamente y los huecos entre los giros adyacentes a lo largo del borde exterior deben ser exactamente el mismo. Éste es no hacer la mirada tortuosa “bonito” pero si esto no se hace, entonces causará errores del campo magnéticos que bajarán la eficacia global cuando el toroid está usándose. El bobinado secundario es el usando hecho 16 alambre de la medida como que cubre la longitud entera del toroid mostrado aquí:
 Si los espacios entre los alambres no son bastante incluso, entonces los giros pueden empujarse en exactamente el lugar correcto. A veces es conveniente usar la dos-pulgada las longitudes de línea del strimmer plástica puestas entre los giros para conseguir los espacios exactamente entre los giros el mismo. Éstos pueden estarse de acuerdo en el lugar con una tira de la cinta tortuosa amarilla:
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El cuadro sobre se ha tomado para mostrar eso que un miradas del bobinado secundarias parcialmente preparadas como cuando sus bobinados están pasándose a sus posiciones exactas. Cuando una sección de los bobinados se ha espaciado con precisión, los huecos triangulares entre los giros uniformemente-espaciados están llenos en con la cera de abejas, el usando flexible hecho una arma de calor. Una botella plástica empujada en el agujero central puede ser útil al hacer este relleno. Cuando la cera de abejas ha endurecido en ambos lados del toroid, el proceso se repite entonces para el próximo grupo de giros. Cuando el bobinado está completo, con incluso el espacio de los giros y los huecos llenado de la cera de abejas, el todo del toroid se cubre entonces con una capa de la cinta tortuosa amarilla, como mostrado aquí:
 Así, para recauchutar neumáticos: el toroid se envuelve en la cinta, el bobinado secundario completó, mientras extendiendo la manera entera alrededor del toroid, los bobinados se distrajeron cuidadosamente para que los huecos alrededor del borde exterior del toroid sean precisamente iguales, los huecos tortuosos llenaron de la cera de abejas, y entonces los toroid cubrieron con una capa de la cinta amarilla. Habrá normalmente algo de 127 a 147 giros en la deuda tortuosa secundaria a las tolerancias industriales en el aislamiento del alambre y para que la longitud del alambre global será aproximadamente 100 pies. Los bobinados primarios se enrollan ahora encima de la capa de la cinta que cubre el bobinado secundario. Como con el secundario, la dirección de los giros es muy importante.
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Por favor note que cada salidas tortuosas pasando encima del toroid y planteándose entonces en el lado exterior listo para el próximo giro. Cada uno de los giros siguientes procede en un en sentido contrario a las agujas del reloj la dirección, y termina pasando bajo el toroid. Cada bobinado se crea en esta manera y la calidad de habilidad que es de hecho muy importante al hacer estos bobinados. Cada necesidades tortuosas de ser firme y posicionó exactamente con los giros referente a nosotros en el centro del toroid y posicionó en el borde exterior con los espacios precisamente iguales entre cada giro. Su trabajo de la construcción tiene que ser bueno que el de un proveedor comercial y necesidades de alcanzar la calidad exigidas por el ejército. Los tres primero se enrollan encima de la cinta que cubre el bobinado secundario. Estos tres bobinados primarios se distraen igualmente alrededor del toroid, es decir, a las 120 el grado centra y las primacías del bobinado secundario se sacan a través del hueco entre dos de los bobinados primarios y no sacadas a través del medio de un bobinado primario. Como con el bobinado secundario, los giros tortuosos primarios se distraen exactamente, contenido el lugar con la cera de abejas, y entonces herméticamente grabó encima de. Los primero pueden tener más de una sola capa, y ellos se enrollan con la misma dirección de vientos como el secundario, y con el mismo cuidado para el espacio de los giros exacto como necesitado para el bobinado secundario. Grabe bien el centro entero con PVC herméticamente-estirado la cinta eléctrica después de enrollar, para asegurar que los bobinados primarios no mueven y entonces agregan una capa exterior de la cinta tortuosa. Este toroid tira en la energía adicional del ambiente inmediato cuando manejado por voltaje de calidad muy alto que pulsa aplicado a cada uno de los tres bobinados primarios. No se han descubierto los detalles llenos de este sistema todavía, pero Bob ha dicho en el foro abierto que él ha demostrado su toroid a pulsándose con el secundario no conectó a nada y el rendimiento está triple la corriente en dos veces el voltaje de la entrada, con es COP=6. Cuando los extremos del secundario se une la corriente del rendimiento doblada juntos, mientras dando COP=12, eso es, doce veces tanto rendimiento de poder como la entrada que Bob tenía que proporcionar para conseguir ese rendimiento. Esto es, claro, no un caso de energía que se crea (qué no es posible) pero en cambio, es un caso de once veces el ser de poder de entrada arrastrado en del ambiente circundante. Yo nunca he visto la circuitería para esto, pero puede ser como mostrado aquí:
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Cuando el voltaje del rendimiento se dobla, el banco de la batería a cobrándose puede ser doble el voltaje de la batería que proporciona el poder de la entrada. El ahogo en la primacía del positivo de batería de entrada es dirigir el poder generado a las baterías cobrando. Cada bobinado primario se maneja por él es propio oscilador separado que tiene frecuencia ajustable y la proporción de Mark/Space ajustable, o “Ciclo de Deber.” El Ciclo de Deber es inicialmente fijo a aproximadamente 25% qué medios que el poder de la entrada ha apagado para tres cuartos del tiempo. El oscilador de frecuencia más alto se ajusta para dar la corriente del rendimiento cobrando más grande. Entonces, el medio oscilador de frecuencia se ajusta para dar el rendimiento cobrando más alto. Finalmente, el oscilador de frecuencia más bajo se ajusta para dar el rendimiento cobrando más alto. Cuando eso se ha hecho, el Ciclo de Deber de cada oscilador se baja hasta donde posible sin bajar la proporción cobrando. Un osciloscopio no se necesita para cualquiera de estos ajustes. Debe notarse que lo como que era marcado el “la Salida” de cada enrollar primario en los diagramas que muestran cómo cada bobinado se hace, se conecta a la línea de suministro de poder positiva y el extremo marcados “Termine” se conecta al rendimiento del oscilador. Este arreglo de conexión es muy importante porque es probable que conectándolos la otra ronda de la manera dé una muy más bajo actuación. Los tres osciladores son bastante independientes de nosotros y son libre-corriente. En otros términos, ellos no se sincronizan de forma alguna y producirán todas las clases de combinaciones diferentes de waveforms del rendimiento compuesto como resultado de este arreglo. Debe notarse que que éste no es un sistema que produce un campo magnético rodando como los bobinados no se pulsa secuencialmente. Como ya mencionó, los waveform de rendimiento de voltaje de cada uno de los osciladores deben tener el levantamiento muy afilado y deben caerse tiempos y el rendimiento deben, claro, sea capaz de proporcionar la corriente suficiente para impulsar los bobinados primarios. Yo nunca he visto una explicación de cómo este sistema trabaja, y por favor recuerda que el circuito mostrado sobre es basado en mi conjetura y no viene de Bob Boyce. Sin embargo, yo haré pensar en un posible mecanismo ahora para la manera que el circuito trabaja, y para él, nos permitió asumir que hay sólo el oscilador de frecuencia más alto conectado: Cuando hay un pulso del rendimiento del oscilador, un pasos actuales poderosos a través del enrollar primario a que se conecta. Esto genera un pulso magnético fuerte. Pero, desde que el bobinado está alrededor de un centro del toroidal de calidad superior, casi todas las razas de flujo magnéticas alrededor del toroid en lugar de radiar los exteriores. Ese pulso magnético induce un pulso eléctrico en los dos de los otros dos bobinados primarios, y para que todos los tres bobinados proporcionan una ola actual al banco de la batería a cobrándose. Un pulso en, produce tres pulsos fuera que los fósforos el triplicando observado de la entrada actual. (Esto sugiere que si había cuatro bobinados primarios que habrían un resultado del COP aumentado para ese arreglo. Si eso fuera hecho, entonces el cuarto oscilador podría correr a alrededor de 85,600 Hz). El poniendo en cortocircuito de los extremos del bobinado secundario produce un aumento extenso en el rendimiento. Yo sugeriría que esto pueda ser debido al hecho que la proporción de los giros del bobinado primero-a-secundario, produce un voltaje muy más alto en el bobinado secundario. Si se conectan los extremos del bobinado secundario, entonces ese voltaje inducido generará una corriente eléctrica fuerte que fluye a través del bobinado secundario. Esa corriente quiere a su vez, genere un pulso magnético aun mayor, ambos en el toroid y en los bobinados primarios que se enrollan alrededor del bobinado secundario. Esto reforzó que el pulso magnético puede considerar para el rendimiento eléctrico reforzado al banco de la batería a cobrándose. Por favor recuerde que esto no una materia de hecho, pero simplemente una sugerencia que yo estoy poniendo adelante como ser
 5 - 26

Page 27
                        

una posible explicación de cómo el circuito está funcionando. Por favor recuerde que el toroid tiene que poder ocuparse lejos superior de frecuencias que la proporción pulsando que se aplica a él. Un waveform de alta frecuencia se parece:
 Si usted aplica esa frecuencia al toroid de Bob, entonces el toroid necesita poder ocuparse del waveform limpiamente, sin degradarlo de forma alguna. Para esta clase de aplicación, un toroid del hierro-polvo como el producto de MicroMetals es esencial. Lo que muchas personas tienen la dificultad viendo, es que aun cuando la frecuencia global del signo es más bajo, como mostrado aquí:
 para que el borde creciente del waveform ser manejado limpiamente, el toroid tiene que poder ocuparse de un signo de frecuencia muy alto. El toroid no hace "sepa" que el borde de ataque del waveform no va a ser seguido por un arroyo entero de muy el calzón, los pulsos muy rápidos, de alta frecuencia. Así que el toroid tiene que poder ocuparse de waveforms de alta frecuencia para repartir con el muy grandemente borde de ataque creciente que es esencial para el funcionamiento exitoso de esto y muchos otros dispositivos de libre-energía. Bob Boyce ha experimentado con el tipo de campos magnéticos de giro mucho más peligroso de la circuitería y él dice: Trabajando como un ingeniero para un subcontratista del gobierno, me di cuenta de un problema con un suministro de energía switcher, en el cual bajo cierta temperatura y condiciones de carga, entraría sobre la operación de unidad. A veces éstos fallarían de un modo grande y totalmente destruirían la carga. Había mucho más daño que la fuente de alimentación al suministro de energía era capaz de la entrega. El suministro de energía usó una herida de rollo de toroidal de a bordo con el teflón alambre de cobre sólido aislado, plateado en corazones de hierro en polvos Honeywell. Adivino que este era lo que comenzó mi interés a este. Cuando entré en el negocio para mí, yo tenía el tiempo para dedicar para investigar y experimentación. Mi investigación de energía radiante temprana y experimentación eran con replicaciones que intentan de dispositivos de Moray y Tesla, así como muchos otros. Encontré una copia de doctor Hans A. El libro de Niepers "Revolución" ISBN 3-925188-07-X. En aquel libro hay información sobre muchos dispositivos relacionados con la conversión de la energía de campo de gravedad. Mi primera incursión en un dispositivo de 3 fases era durante la experimentación con un amortiguador de energía de g-tensión cuando teorizó por el profesor Shinichi Seike. Huelga decir que, los resultados no eran lo que esperé cuando uní un corazón de aire de 3 fases toroid a las salidas de 3 fases del bordo de amortiguador de energía de g-tensión. Yo había estado haciendo estos experimentos en casa y era donde mi herida de huelga de relámpago ocurrió en 1995. Esto acabó con mi investigación de 3 fases para varios años. Cuando emprendí el viaje de regreso realmente en ello, pronto me cansé del gasto de electrónica incendiada y cargas. Volví a los transformadores de fase sola más abajo impulsados y me pegué con que hasta que calculé algunas cuestiones de control que permitirían que yo regresara en el diseño de 3 fases en una manera más controlada. Lamento que yo no hubiera oído de Steven Mark más pronto cuando esto me habría salvado probablemente algún tiempo. Como Steven, aprendí a tener un respeto muy sano para esta materia. La parte interesante es que el experimento no corría en el momento de la huelga de relámpago, pero la huelga entró realmente en el cuarto donde yo había estado dirigiendo un experimento más temprano con la 3 fase toroid
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 conducido por el bordo de amortiguador de energía de g-tensión. Estoy bajo la impresión que el correr del experimento había impreso de alguna manera un modelo de energía sobre mí que puedo haberme atraído el relámpago. El relámpago entró en el cuarto, entró en mi mano derecha, salió mi tobillo derecho y dejó el cuarto vía la línea telefónica. Fui completamente comprensiblemente reorganizado, pero yo era capaz de conducirme al Hospital de San Mary (en la Playa de Palma de Oeste, Florida), donde fui tratado en el cuarto de emergencia, y liberé. ¡El dolor en mi pecho después era algo que yo no desearía sobre nadie! Todo que yo realmente podría hacer debía tomar píldoras de dolor hasta que el dolor se hundiera. Considerando que yo tenía un bien fundado (por tres tubos de cobre de diámetro de medio pulgada de 20 pies de largo, un relacionado con cada pierna de la base, y un tubo de cobre de diámetro de medio pulgada de 20 pies de largo en cada punto de tipo) torre de radio de 160 pies sólo veinte pies de distancia de aquel cuarto, la casa entera debería haber sido protegida bajo “el cono de la protección” proporcionado por aquella torre. Aquella huelga de relámpago particular desafió todo el sentido común de la protección de relámpago buena. Era como si esto me apuntó directamente, a pesar de la posición bien protegida. He hecho que aludes ocurran desde entonces, pero hago zurcido seguro que soy muy bien protegido contra el relámpago antes de dirigir cualquiera de estos experimentos ahora. He hecho golpear el edificio metálico pero esto no ha penetrado dentro. Allí son 8 pies de largo, cobre de diámetro de pulgada cinco-eighths varas de tierra de acero vestidas en cada esquina del edificio. Tengo 8 pies por la utilidad de cloruro de polivinilo de 10 pies incorporar que puedo dirigir un experimento mientras miro en un monitor de TV por circuito cerrado, de la seguridad de mi edificio metálico. El corazón proporciona realmente la estabilidad. Uso un corazón de permeabilidad baja a fin de evitar la saturación de la tendencia. Más abajo la frecuencia, menos impulsos (patadas) allí son por segundo que causa una densidad de poder inferior pero esto también baja los efectos relativistas en el corazón. Tan seguro, esto es una compensación de control contra el poder. Si el regulador debiera ser encajado totalmente dentro “del ojo de la tormenta”, es decir en el centro del espacio toroid, entonces la densidad de poder podría ser enormemente aumentada. Mi preocupación principal perdería el control en una situación fugitiva con el regulador no que hace caso de señales de orden del exterior debido a estos cambios de cronometraje relativistas. La energía inducida en hasta el alambrado de control de corriente continua puede anular aquellas señales de control. Usted no querría estar en todas partes cerca de esto si pasara. No me gusta usar ferrita o corazones de hierro laminados. Con su permeabilidad alta, ellos sólo pueden ser usados en frecuencias muy bajas y densidades de poder muy bajas. Uno de los rasgos de esta fuente de alimentación es que parece adaptarse a la carga (dentro de lo razonable, por supuesto). La impedancia de carga es bastante importante para conseguir la salida de poder máxima, debida en parte, a la porción de Alta frecuencia de la energía que monta a caballo en la salida de corriente continua. Poner en cortocircuito momentáneo de la salida causa realmente un arco de descarga parecido a un plasma. Por lo que puedo ver, mi toroid y aquel de Steven Mark miran realmente para ser muy similares. Las diferencias primarias que puedo ver son el material principal y el número de postes. Suena y parece al alambre de cobre varado usado de Steven Mark y 4 postes, mientras uso el hierro en polvo y 3 postes en mi dispositivo corriente. Por otra parte, ambos parecen aumentar un vórtice electromagnético que se arremolina durante la operación. Durante los años, he usado otros materiales principales con grados variantes del éxito. Comencé con corazones de hierro laminados en el recepiente de dispositivos de 2 fases mediados de los años 1980 y diez progresó a dispositivos de 3 fases principales de aire a principios de los años 1990. Una de las primeras unidades en las cuales intenté la operación de 3 fases era un Seike “amortiguador de energía de g-tensión” que yo había unido a un corazón de aire de 3 fase de herida de mano bobina toroidal. ¡Este era una operación muy incontrolada! Pero me quedé en ello, inconsciente de los peligros. Ya que yo hacía ya no la investigación de gas HHO entonces, estuve obsesionado con el tratar de reproducir la investigación de Moray y Tesla en un presupuesto de cinta de zapatos. Después de mi relámpago golpean la herida en 1995, yo mothballed que la línea de la investigación hasta que yo tuviera el tiempo, energía y fondos para seguir. Rechacé aplicar este diseño de 3 fases a la aplicación práctica hasta que el control publique el frío ser solucionado. Una técnica que puede ser usada para mejorar la densidad de poder en frecuencias bajas debe ir de 3 primarias a 6 primarias, es decir dos juegos graduales de bobinas de paseo de 3 fases. En marzo de 2012 un estilo similar del diseño de recorrido debe estirar las 200 primeras unidades comerciales de una compañía en Sudáfrica. El http://pesn.com/2012/02/22/9602042_South_African_Fuel-Free_Generator_Preparing_for_Market/ sitio Web de Stirling Allan cubre muchos de los detalles de estas unidades. El precio esperado para una unidad de 5 kilovatios autoimpulsada es EE.UU 6000 dólares y hay otras unidades de la salida de hasta 40 kilovatios. Stirling ha visitado la compañía en Sudáfrica y ha atestiguado el dispositivo en la operación y era debido de recibir una de estas unidades en el marzo de 2012, pero la entrega ha sido retrasada debido a la parada de baterías que hace funcionar después de tres meses del uso.
 http://pesn.com/2012/02/22/9602042_South_African_Fuel-Free_Generator_Preparing_for_Market/
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Los Sistemas de Don Smith Don Smith es un americano muy talentoso que ha entendido todo el trabajo de Tesla y ha producido docenas de dispositivos prácticos literalmente basado en su comprensión. Usted encontrará los detalles más específicos en capítulo 3, pero en el contorno ancho, un doce-voltio la batería puede usarse para generar el campo magnético pulsando necesitado tocar con el codo el ambiente local en proporcionar cantidades macizas de energía eléctrica. El dispositivo describió en detalle en capítulo 3, tiene un rendimiento de alrededor de 160 kilovatios que están lejanos mucho más que cualquier individual necesitaría. En otros términos, es un dispositivo que podría impulsar su casa fácilmente, y considerando que un automóvil eléctrico necesita aproximadamente 65 kilovatios, uno podría impulsar un vehículo fácilmente, mientras haciéndolo en un combustible-menos el modo de transporte. Esto no es mágico, simplemente teoría eléctrica normal que es correctamente aplicado para un cambio. El componente importante en muchos de los dispositivos de Don es que el suministro de poder humilde, comercial manejaba los despliegues de señal de neón. Este módulo produce unos 9,000 voltios a una frecuencia de 35,100 Hz (ciclos por segundo). Como Don los puntos fuera, cuando usted dobla la frecuencia pulsando y dobla el voltaje pulsando, el poder disponible sube por un factor de dieciséis veces, porque el efecto de los dos de estas cosas se cuadra. Usted revocará ese Bob Boyce está pulsando su toroid muy grandemente a 42,000 Hz y esa frecuencia alta tiene un efecto mayor en el poder producido en su sistema. Póngase entonces más allá los empujones su voltaje activo con un transformador paso-despierto llamó un Bobina de Tesla. Esto nos trae en una área de poder macizo. Las personas tienen la idea muy equivocada que un Bobina de Tesla puede producir sólo voltaje y no actual. La realidad es que si el bobina primario se posiciona en el centro del bobina secundario, entonces el voltaje y corriente producida será bruscamente el mismo, y ése es un mismo, muy alto nivel de poder. Un dispositivo de las miradas de Don así:
 Este prototipo realmente se complica más que necesita ser. Usa tres mismos condensadores de alto-voltaje que no son necesarios si usted opta para un método ligeramente diferente de construcción. Sin embargo, en esta versión, el doce-voltio la batería (qué no se muestra), poderes un verdaderos inverter de la seno-ola para proporcionar el voltaje del mains y la frecuencia necesitó por el circuito de chófer de neón-tubo. Las limitaciones de voltaje de los condensadores, en particular, el 8,000-voltio los condensadores de almacenamiento de rendimiento, haga el 9,000 voltio rendimiento del chófer del neón-tubo demasiado para el uso seguro. Para tratar con esto, Don usa un Variac-estilo el transformador inconstante para bajar el voltaje proporcionado al circuito de chófer de neón-tubo, y esto le permite limitar el voltaje del rendimiento a los 8,000 voltios de los condensadores de almacenamiento de rendimiento. Un detalle importante es que la longitud del alambre en los giros del bobinado primario corto del Bobina de Tesla es exactamente un cuarto de la longitud del alambre de los giros en el bobinado secundario largo. Esto hace los bobinas resonar qué es un factor vital en el funcionamiento. El examen final, la afinación exacta, puede hacerse
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resbalando el bobina primario a una posición ligeramente diferente. En este prototipo, Don escogió hacer la afinación fina final atando un condensador pequeño por cada uno de los bobinados. Esto no es necesario. En el prototipo mostrado sobre, Don entonces usa cuatro diodos para rectificar el rendimiento a DC a alimente los condensadores del almacenamiento. Esto produce un 8,000 voltio suministro que puede proporcionar 20 amperios de corriente. Ése es un poder del rendimiento de 160 kilovatios, y está limitado por la rendimiento condensador voltaje valuación. Don los puntos fuera que no es necesario hacerlo que la manera y en cambio, un paso-baje el transformador puede usarse bajar el voltaje del rendimiento y empujar la corriente disponible. Si esto se hace, entonces las limitaciones de voltaje desaparecen (con tal de que usted está usando que el mismo alto-voltaje cablegrafia) y para que ningún Variac se necesita y ningún condensador de alto-voltaje se necesita cualquiera. Hay dos opciones. O usted puede apuntar para un mains-voltaje, la mains-frecuencia, rendimiento del CA, o usted pueden producir un rendimiento de DC y pueden usar un inverter del fuera de-el-estante para ejecutar cualquier equipo del mains impulsado por el dispositivo. Con la primera opción, Don conecta una sola resistencia por el primero del paso-baje el transformador y eso arrastra la frecuencia abajo al nivel querido, con tal de que la resistencia tiene el valor correcto:
 El método alternativo que apunta para un rendimiento de DC no necesita alterar la frecuencia:
 En los dos de estos casos, la doce voltio batería tendencia puede cobrarse continuamente por la parte del poder del rendimiento, y hay varias maneras de hacer eso. Sin embargo, el cuidado necesita ser tomado que que la batería no se sobrecarga como el poder de la entrada es muy bajo. Usted notará la similitud entre el sistema del toroid de Bob Boyce y el Tesla Bobina sistema de Don Smith. En cada caso, un muy cuidadosamente herida que el bobinado redondo se pulsa a la frecuencia alta, y en cada caso, cantidades sustanciales de exceso el poder eléctrico se pone disponible, mientras fluyendo en del ambiente circundante, la cortesía del campo magnético pulsando. El Sistema de Tariel Kapanadze Tariel Kapanadze produjo un estilo similar de dispositivo que se mismo-impulsa y produce el rendimiento de una electricidad del mains. Él ha demostrado esto para un documental de la TELEVISIÓN:
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y cualquier detalle disponible está en capítulo 3.
 Las Perspicacias de Vladimir Utkin Vladimir ha publicado recientemente un papel en el cual él describe un poco del trabajo muy importante hecho solo y los miembros de un foro ruso. Él tiene perspicacias principales en el trabajo de Tesla, Donald Smith y otros. Con su permiso amable, aquí está su papel:
 ENERGÍA LIBRE: NIKOLA TESLA SECRETOS PARA CADA UNO
 por Vladimir Utkin [email protected]
 PRIMER SECRETO Todos los secretos de Tesla están basados en
 REACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
 EXPLICACIÓN: Un sistema de energía ordinario comprende un generador y el motor (vista común), y puede ser completado con una reacción corriente eléctrica como mostrado aquí en el recorrido eléctrico (a)
 Por si (a), el sistema una vez comenzó, reduzca la velocidad y se parará debido a la fricción, resistencia etc. Nikola Tesla arregló un bucle de realimentación para el campo electromagnético: caso (b), y él dijo:
 REACCIÓN DE CAMPAÑA ELECTROMAGNÉTICA DESTRUYE LA SIMETRÍA DE INTERACCIÓN Este significa que una acción ya no tiene una reacción igual y de enfrente
 Por si (b), una vez comenzado, el sistema acelere a pesar de la fricción, resistencia etcétera (a condición de que la fase de la reacción electromagnética sea positiva y sea suficientemente grande). Para un campo electromagnético para existir en un motor, debe haber un poco de entrada de energía, y Tesla dijo:
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GENERACIÓN DE ENERGÍA POR ESTO ES PROPIA APLICACIÓN PREGUNTA: ¿Cómo puede usted producir la reacción de campaña electromagnética positiva?
 Una RESPUESTA: Tél el ejemplo más simple y conocido es el motor unipolar de Michael Faraday, como
 modificado por Nikola Tesla:
 (a) (b)
 Un motor unipolar ordinario consiste en un disco magnetizado, y un voltaje aplicado entre el eje y un punto en la circunferencia del disco como mostrado en (a) encima. Pero un motor unipolar ordinario puede también consistir en un imán externo y un disco metálico con un voltaje aplicado entre el eje y un punto periférico en el disco como en (b) encima. El Tesla decidió modificar esta versión del motor unipolar. Él cortó el disco metálico en secciones helicoidales como mostrado aquí:
 En este caso, el consumo de productos corrientes un campo magnético adicional a lo largo del eje del disco. Cuando los alambres corriente que llevan son inclinados en una dirección, su campo magnético aumenta el campo magnético externo principal. Cuando los alambres son inclinados en la otra dirección, su campo magnético reduce el campo magnético externo principal. De este modo, el flujo corriente puede aumentar o reducir el campo magnético externo del motor unipolar.
 La amplificación no es posible sin aplicar el poder Si es posible arreglar un bucle de realimentación de campo magnético para dispositivos mecánicos, entonces es probablemente posible arreglarlo para dispositivos transistorizados como bobinas y condensadores. Los demás se separan de este artículo son dedicados a dispositivos que usan bobinas y condensadores. Todos los ejemplos en este artículo sólo son queridos para ayudar a su entendimiento de los principios implicados. El entendimiento sería hecho más fácil si prestamos la atención a proteger ferromagnético del segundo bobina en el transformador inventado por Nikola Tesla:
 5 - 32

Page 33
                        

En este caso, el escudo ferromagnético separa los primeros y segundos bobinas en el transformador el uno del otro, y aquel escudo puede ser usado como el bucle de realimentación de campo magnético. Este hecho será útil para entender la parte final de este artículo. Es también provechoso considerar las propiedades del campo electrostático.
 ELECTROSTÁTICA (campo escalar y las ondas electromagnéticas longitudinales)
 Comentario: Sr. Tesla dijo, “hay energía radiante, perpendicular a la superficie de cualquier conductor cargado,
 producido por un campo electromagnético escalar, así dando ocasión a ondas electromagnéticas longitudinales”.
 A primera vista, este contradice la experiencia histórica en estudiar el campo electromagnético (según conceptos modernos, cualquier campo electromagnético tiene componentes que son el perpendicular a la dirección de la onda electromagnética propagada), también, las ecuaciones de Maxwell describen un campo electromagnético como un vector. Sin embargo, la primera impresión es errónea, y ninguna contradicción existe. Definiciones de Física: Cualquier conductor tiene tanto inductancia como la capacitancia, es decir la capacidad de acumular el precio en esto es la superficie. Un precio en la superficie de un conductor crea un campo eléctrico (campo electrostático). ¡¡El potencial (voltaje) en cualquier punto del campo eléctrico es una cantidad escalar!!! (Es decir esto es un campo eléctrico escalar ...).
 Si el precio eléctrico del conductor varía con el tiempo, entonces el campo electrostático también variará con el tiempo, causando el aspecto del componente de campo magnético:
 Así, la onda electromagnética es formada (con el componente longitudinal de E...).
 COMENTARIO: A fin de entender como una onda longitudinal se relaciona con cuerpos propicios, uno tiene
 que leer la sección de electrostática autorizó 'Electrificación por la Influencia'. En particular interesante son las ecuaciones de Maxwell donde ellos mencionan el desplazamiento corriente.
 Ahora venimos al primer secreto:
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SECRETO 1
 La fuente de alimentación en el dispositivo de energía libre de Nikola Tesla, el transformador de amplificación, es a
 RECORRIDO de L-C AUTOIMPULSADO
 EXPLICACIONES:
 UN EJEMPLO DE SUBIDA DE VOLTAJE ILIMITADA (Basado en baterías y un interruptor)
 EXPLICACIÓN: Las baterías 1 y 2 están relacionadas con el condensador C alternativamente, por las inductancias L. El voltaje en el condensador C y el voltaje de las baterías aumenta. Como consiguiente, puede haber subida de voltaje ilimitada. Cuando el voltaje en el condensador alcanza el nivel deseado, está relacionado con la carga. COMENTARIO: Dos diodos fueron usados para evitar exigencias synchronisation. El manual o la conmutación de relevo pueden ser usados. Una realización usó un hueco de chispa para unir la carga de salida pero un interruptor es un método alternativo.
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OBJETIVO PARA EL PROCESO:
 El schematics puede ser simplificado, y sólo una batería usó (la carga está relacionada del mismo modo).
 COMENTARIO: Tal vez Alfred Hubbard usó una idea mostrada como la opción B, en algunas versiones de su
 transformador
 COMENTARIO: Si usted quiere conseguir un recorrido autoimpulsado, usted tiene que arreglar una especie de
 reacción de energía a las baterías. ¿Pero, este es una tecnología FE actual? No estoy seguro. COMENTARIO: ¿Este es el único método?
 No, por supuesto no - hay modos diferentes de hacerlo. Por ejemplo, usted puede usar campos adentro y afuera de algún recorrido LC. ¿Cómo podemos hacer esto?
 Ya que más secretos leen las partes siguientes …
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¿CÓMO CONSEGUIMOS ESTE RESULTADO? Una RESPUESTA: Usted tiene que cobrar el condensador usando el componente eléctrico del campo electromagnético del inductor (usando el desplazamiento corriente de las ecuaciones de Maxwell).
 EXPLICACIÓN Cuando el campo eléctrico en el condensador C decae, debido a la alimentación de la corriente eléctrica en un inductor (no mostrado), el campo eléctrico externo generado por el inductor trata de acusar este condensador del desplazamiento del inductor corriente. Como consiguiente, el condensador dibuja la energía en del campo electromagnético circundante, y el ciclo de subidas de voltaje del condensador por el ciclo.
 REALIZACIÓN “A” – un condensador central es usada:
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REALIZACIÓN “B” – ningún condensador es usado:
 En este caso en vez de usar un condensador, la capacitancia entre las dos secciones del inductor L proporciona la capacitancia necesaria.
 ¿CÓMO COMIENZA USTED EL PROCESO? En la realización A, usted debe cobrar el condensador y unirlo al inductor para comenzar el proceso. En la realización B, usted debe usar una pulsación adicional "o dar una patada" al bobina, que comienza el proceso proporcionando un pulso en el campo eléctrico o en el campo magnético (mostrado más tarde).
 ¿CÓMO PARA USTED EL PROCESO? El proceso de la energía de bombeo puede seguir ininterrumpido durante un tiempo ilimitado y entonces la pregunta se levanta; ¿cómo para usted el dispositivo si usted debería querer a? Este puede ser hecho uniendo un hueco de chispa a través del bobina L y el chispazo que resulta será suficiente para parar el proceso.
 EL PROCESO "QUE DA PATADAS" CON UN CAMPO ELÉCTRICO Use un bobina especial adicional "que da patadas", que puede generar pulsos magnéticos poderosos cortos, e instalar una amplificación bobina de Tesla a lo largo del vector eléctrico del campo electromagnético de este bobina.
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El campo eléctrico del pulso conductor "o dando una patada" al bobina cobrará los condensadores de extensión del inductor, y el proceso será comenzado. El uso palpita tan corto como posible en el bobina "que da patadas", porque el desplazamiento corriente depende de la velocidad de los cambios del campo magnético.
 EL PROCESO "DE PULSACIÓN" CON UN CAMPO MAGNÉTICO No es posible "pulsar" el proceso por el desplazamiento de la amplificación bobina de Tesla en el campo magnético de cambio uniforme del bobina "que palpita", porque el voltaje de salida durante los finales del Tesla que amplifica el bobina será igual al cero en este caso. De este modo, usted debe usar un campo magnético no uniforme. Para esto usted debe instalar un bobina "que palpita", no en el centro de la amplificación bobina de Tesla, pero colocado lejos del centro.
 ¿ES TODO QUE VERDADERO, Y ESTO ES LA MEJOR TÉCNICA PARA USAR? ¡No, no es! ¡El Nikola Tesla encontró más método sutil y más poderoso – su bobina de panque bi-filar!
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EL BOBINA DE PANQUE BI-FILAR – PUEDE SER EL MEJOR MÉTODO El voltaje entre vueltas adyacentes en un bobina ordinario es muy bajo, y entonces su capacidad de generar energía adicional no está bien. Por consiguiente, usted tiene que levantar el voltaje entre vueltas adyacentes en un inductor.
 Método: divida el inductor en partes separadas, y coloque las vueltas de la primera parte en medio las vueltas de la segunda parte, y luego una el final del primer bobina al principio del segundo bobina. Cuando usted hace esto, el voltaje entre vueltas adyacentes será el mismo como el voltaje entre los finales del bobina entero !!! Después el paso – reajusta la posición de los campos magnéticos y eléctricos en el camino necesario para aplicar la energía de amplificación (como descrito encima). El método para hacer este es – el bobina de panque llano donde los campos magnéticos y eléctricos son arreglados de exactamente el modo necesario para amplificar la energía.
 Ahora, está claro por qué Tesla siempre decía que su bobina de panque bi-filar era un bobina que amplifica energía !!! COMENTARIO: para el mejor cobro de la autocapacitancia natural del bobina, usted tiene que usar pulsos eléctricos que son tan cortos tan posibles, porque el desplazamiento corriente como mostrado en la ecuación de Maxwell, depende a un grado principal de la velocidad del cambio del campo magnético.
 LA CAPA DUAL BOBINA de BI-FILAR CILÍNDRICO En vez del estándar bobina de bi-filar al lado cilíndrico, la cuerda de Bobina también puede ser arreglada en dos capas separadas, un encima del otro:
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El ELECTRO–RADIANTE EFECTO (Inductancia en un campo electrostático)
 EXPLICACIÓN El bobina primario en el transformador de Tesla es
 el primero plato del condensador. El bobina
 secundario - es el segundo plato del condensador.
 Cuando usted cobra un condensador C de su
 fuente de la energía, usted cobra un alambre del
 bobina primario también. Como consiguiente, un
 alambre del bobina secundario culpa también
 (como una vuelta del espacio ambiental).
 A fin de comenzar el proceso, usted tiene que quitar
 precio del bobina primario (arreglando un salto en
 potencial en espacio ambiental). Cuando este es
 hecho, un desplazamiento enorme corriente ocurre
 – a consecuencia de aquel salto potencial. La
 inductancia agarra este
 flujo magnético, y usted tiene la amplificación de
 energía.
 Si este proceso funciona, entonces usted genera un
 campo magnético en el espacio ambiental.
 COMENTARIO: La capacitancia del alambre del
 rollo primario es muy baja, y entonces esto toma muy poca energía de cobrarlo, y una chispa
 muy corta para descargarlo (sin quitar el precio del condensador C).
 COMENTARIO: Note que el hueco de chispa debe estar relacionado con la tierra como, en mi opinión, este es
 un rasgo muy importante de este proceso, pero Sr. Tesla no mostró la base. Quizás este
 tiene que ser un punto de base separado.
 COMENTARIO: En mi opinión, esta tecnología también fue usada en el dispositivo de Gray y en los dispositivos
 de Smith y en ambos casos el hueco de chispa estuvo relacionado con la tierra.
 TAMBIÉN: Preste la atención a las palabras usadas en la patente de Gray “….para carga inductiva”.
 Y, preste la atención a las palabras de Smith “Puedo ver este campo magnético, si uso un magnetómetro”.
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REALIZACIONES MODERNAS de recorrido L-C autoimpulsado
 EJEMPLO 1 La utilización de un bi-filar bobina como el bobina primario
 en un transformador Tesla resonante Donald Smith
 Explicación: el bobina primario bi-filar es usado como la primaria para la amplificación de energía, y es pulsado por el hueco de chispa.
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EJEMPLO 2 Presentado por Mislavskij Consiste de dos platos condensador que encierran un corazón de anillo de ferrita con una herida de bobina en ello:
 EXPLICACIÓN Cuando un condensador culpa (o descarga), este "desplazamiento" el flujo corriente genera un campo magnético en el vacío en una forma circular (las ecuaciones de Maxwell). Si un bobina es la herida en una ferrita toroid colocado entre los platos del condensador, entonces un voltaje es generado en las vueltas de aquel bobina:
 También, si una corriente alterna es aplicada a la herida de bobina en la ferrita toroid, entonces el voltaje es generado en los platos condensador. Si un inductor y un condensador son combinados en un recorrido L-C, entonces hay dos casos dentro de un recorrido tan L-C:
 a) amplificación de energía y b) destrucción de energía La situación depende de como los bobinas y el condensador están relacionados juntos
 Generación de Energía Destrucción de Energía
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COMENTARIO: Si la dirección de las vueltas en la herida de bobina en el corazón de ferrita es invertida, entonces los alambres que unen el bobina a los platos condensador tienen que ser cambiados también. Los primeros experimentos con un corazón de ferrita dentro de un condensador fueron hechos en 1992 por Mislavskij (un alumno del 7o año de la escuela de Moscú), y entonces es conocido como “el transformador de Mislavskij”.
 TRANSFORMADOR DE PROTOTIPO: ¿EL MISMO ACERCAMIENTO? Por Donald Smith En este arreglo, el condensador es cobrado por chispas y el desplazamiento poderoso corriente es producido. El transformador con el corazón ferromagnético colecciona esta corriente.
 COMENTARIO: Este diagrama esquemático es muy áspero, y careciendo en detalles. Esto no funcionará correctamente sin la supresión de fuerza atrás electromagnética de alguna clase (véase abajo).
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SECRETO 1.1
 Supresión trasera-EMF en una resonación bobina de Tesla Versión 1
 Los bobinas primarios y secundarios, y la unión de tierra en este bobina de Tesla son arreglados en la manera especial:
 Explicación: La excitación (que conduce) corriente y la carga corriente en un campo electromagnético, está el perpendicular el uno al otro como mostrado aquí:
 COMENTARIO: A fin de conseguir una ganancia de energía, la frecuencia de excitación del bobina primario debe ser la frecuencia resonante del bobina secundario.
 COMENTARIO: Excitación con sólo una chispa sola es posible. COMENTARIO: En la terminología de Sr. Tesla, este bombea gastos o canalización de precio, el precio viene
 de la tierra (que es una fuente de energía).
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DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE A TRAVÉS DEL BOBINA
 EXPLICACIÓN: La tarea del recorrido oscilante es crear un campo electromagnético local con un componente eléctrico grande. En la teoría, sólo sería necesario cobrar el condensador de alta tensión sólo una vez y luego un recorrido lossless mantendría las oscilaciones indefinidamente sin necesitar alguna otra entrada de poder. En realidad, hay algunas pérdidas y entonces un poco de entrada de poder adicional es necesaria.
 ESTE ACTO DE OSCILACIONES COMO "UN CEBO", ATRAYENDO AFLUENCIA DE PRECIO DEL AMBIENTE LOCAL. Casi ninguna energía es necesaria a fin de crear y mantener tal "cebo"... El siguiente paso debe moverse a este "cebo" a un lado del recorrido, cerca de la fuente de los gastos que es la Tierra. En esta pequeña separación, la avería ocurre y la capacitancia parásita inherente del recorrido será recargada al instante con la energía que fluye en el recorrido desde fuera.
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 A los finales del recorrido habrá una diferencia de voltaje, y así habrá oscilaciones falsas. La dirección de este campo electromagnético es el perpendicular al campo original "del cebo" y entonces esto no lo destruye. Este efecto es debido a que el bobina consiste en dos mitades contrarias. Las oscilaciones parásitas gradualmente mueren, y ellos no destruyen el campo "de cebo". El proceso es repetido chispa por la chispa para cada chispa que ocurre. Por consiguiente, más a menudo chispea ocurren, mayor la eficacia del proceso será. La energía en las experiencias "de cebo" casi ninguna disipación, proporcionando una mucho mayor salida de poder que el poder tenía que guardar el funcionamiento de dispositivo.
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TESLA SCHEMATICS COMENTARIO: Donald Smith llamó esta tecnología “Ave en el alambre”. La ave es segura en el alambre hasta que una chispa ocurra.
 COMENTARIO: Sr. Tesla llamado esta tecnología “un embudo de precio” “o el precio pisa repetidamente”.
 EL PRINCIPIO EN EL CUAL LA TECNOLOGÍA ESTÁ BASADA 1. Este dispositivo de Energía libre genera una CA voltaje eléctrico en el espacio ambiental ("cebo" para
 electrones), 2. Electrones que fluyen por la carga, fluya en del ambiente, atraído por este "cebo" (bombeado en). NI UN SOLO ELECTRÓN USADO PARA EXCITAR ESPACIO AMBIENTAL TIENE QUE FLUIR POR LA CARGA
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DISEÑO POSIBLE PARA “LA BOMBA DE PRECIO” O “EMBUDO DE PRECIO” Por Edwin Gray
 Probable Esquemático para el Recorrido de Electricidad Frío de Edwin Gray
 EXPLICACIÓN: Este esquemático es una simplificación de la patente de Gray, producida por doctor Peter
 Lindemann para la mayor aclaración en su libro.
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DISEÑO POSIBLE PARA “LA BOMBA DE PRECIO” O “EMBUDO DE PRECIO”
 EXPLICACIÓN: el sistema de cobro es incapaz de "ver" el campo dentro de un condensador de cobro. VISTA COMÚN DE RESONANCIA: Resonancia no es destruida si usted pone en cortocircuito o abre un
 condensador "de bombeo".
 COMENTARIO: Usted puede añadir un condensador ordinario, muy grande en la paralela con el condensador
 "de bombeo" para resultados más impresionantes. Ilustración de Donald Smith
 COMENTARIOS: Usted tiene que usar un E-campo alternador, a fin de cobrar el condensador. Pero, Smith
 marcó el N y S Polo sur en su dibujo. Pienso que este es verdadero durante sólo un instante. Diodos no son mostrados en sus dibujos, que indica que su dispositivo como mostrado, no es completo.
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EL ASPECTO EXTERNO DEL TUBO DEL GRAY EXPLICACIÓN: el tubo de Gray con esto es dos rejillas internas es visto al medio. ¿¿Dos diodos son debajo de la hoja acrílica (???). ¿¿Un Tarro de Leiden es localizado a la izquierda (??? ¿¿) el bobina de Alta Tensión y Frecuencia Alto es detrás del tubo de Gray (???)
 DISEÑO POSIBLE PARA “LA BOMBA DE PRECIO” O “EMBUDO DE PRECIO”
 EL “TESTATIKA” por Paul Bauman EXPLICACIÓN: El electrodo central en los tarros (condensadores) es para la excitación del espacio ambiental;
 los dos cilindros externos son los platos de los condensadores de cobro.
 EXPLICACIÓN: El mecanismo de cobro es incapaz "de ver" el campo dentro de los condensadores de cobro.
 COMENTARIO: Ya que más detalles leen la sección en condensadores asimétricos.
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DISEÑO POSIBLE PARA “LA BOMBA DE PRECIO” “O EMBUDO DE PRECIO” COMENTARIO: Este está basado en schematics de Tesla
 COMENTARIO: Primero, usted tiene que arreglar “una barrera” de asesino de voltaje en un lado del bobina de Tesla. Este debe crear un sistema de cobro "CIEGO" que no puede "ver" el precio en el condensador (véase abajo para más detalle contra "la ceguera").
 COMENTARIOS: ‘Condensador muy grande, ordinario’ medios tanta capacitancia ordinaria como posible.
 La eficacia depende de voltaje y frecuencia de bobina, y corriente en el nodo. La eficacia depende también de la frecuencia en la cual la chispa de excitación ocurre. Es muy similar a los dispositivos de Donald Smith.
 COMENTARIO: Ya que más detalles leen la parte dedicada al enchufe de Avramenko …
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DISEÑO POSIBLE PARA “LA BOMBA DE PRECIO” “O EMBUDO DE PRECIO”
 EXPLICACIÓN: el sistema de cobro es incapaz de "ver" el campo dentro de un condensador de cobro.
 COMENTARIO: Ya que más detalles leen la parte dedicada al enchufe de Avramenko …
 COMENTARIO: Un pedazo ordinario del alambre puede ser usado en algunas versiones de este dispositivo, leer abajo.
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REGENERACIÓN DE ENERGÍA POR
 L/4 BOBINA COMENTARIO: Este sistema está basado en la transmisión de energía inalámbrica por la tierra
 COMENTARIO: La energía irradiada al espacio ambiental baja la eficacia de este proceso.
 COMENTARIO: Los bobinas de Transmisor y Receptor deben tener la misma frecuencia resonante.
 COMENTARIO: Aquí está un arreglo alternativo posible:
 COMENTARIO: Una hoja de metal puede ser usada en vez de un alambre largo.
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Los finales "FRÍOS" "Y CALIENTES" de un Bobina de Tesla por Donald Smith
 COMENTARIO: Si el bobona de excitación L1 es colocado en el centro de bobina L2, entonces el Bobina deTesla tendrá un final "frío" y un final "caliente". Un hueco de chispa sólo puede estar relacionado con el final "caliente". Usted no puede conseguir una chispa buena si el hueco de chispa está relacionado con el final "frío".
 COMENTARIO: Este es muy importante para aplicaciones prácticas, entonces leen el documento de profesor
 universitario Smith para más detalles.
 COMENTARIO: Es fácil entienden los finales "Calientes" "y Fríos", si un final del Bobina de Tesla es basado …
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El Bobina de Tesla basado – una forma escondida de energía EXPLICACIÓN: Podemos mirar el bobina de Tesla como un pedazo de metal. Cada pedazo de metal puede ser cobrado. Si el bobina de Tesla es basado, esto hace librar un recargo de la tierra, y tiene una energía suplementaria también. Pero, puede ser averiguan sólo en interacciones de electrostática, no en el electromagnético.
 Comentario: Este diagrama muestra sólo un instante, después de que medio ciclo, las polaridades serán
 cambiadas.
 Pregunta: ¿Cómo podemos usar este hecho?
 Respuesta: Tenemos que arreglar una interacción electrostática:
 Comentarios: Condensadores suplementarios pueden ser usados para cobrarlos.
 Este parece al dispositivo de globo plasma de Smith. Tal vez, él usó esta tecnología. Este puede ser usado responsable tecnología de bomba para la excitación por un campo eléctrico alternador, leer la sección en la bomba de precio o embudo de precio. El alambrado puede ser diferente a esto mostrado encima.
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Explicación: En vez de una salida de lado, dos salidas fueron usadas y se unieron al transformador disminución.
 1. Entre chispas: No hay ninguna corriente en el transformador disminución y entonces los dos finales de L2 están en el mismo voltaje.
 2. Durante una chispa: Los condensadores parásitos (no mostrado) de L2 (es de arriba abajo partes) son descargados a la tierra, y corriente es producido en el transformador disminución. Un final de L2 está en el potencial de toma de tierra. Pero, el campo magnético de esta corriente en L2 es perpendicular al campo que resuena y tan no tiene ninguna influencia en ello. A consecuencia de este, usted tiene el poder en la carga, pero la resonancia no es destruida.
 COMENTARIOS: En mi opinión, estos schematics tienen errores en la sección de excitación. Encuentre aquellos errores.
 La excitación por una chispa sola es posible. En la terminología de Sr. Tesla, este es ‘una bomba de precio’ o 'embudo de precio’. Los gastos eléctricos vienen de la Tierra que es la fuente de la energía.
 Hay más secretos en las partes siguientes.
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SECRETO 1.1 Supresión de Inversa-EMF en un Bobina de Resonancia
 Versión 2 Los bobinas primarios y secundarios son colocados en un corazón de vara. Todos los bobinas son arreglados en la manera especial. El bobina primario es colocado en medio del corazón. El bobina secundario está en dos partes que son colocadas a los finales de la vara. Todos los bobinas son la herida en la misma dirección.
 Explicación: Los campos electromagnéticos producidos por el resonante (excitación) corriente y la carga corriente son el perpendicular el uno al otro:
 De este modo, aunque usted tenga el poder en la carga, la resonancia no es destruida por aquel poder de salida. Comentarios: La carga debe ser elegida para conseguir la cantidad máxima del poder que fluye en ello. Muy
 bajo las cargas y las cargas muy altas ambas tendrán cerca de la energía cero que fluye en ellos.
 El bobina secundario desvía el bobina primario, y entonces esto tiene una corriente corriente en ello aun si ningunas cargas están relacionadas. El bobina secundario puede ser ajustado para la resonancia también.
 El bobina puede tener un núcleo de aire, u otros materiales pueden ser usados.
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SECRETO 1.1 Supresión de Inversa-EMF en un Bobina de Resonancia
 Versión 3 (la utilización de un alambre largo o un bobina bi-filar)
 EXPLICACIÓN: Muchísimo parece a la Versión 1, pero aquí, los dos bobinas son combinados en un bobina
 solo.
 ES IMPOSIBLE! (Sin supresión inversa-EMF)
 Por Don Smith
 Sistema de bobina múltiple para multiplicación de energía
 COMENTARIO: Usted se decide como usted piensa que fue hecho.
 Quizás los bobinas cortocircuito serán útiles…
 Lea las partes siguientes para descubrir más secretos …
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OPCIONES MODERNAS? Para supresión inversa-EMF
 Versión 3 Utilización de un bobina Bi-filar Por Tariel Kapanadze
 UTILIZACIÓN DE UN BOBINA BI-FILAR Por Timothy Trapp
 COMENTARIO: Ver los sitios de Trapp para más detalles
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CONFIGURACIÓN CORAZÓN POSIBLE Para supresión inversa-EMF
 TOROIDAL CORAZÓN
 COMENTARIOS: Una bobina de excitación ordinaria se enrolla todo el camino alrededor de un corazón
 toroidal. Un arrollamiento de salida bifilar se enrolla alrededor de la totalidad de un corazón toroidal. Recuerde sobre los finales "Calientes" "y Fríos" de un bobina bi-filar.
 COMENTARIO: Recuerde sobre los finales "Calientes" "y Fríos" del bobina de salida
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LA BASE DE SUPRESIÓN INVERSA-EMF (Tesla patente)
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SECRETO 1.2 El Generador Emocionante de Chispa (“SEG”)
 (Entrega de Precio Eléctrica a un Recorrido L-C)
 COMENTARIO: La chispa entrega el precio eléctrico al recorrido L-C El precio "Q" en un condensador "C" con el voltaje "U" es: Q = U x C o U = Q / C
 Donde 'Q' es el precio entregado por una chispa. Durante la excitación del recorrido L-C por las chispas, la capacitancia "C" es constante.
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Después N excitaciones, el voltaje Un en C será Un = N x Q / C y la energía En será N2.
 En otras palabras, Si el recorrido L-C está excitado por gastos, hay amplificación de energía.
 COMENTARIO: Usted tiene que entender que un bucle de realimentación en el campo electromagnético es un nivel de voltaje que se cambia en el condensador de recorrido L-C, un transformador de alta tensión está relacionado para coleccionar la energía de exceso..
 SIN SYNCHRONISATION
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El Generador Emocionante de Chispa Por Donald Smith
 ¡ MANTENGA LA RESONANCIA Y CONSIGA LA ENERGÍA LIBRE !
 EXPLICACIÓN: Parece que tenemos que cargar el recorrido condensador a un nivel de energía que es mayor que aquella de la energía de la fuente sí mismo. A primera vista, este parece ser una tarea imposible, pero el problema realmente es solucionado completamente simplemente. El sistema de cobro es protegido, "o cegado", usar la terminología de Sr. Tesla, de modo que esto no pueda "ver" la presencia del precio en el condensador. Para llevar a cabo este, un final de un condensador está relacionado con la tierra y el otro final está relacionado con el bobina de gran energía, el segundo final de que es libre. Después de unir a este nivel de energía más alto del bobina de activación, los electrones de la tierra pueden cargar un condensador a un nivel muy alto. En este caso, el sistema de cobro "no ve" que precio está ya en un condensador. Cada pulso es tratado como si esto estaba el primer pulso alguna vez generado. Así, el condensador puede alcanzar un nivel de energía más alto que de la fuente sí mismo. Después de la acumulación de la energía, es descargado a la carga por el hueco de chispa de descarga. Después de esto, el proceso es repetido una y otra vez indefinidamente ... COMENTARIO: La frecuencia de las chispas de excitación, debe emparejar la frecuencia resonante del bobina
 de salida. (los condensadores 2 y 14 son usados para conseguir este objetivo). Este es la excitación de multichispa.
 COMENTARIO: Los cargadores pisan repetidamente de la tierra a 11-15 recorrido, este precio de extractos de dispositivo del espacio ambiental. A causa de este, esto no trabajará correctamente sin una unión de tierra.
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Si usted necesita la frecuencia de Conducto principal, o no quiere el uso una chispa de salida, entonces leen las partes siguientes … Los transformadores asimétricos pueden ser usados (lea las partes siguientes).
 ARREGLO "SEG" POSIBLE (De un foro Ruso)
 COMENTARIO: El Bobina de Tesla “L1” mostrado encima, es activado por la chispa f1. Resonante, transformador de disminución “L2” está relacionado con el Bobina de Tesla “L1” por la salida provocan f2. La frecuencia de f1 es mucho más rápida que aquel de f2.
 “SEG” SIN SYNCHRONISATION Por Donald Smith
 COMENTARIO: ¿¿Debe ser ajustado por dimensiones, materiales??
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EXPLICACIÓN RECORDATORIO: Un condensador ordinario es un dispositivo para separar gastos en esto es platos, El precio total dentro de un condensador ordinario es el cero (lea los libros de texto).
 Hay un campo eléctrico sólo dentro del condensador. El campo eléctrico fuera del condensador es el cero (porque los campos anulan el uno al otro). Hasta ahora, uniendo un plato a la tierra no conseguiremos ninguna corriente corriente en este recorrido:
 RECORDATORIO: Un condensador separado es un dispositivo para acumular cargar en esto es platos.
 El cargar total en un condensador separado NO es el cero (lea los libros de texto). Hasta ahora, uniendo un plato del condensador separado a la tierra conseguiremos una corriente corriente en este recorrido (porque hay un campo externo).
 COMENTARIO: Conseguimos la misma situación, si sólo un plato de un condensador ordinario es cobrado. Hasta ahora, uniendo un plato no cargado de un condensador ordinario a la tierra conseguimos una corriente corriente en este recorrido también (porque hay un campo externo).
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Alternativamente cobrando los platos de un condensador ¿El enchufe de Avramenko – esto es un dispositivo de energía libre?
 El principio: Cada plato de un condensador culpa como un condensador separado. El cobro ocurre en una manera alternadora, primero un plato y luego el otro plato.
 El resultado: El condensador es cargado a un voltaje que es mayor que esto que el sistema de cobro entrega.
 Explicación: El campo externo de un condensador cargado ordinario es igual a o cerca del cero, como notado encima. De este modo, si usted culpa platos como un condensador separado (cargue o descargue el precio), el sistema de cobro "no verá" el campo que ya existe dentro del condensador, y cobrará los platos como si el campo dentro del condensador es ausente.
 Una vez que un plato ha sido eléctricamente cobrado, comience a cobrar eléctricamente otro plato.
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Después de que el segundo plato del condensador ha sido cobrado, el campo externo se hace el cero otra vez. El sistema de cobro no puede 'ver' el campo dentro del condensador otra vez y las repeticiones de proceso otra vez varias veces, levantando el voltaje hasta que el hueco de chispa relacionado con la carga de salida lo descargue. COMENTARIO: Usted recordará que un condensador ordinario es un dispositivo para la separación de precio. El proceso de cobro de un condensador hace que electrones de en un plato sean "bombeados" a otro plato. Después de esto, hay un exceso de electrones en un plato, mientras el otro tiene el déficit, y esto crea una diferencia potencial entre ellos (lea los libros de texto). El importe de precio dentro del condensador no se cambia. Así la tarea del sistema de cobro es mover el precio temporalmente de un plato al otro.
 El dispositivo de Energía libre más simple (???) COMENTARIO: La capacitancia de un condensador ordinario es mucho mayor que la capacitancia de un condensador de plato separado (si esto es platos están el uno cerca del otro).
 COMENTARIO: El tiempo entre S1 y S2 es muy corto.
 5 - 68

Page 69
                        

COMENTARIOS: Este es una ilustración de dependencia de energía en un sistema coordinado. Esto es
 también una ilustración de la llamada Energía de Punto cero.
 CONDENSADOR ASIMÉTRICO (¿¿Amplificación corriente??)
 COMENTARIO: La capacitancia (área) del plato a la derecha es mucho mayor que aquel del plato a la izquierda.
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COMENTARIO: Los cargars de la tierra correrán en el plato de mano derecho HASTA el momento cuando el campo externo se cae al cero causado por la segunda chispa (“S2”). Esto toma más cargars que fluyen de la tierra para aniquilar el campo externo en el instante de la segunda chispa, porque la capacitancia del plato a la derecha es mucho mayor. ‘Más precio’ significa ‘más corriente’, entonces usted ha conseguido la amplificación corriente por este arreglo. COMENTARIO: El campo en los terminales del plato a la derecha no es el cero después de que ambas chispas han ocurrido, este es porque un campo permanece debido a los cargars adicionales que han fluido en ('bombeado') de la tierra.
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LOS CONDENSADORES ASIMÉTRICOS MÁS SIMPLES Los condensadores asimétricos más simples son el tarro Leyden y el cable coaxial (también inventado por Sr. Tesla).
 Aparte del hecho que el área (la capacitancia) de los platos de estos condensadores es diferente, y ellos por lo tanto son asimétricos, ellos tienen otra propiedad: El campo electrostático del electrodo externo de estos dispositivos no afecta el electrodo interno.
 EXPLICACIÓN: Este es causado por el hecho que el campo electrostático es ausente dentro de los cuerpos
 metálicos (ver libros de texto). COMENTARIO: Este es verdadero a condición de que los platos sean cobrados por separado.
 CONDENSADOR - TRIODE
 COMENTARIO: Dr Harold Aspden ha indicado la posibilidad de Amplificación de Energía usando este
 dispositivo.
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EL PRINCIPIO DE AMPLIFICACIÓN CORRIENTE EN EL CONDENSADOR – TRIODE
 EXPLICACIÓN: Usted tiene que conseguir el potencial cero por dentro de un pequeño cilindro (en el electrodo de entrada). En este caso, el precio en el cilindro externo será más que en el cilindro interno. Más medios de precio más corrientes, y entonces usted tendrá la amplificación corriente. Detalladamente: El potencial alrededor de cualquier cilindro con el radio ‘R’ es:
 donde q es un precio eléctrico en este cilindro El voltaje dentro de este cilindro es el mismo, porque:
 y Si usted quiere conseguir el potencial cero dentro de dos cilindros (en el electrodo de entrada) usted tiene que entregar más precio del signo de enfrente al externo, proporcionalmente al radio de este cilindro. Un radio más grande significa más precio. SECUENCIA OPERACIONAL:
 1. Cobre el electrodo de entrada de su fuente de la energía. 2. El pequeño cilindro (electrodo de control) será cobrado automáticamente, si está relacionado con la tierra
 por un diodo con el correctamente polaridad. 3. Descargue el electrodo de entrada al nivel cero (por ejemplo, usando una chispa). Por lo tanto habrá un
 potencial cero en ello. 4. Si el cilindro externo está relacionado con la tierra por un diodo con el correctamente polaridad, será
 cobrado automáticamente con el signo de enfrente. Pero el precio "bombeado" de la tierra va a más que para el pequeño cilindro (proporcional a la proporción de sus radios).
 5. Como consiguiente, hay amplificación corriente. COMENTARIO: ¿Usó Edwin Gray este principio en su dispositivo?.
 COMENTARIO: De ser así, entonces la patente de Gray carece de algunos detalles muy importantes (???)
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EL PRINCIPIO "DE LA CEGUERA"
 EL COBRO DE SISTEMA EN el "SEG"
 EXPLICACIÓN: El bobina "corto" no es capaz de ver las oscilaciones en el bobina "largo", porque el número total de líneas magnéticas del bobina "largo" que pasa por el bobina "corto" está cerca del cero (porque una mitad está en una dirección y una mitad está en el sentido contrario).
 COMENTARIO: Este un caso particular de un transformador asimétrico, para más detalles leyó la parte sobre
 transformadores asimétricos.
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COMENTARIOS SOBRE el "SEG": Todo Revés-EMF esquemáticos puede ser usado en el 'SEG'
 COMENTARIO: Ninguna corriente será producida en la carga a menos que haya una unión de tierra en cualquiera de este recorrido. ¿La excitación es posible con sólo una chispa sola?
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¿MÁS ASIMETRÍA EN el 'SEG'? ¿UNA EXCITACIÓN DE CHISPA EN el 'SEG'?
 Por Donald Smith
 COMENTARIO: Este arreglo se hace más asimétrico después de la excitación.
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EXPLICACIÓN Simetría es destruida por una chispa
 Si las impedancias de Ra y Rc son el mismo en la frecuencia producida por el generador de señal F1, entonces el voltaje que resulta en puntos A y B también será idéntico el que significa que habrá salida cero.
 Si el recorrido está excitado por el muy agudo, positivo único, punto de voltaje de corriente continua producido por una chispa, entonces las impedancias de Ra y Rc no son el mismo y hay una salida distinta a cero. Aquí está una alternativa posible. Por favor note que la posición del bobina de salida debe ser ajustada, esto es la mejor posición según el valor de la resistencia Rc y la frecuencia producida por el generador de señal F1.
 Aquí está otro arreglo posible. Aquí, la posición del bobina de salida depende de L1 y L2:
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Un NOMOGRAPH
 Utilización de un nomograph: Dibuje una línea recta de su frecuencia de 30 kilohercios elegida (línea purpúrea) por su elegido 100 condensador de nanofaradio valora y continúa la línea por lo que la línea de inductancia (azul) como mostrado encima. Usted puede leer ahora el reactance de la línea roja, que me parece a 51 ohmios. Este significa que cuando el recorrido corre en una frecuencia de 30 kilohercios, entonces el flujo corriente por su 100 condensador nF será el mismo como por una resistencia de 51 ohmios. La lectura de la línea "de Inductancia" azul que mismo flujo corriente en aquella frecuencia ocurriría con un bobina que tiene una inductancia de 0.28 mH.
 5 - 77

Page 78
                        

VERSIONES MODERNAS del "SEG" Supresión inversa-EMF en el bobina de resonancia
 Versión 3 Por Donald Smith
 COMENTARIO: Por favor note que un alambre largo es usado y la excitación de un chispa, donde los condensadores adicionales son usados para crear la no simetría (???)
 Versión??? Por Donald Smith
 Sistema de bobinas para multiplicación de energía
 Versión??? Por Tariel Kapanadze
 No hay ninguna descripción, entonces leen la sección siguiente…
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PROCESO de KAPANADZE El proceso requiere sólo 4 pasos:
 PASO 1 Un L-C (bobina-condensador) el recorrido es pulsado y esto es la frecuencia resonante determinada (posiblemente alimentándolo impulsan por un hueco de chispa y ajuste de un bobina cercano para la colección de poder máxima).
 PASO 2
 El proceso de "SEG" hace que el nivel de energía en el recorrido L-C se eleve. El poder es alimentado vía un hueco de chispa que produce una señal de onda cuadrada muy aguda que contiene cada frecuencia en ello. El recorrido L-C automáticamente resuena en esto es la propia frecuencia del mismo modo que una campana siempre produce la misma frecuencia musical cuando golpeado, no importa como es golpeado.
 PASO 3
 La forma de onda de salida del recorrido L-C es manipulada entonces para proporcionar una salida que oscila en la frecuencia en el suministro de conducto principal local (50 Hz o 60 Hz típicamente).
 PASO 4
 Finalmente, las oscilaciones son alisadas filtrando para proporcionar el poder de salida de frecuencia de conducto principal.
 COMENTARIO: Todos estos procesos son descritos en las patentes de Kapanadze y tan, ninguna información confidencial estatal o privada es mostrada aquí. El proceso de Kapanadze es el proceso de SEG.
 COMENTARIO: Cuando lo veo, la diferencia principal entre los diseños de Donald Smith y Tariel Kapanadze es el inversor o el modulador en el recorrido de salida. En la frecuencia de conducto principal usted necesita un corazón de transformador enorme en un inversor poderoso.
 Lea las partes siguientes para descubrir más secretos…
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OPCIÓN MODERNA La bajada de la frecuencia L-C a frecuencia de conducto principal (Modulación)
 COMENTARIOS: Es posible usar ondas cuadradas en vez de ondas sinusoidales para aliviar la carga en los transistores. Este es muy similar a las secciones de salida de las patentes de Tariel Kapanadze. Este método no requiere un transformador poderoso con un corazón enorme a fin de proporcionar 50 Hz o 60 Hz.
 La opción de Donald Smith (conjeturado por Patrick Kelly)
 COMENTARIO: No hay ningún transformador de disminución gradual de alta tensión de alta frecuencia, pero un transformador de disminución gradual es usado para la frecuencia de conducto principal el que significa que esto necesitará un corazón muy grande.
 PARA AMBOS ESQUEMÁTICOS: Usted debe elegir la carga a fin de conseguir la salida de poder máxima. Muy bajo, y las cargas muy altas no pasarán casi ninguna energía a la carga (porque la corriente corriente en el recorrido de salida es restringida por la corriente corriente en el recorrido resonante).
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 GANANCIA DE ENERGÍA (COMENTARIOS EN LOS SECRETOS 1.1 Y 1.2)
 Debemos considerar dos opciones: 1. Supresión de Inversa-EMF . . . . . (1.1) 2. Excitación por una chispa . . . . . (1.2)
 ESTAS OPCIONES SON DIFERENTES Sin embargo, en ambos casos, un aumento de la energía ocurre debido a los gastos bombeados en de la tierra. En la terminología de Sr. Tesla – “un embudo de precio” o en terminología moderna “una bomba de precio”.
 1. En el primer caso, el problema para el recorrido oscilante es "crear" un campo electromagnético que tiene una intensidad alta componente eléctrico en el espacio ambiental. (Idealmente, es sólo necesario para el condensador de alta tensión ser totalmente cobrado una vez. Después de esto, si el recorrido es lossless, entonces la oscilación será mantenida indefinidamente sin la necesidad de más lejos el poder de entrada). ESTE ES "UN CEBO" PARA ATRAER GASTOS DEL ESPACIO AMBIENTAL. Sólo una cantidad diminuta de la energía es necesaria para crear tal "cebo"... Después, mueva "el cebo" a un lado del recorrido, el lado que es la fuente de los gastos (Tierra). La separación entre "el cebo" y los gastos es tan pequeña ahora que la avería ocurre. La capacitancia parásita inherente del recorrido será cobrada al instante, creando una diferencia de voltaje en los extremos opuestos del recorrido, que por su parte causa oscilaciones falsas. La energía contenida en estas oscilaciones es la ganancia de energía que queremos capturar y usar. Esta energía impulsa la carga. Este campo electromagnético muy útil que contiene nuestro poder de exceso oscila en una dirección que es el perpendicular a la dirección de oscilación del campo "de cebo" y debido a esta diferencia muy importante, las oscilaciones de poder de salida no lo destruyen. Este factor vital pasa porque el bobina es la herida con dos mitades contrarias. Las oscilaciones parásitas gradualmente mueren, pasando toda su energía a la carga. Este proceso que gana energía es repetido, chispa por la chispa. Más a menudo una chispa ocurre, más alto la salida de poder de exceso será. Es decir más alto la frecuencia de chispa (causado por un voltaje más alto a través del hueco de chispa), más alto la salida de poder y el mayor la eficacia del proceso. Apenas cualquier energía "de cebo" adicional es requerida alguna vez. 2. En el segundo caso debemos cargar el recorrido condensador a un nivel de energía más alto que aquella de la energía de la fuente sí mismo. A primera vista, este parece ser una tarea imposible, pero el problema es solucionado completamente fácilmente. El sistema de cobro es protegido, "o cegado", usar la terminología de Sr. Tesla, de modo que esto no pueda "ver" la presencia del precio en el condensador. Para llevar a cabo este, un final de un condensador está relacionado con la tierra y el otro final está relacionado con el bobina de gran energía, el segundo final de que es libre. Después de unir a este nivel de energía más alto del bobina de activación, los electrones de la tierra pueden cargar un condensador a un nivel muy alto. En este caso, el sistema de cobro "no ve" que precio está ya en un condensador. Cada pulso es tratado como si esto estaba el primer pulso alguna vez generado. Así, el condensador puede alcanzar un nivel de energía más alto que aquella de la fuente sí mismo. Después de la acumulación de la energía, es descargado a la carga por el hueco de chispa de descarga. Después de esto, el proceso es repetido una y otra vez indefinidamente ...
 ESTE PROCESO NO REQUIERE LA SUPRESIÓN DE REVÉS-EMF
 3. Debería ser notado, aquella opción 1 y opción 2 encima podría ser combinada.
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SECRETO 2 CONMUTACIÓN DE LA INDUCTANCIA
 La inductancia consiste de dos bobinas que son colocados el uno cerca del otro. Sus uniones son mostradas en el frente.
 CONSTRUCCIÓN: Construyendo este arreglo hay muchas opciones diferentes debido a varios tipos del corazón que puede ser usado para los bobinas:
 1. Corazón de aire
 2. Un corazón que es un cilindro ferromagnético
 3. Un corazón que es un ferromagnético toroid
 4. Un estilo de transformador de corazón ferromagnético.
 PROPIEDADES: (probado muchas veces con una variedad de corazones) El valor de la inductancia total Ls no se cambia si usted corto de los inductores L1 o L2 (Este puede haber sido probado por primera vez por Sr. Tesla atrás en el 19o siglo).
 TÉCNICA DE APLICACIÓN: Esta generación de energía está basada en el proceso asimétrico:
 1. Alimente la inductancia total Ls por una corriente I 2. Entonces póngase en cortocircuito uno de los inductores (diga, L1) 3. Drene la energía del inductor L2 en un condensador 4. Después de drenar L2, luego quite poner en cortocircuito de L1, ponga en cortocircuito L2 y luego drene la energía de L1 en un condensador
 PREGUNTA: ¿Es posible, usando este método, conseguir dos veces la cantidad de energía debido a la asimetría del proceso, y si no, entonces qué pasa?
 Una RESPUESTA: Tenemos que comenzar a girar bobinas y realizar pruebas.
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EJEMPLOS DE BOBINAS REALMENTE CONSTRUIDOS
 Un bobina era la herida en un corazón de ferromagnético de transformador (el tamaño no es importante) con la permeabilidad 2500 (no importante) que fue diseñado como un transformador de suministro de energía. Cada medio bobina era 200 vueltas (no importante), del alambre de diámetro de 0.33 mm (no importante). La inductancia total Ls es aproximadamente 2 mH (no importante).
 Un bobina era la herida en un corazón ferromagnético toroidal con la permeabilidad 1000 (no importante). Cada medio bobina era 200 vueltas (no importante), del alambre de diámetro de 0.33 mm (no importante). La inductancia total Ls es aproximadamente 4 mH (no importante).
 Un transformador principal de hierro laminado ordinario querido para el uso de suministro de energía de 50-60 Hz (el tamaño no es importante) era la herida con un bobina colocado en cada uno de esto es dos mitades. La inductancia total Ls es aproximadamente 100 mH (no importante).
 EL OBJETIVO DE LAS PRUEBAS Para hacer pruebas para confirmar las propiedades de los bobinas, y luego hacer medidas de la inductancia Ls tanto con el bobina L2 se puso en cortocircuito como bobina que L2 no pusieron en cortocircuito, y luego comparan los resultados.
 COMENTARIO: Todas las pruebas pueden ser hechas con sólo el bobina de toroidal cuando los otros bobinas han sido mostrados para tener las mismas propiedades. Usted puede repetir estas pruebas y confirmar este para usted.
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OPCIÓN 1 Estas medidas de inductancia simples pueden ser realizadas con la ayuda de RLC ordinario (Resistencia / Inductancia / Capacitancia) metro, como el un mostrado aquí:
 Las medidas tomadas: La inductancia de bobina total Ls fue medido sin bobinas puestos en cortocircuito, la figura fue registrada. El bobina de L2 fue puesto en cortocircuito entonces y la inductancia Ls medido otra vez y el resultado registrado. Entonces, los resultados de las dos medidas fueron comparados.
 El resultado: La inductancia Ls era sin alterar (a una exactitud de aproximadamente un por ciento).
 OPCIÓN 2 Un sistema especial fue usado, consistiendo en un osciloscopio análogo, un voltímetro digital y un generador de señal, medir un voltaje en la inductancia que Ls sin L2 puesto en cortocircuito y luego con L2 puso en cortocircuito.
 Después de que las medidas fueron hechas, todos los resultados fueron comparados.
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Esquemático del sistema:
 La orden en la cual las medidas fueron tomadas El voltaje en la resistencia fue medido usando el osciloscopio y el voltaje en el inductor fue medido usando el voltímetro. Las lecturas fueron tomadas antes y después de poner en cortocircuito L2.
 El resultado: Los voltajes permanecieron sin alterar (a una exactitud de aproximadamente un por ciento).
 Medidas adicionales Antes de que las susodichas medidas fueran tomadas, los voltajes a través de L1 y L2 fueron medidos. El voltaje en ambas mitades era medio del voltaje en el inductor total Ls.
 COMENTARIO: La frecuencia de aproximadamente 10 kilohercios fue elegida porque el bobina no tenía resonancias parásitas en esta frecuencia o en frecuencias bajas. Todas las medidas fueron repetidas usando un bobina con un corazón de transformador de E-shaped ferromagnético. Todos los resultados eran el mismo.
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OPCIÓN 3 Condensador recarga. El objetivo era emparejar voltajes en un condensador, tanto antes como después de que ello recargado por la interacción con un inductor que podría estar relacionado en el recorrido vía un interruptor.
 Las condiciones de experimento Un condensador es cobrado de una batería y está relacionado con el inductor por el primer diodo (incluido para dar la protección contra oscilaciones). En este momento de la reacción, la mitad del inductor es desviada por el segundo diodo (debido a esto es la polaridad), mientras la inductancia debe permanecer sin alterar. Si después de recargar el condensador el voltaje condensador es el mismo (pero con la polaridad invertida), entonces la generación habrá ocurrido (porque media de la energía permanece en la mitad desviada del inductor).
 En la teoría, es imposible, para un inductor ordinario que consiste en dos bobinas para hacer este. El resultado:
 El resultado confirma la predicción – la energía restante consiste más en que el condensador da al bobina (con una exactitud del 20 %).
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Componentes de prueba: Condensador 47 Faradios nano, inductor Ls es aproximadamente 2 mH, diodos de silicio de Shotky BAT42, voltaje usado: 12 V.
 LA VERIFICACIÓN DE RESULTADO PARA OPCIÓN 3 Para la verificación de estos resultados y a fin de mejorar la exactitud, todas las medidas fueron repetidas usando componentes alternativos.
 Componentes de prueba: Condensador: 1.5 Faradios nano; inductancia total: 1.6 mH, germanium diodos: D311 (ruso), cobrando voltaje: 5V.
 El resultado: Confirmación de las medidas anteriores (a) mostrado abajo:
 (a) (b)
 La exactitud que recarga fue mejorada al 10 %. También, una medida de control fue hecha sin el segundo diodo. El resultado era esencialmente el mismo como la medida que usó el diodo de maniobras. El 10 % ausente del voltaje puede ser explicado como pérdidas debido a la inductancia del condensador de extensión y en esto es la resistencia.
 PRUEBAS CONTINUADAS El diodo de maniobras fue invertido y la prueba realizada otra vez:
 El resultado: Parece que el precio es exactamente lo que fue esperado…
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Adelante pruebas Un osciloscopio estuvo relacionado con el bobina en vez de al condensador, a fin de evitar la influencia del primer diodo entonces las oscilaciones vistas estaban basadas en la inductancia de los condensadores de extensión.
 El resultado: La exactitud de recargar condensador fue mejorada al 5 % (debido al retiro de la influencia del primer diodo). Después de que el condensador principal fue apagado (por el diodo), usted puede ver oscilaciones causadas por la capacitancia de extensión de los inductores. Basado en la frecuencia de las oscilaciones que eran 4 a 5 veces más alto que aquel del condensador principal, uno puede estimar la capacitancia de extensión que como es 16 a 25 veces más abajo que el condensador principal.
 Todavía adelante pruebas Pruebas de las maniobras de recorrido de oscilación, con los dos casos combinados (y sin el primer diodo):
 El resultado: Un contorno (recorrido de oscilación) no es destruido, pero es desviado mucho. Uno puede explicarlo considerando los momentos cuando ambos diodos conducen y tan, desvían el recorrido. Como una adición, el voltaje en abajo el diodo es mostrado (la escala de tiempo es estirada). El voltaje negativo está cerca del máximo.
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Todavía adelante pruebas El cobro de un condensador desviando corriente en modo de oscilación.
 Condiciones: La adición de un condensador de cobro de 47 nF. El resultado: Un condensador culpa sin desviar el recorrido. El voltaje final en ello es 0.8 V, y se eleva unas caídas del voltaje dependen del valor del condensador.
 LOS RESULTADOS TOTALES DE LAS PRUEBAS (OPCIONES 1, 2 y 3) La simetría de interacción en sistemas con la reacción de campaña electromagnética (como con la inductancia cambiada) parece ser violada, y este implica que este arreglo podría ser usado para generar la energía.
 COMENTARIO: Usted tiene que elegir la carga a fin de conseguir la salida de poder máxima. Muy bajo, y cargas muy altas, no enviará casi ninguna energía a la carga.
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ILUSTRACIÓN PARA INDUCTANCIA CAMBIADA
 EXPLICACIÓN: El recorrido tiene dos clases de corrientes: la corriente principal y las maniobras corrientes.
 El principal y las corrientes de maniobras traspasan el mismo condensador de salida en una dirección, si el condensador de salida es descargado.
 No hay ningunas maniobras corrientes, si el condensador de salida es cobrado.
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ILUSTRACIÓN PARA INDUCTANCIA CAMBIADA Por Donald Smith
 EXPLICACIÓN: Como Donald Smith dijo, dos receptores de detector fueron combinados, y un dispositivo de
 Energía Libre fue construido.
 COMENTARIO: Donald Smith produjo esta explicación como un archivo PDF; tal vez usted será capaz de
 encontrarlo en el Internet.
 COMENTARIO: La resistencia de la carga debe ser elegida para conseguir el poder posible máximo en ello. COMENTARIO: El "bordo" no contiene un recorrido de salida, porque dos huecos de chispa y un transformador
 de disminución gradual pueden ser usados en vez de diodos y un condensador (este fue indicado antes, entonces leen la parte que describe la supresión de la espalda EMF).
 5 - 91

Page 92
                        

ILUSTRACIÓN PARA INDUCTANCIA SWITCHABLE Por Alfred Hubbard
 EXPLICACIÓN: El bobina centro y todos los bobinas de outerl pueden "agarrar" el mismo flujo que viene del
 bobina de resonancia. Todos otros detalles son el mismo como en la versión de Smith.
 COMENTARIOS: En otras palabras, usted puede usar varas como el corazón de bobina, en vez de un corazón ferromagnético cerrado. Pero, este no es la única opción en el dispositivo de Hubbard. Él puede haber tenido el otro, basado en un principio diferente, quizás el principio de la amplificación de energía en un recorrido LC como descrito antes, pero con la inductancia switchable usada.
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¿OPCIONES MODERNAS? En inductancia cambiada
 Versión 1 Un bobina tiene más inductancia cuando un poco de esto es partes son puestos en cortocircuito:
 EXPLICACIÓN: La sección central del bobina y esto es dos secciones de final son la herida en sentidos
 contrarios. COMENTARIO: El bobina mostrado en el cuadro encima tiene dos veces la inductancia, cuando esto es secciones de final son puestos en cortocircuito (medidas hechas con el metro de prueba de RLC construido por chino mostrado aquí:
 Pero, este parece a la resonancia en un transformador asimétrico ????? Versión 3 Por Tariel Kapanadze
 Ninguna descripción …???
 Lea en para detalles adicionales….
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LA BASE PARA INDUCTORES PUESTOS EN CORTOCIRCUITO (Tesla patente)
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SECRETO 3 EL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
 Con un bucle de realimentación de campo magnético (evolución del segundo secreto)
 LEY de LENZ ES VIOLADA EN UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO (Por lo tanto no es posible usarlo como un transformador ordinario)
 Un transformador asimétrico puede tener dos bobinas: L2 y Ls. L2 de bobina es la herida en un lado del corazón toroidal mientras Ls es la herida de modo que esto encierre tanto toroid como el bobina L2 como mostrado aquí:
 Opcionalmente, este arreglo puede ser puesto en práctica con una amplia variedad de estilos del corazón de transformador:
 Una opción debe usar el susodicho (inductor cambiado) arreglo y añadir uno más bobina:
 Ahora que usted entiende los principios operacionales de este sistema, usted puede usar cualquier configuración que usted necesita. Por ejemplo:
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ILUSTRACIÓN PARA UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO DE ALGUNA CLASE
 EL EQUIVALENTE MECÁNICO DE UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO Este ejemplo muestra un transformador ordinario, herida en un E-corazón más un imán de excitación externo:
 En otras palabras: el L2 todavía es usado, pero en vez de Ls un imán de excitación es usado.
 El resultado: 1. El voltaje desarrollado a través del bobina L2 depende del número de vueltas en L2, pero poner en
 cortocircuito corriente por L2 no depende del número de vueltas en el bobina L2. 2. Usted tiene que elegir la carga relacionada con L2 a fin de conseguir la salida de poder máxima. Muy bajo, y
 cargas muy altas, no dará casi ninguna salida de poder.
 5 - 96

Page 97
                        

RESONANCIA EN UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO El primer bobina es usado como un transmisor de energía, y el segundo bobina como un receptor de energía.
 Muy parece a la difusión de radio, donde el receptor es localizado lejos del transmisor, y no tiene ninguna reacción. El primer bobina trabaja en resonancia paralela y el segundo bobina trabaja en resonancia consecutiva (aunque los dos diagramas esquemáticos miren igualmente).
 POR CONSIGUIENTE: Usted puede conseguir mucho más voltaje en L2 que en Ls
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Un experimento:
 Condiciones: La frecuencia de resonancia es aproximadamente 10 kHz. La inductancia total Ls es 2.2 mH, la inductancia L2 (mismo como la inductancia L1) es 100 mH, la proporción que Ls:L2 es 1:45 con un corazón de E-forma, la permeabilidad es 2500.
 El resultado: En la frecuencia de resonancia, puede haber un voltaje que es 50 veces más en cualquier parte (L1 o L2) emparejado con el bobina total Ls, y los cambios de voltaje en R son no más que 15 %.
 El cambio de fase en el voltaje es aproximadamente 90 grados entre Ls y L2.
 (Las amplitudes fueron igualadas)
 También: LD de bobina de disminución adicional era la herida alrededor de L2, proporción de vueltas 50:1 (emparejado con L2), y la resistencia de carga RL = 100 ohmios le estuvieron relacionados.
 El resultado: Los cambios del consumo corriente (estimado midiendo el voltaje a través de R) no exceden 15 %.
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OPCIONES MODERNAS EN EL USO DE UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO Por Donald Smith
 El esquemático parece a este:
 COMENTARIOS: Entre chispas, L2 tiene un voltaje en esto es finales. Si RL está relacionado directamente con L2 entonces no habrá ninguna salida corriente sin la resonancia y no habrá ninguna salida corriente sin una chispa.
 Más EXACTO:
 COMENTARIO: L2 no tiene ningún voltaje en esto es finales (sin una chispa). Este es la supresión inversa-EMF ordinaria, inventada por Nikola Tesla.
 Más ÚTIL
 COMENTARIO: L2 no tiene ningún voltaje en esto es finales (si no hay ninguna chispa).
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SECRETO 3.1 EL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO BASADO EN EL BOBINA PUESTO EN CORTOCIRCUITO
 INTRODUCCIÓN
 COMENTARIO: La distribución de voltaje en el bobina puesto en cortocircuito depende de la posición del bobina de excitación.
 DESCRIPCIÓN CASO 1 El bobina de excitación está en el centro:
 Resultado: Tenemos el período lleno de la distribución de voltaje en el bobina puesto en cortocircuito
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CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
 basado en el bobina puesto en cortocircuito CASO 1 El bobina puesto en cortocircuito es enrollar en una dirección.
 Resultado: La salida no influye en la entrada de ningún modo.
 Explicación: La señal del bobina de salida genera la diferencia de voltaje cero en el bobina de entrada.
 Comentario: La posición de los bobinas debería ser ajustada a fin de dar el mejor resultado.
 CASO 2: El bobina cortocircuito es enrollar en sentidos contrarios del centro hacia fuera, y sólo la mitad del bobina es cortocircuito:
 Resultado: La salida no tiene ninguna influencia en el bobina de entrada.
 Explicación: La señal del bobina de salida genera la diferencia de voltaje cero en el bobina de entrada.
 Comentario: La posición del bobina de entrada tiene que ser ajustada para conseguir el mejor resultado. Comentario: La posición del bobina depende de la permeabilidad del corazón. Más permeabilidad significa más parecido con la distribución señalada al principio. Mejor Posición: Para encontrar la mejor posición de bobina, una el generador de señal a la salida, y luego encuentre la posición de bobina que muestra el cero en los terminales de entrada. O bien, use un metro RLC relacionado con los terminales de entrada y luego encuentre la posición de bobina que no da ningún cambio de la lectura cuando los terminales de salida son puestos en cortocircuito.
 Comentario: La longitud del alambre, la longitud total del bobina, y el diámetro del bobina no es importante. El número de vueltas en la entrada y bobinas de salida desempeña el mismo papel que en un transformador ordinario, tanto para caso 1 como para caso 2
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APLICACIONES MODERNAS PARA BOBINAS PUESTOS EN CORTOCIRCUITO
 Por Donald Smith CASO 1
 CASO 2
 COMENTARIO: La posición de los bobinas debe ser ajustada hasta que la salida tenga la influencia cero en la
 entrada. RECORDAR: Ninguno (de entrada) energía usada para excitar espacio ambiental debería aparecer en la carga.
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UN EJEMPLO DE CASO 2 Por Donald Smith
 COMENTARIOS: El bobina de salida puede ser ajustado para resonar con el bobina de entrada, pero este no es importante para entender el principio. La excitación con sólo una chispa es posible (no en la resonancia), pero la frecuencia de las chispas influye en el poder de salida directamente.
 COMENTARIO: Donald Smith usó la frecuencia de excitación de doblamiento más simple.
 COMENTARIOS: La frecuencia de resonancia del recorrido es aproximadamente 60-70 kilohercios, pero el
 regulador de intensidad es para 30-35 kilohercios. Para ajustar la frecuencia de excitación, la tecnología de voltaje/frecuencia fue usada. Usted tiene que ajustar dos parámetros: la posición del resbalador y la frecuencia de excitación.
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APLICACIÓN MODERNA PARA BOBINAS PUESTOS EN CORTOCIRCUITO Por William Barbat
 Número de Aplicación Evidente estadounidense 2007/0007844
 Generador Eléctrica Autónomo que Utiliza Electrones de misa de Inercia Baja para Ampliar Energía Inductiva
 COMENTARIO: A fin de entender este dispositivo, usted tiene que leer la aplicación evidente de Barbat: www.free-energy-info.com/PatD25.pdf COMENTARIO: Me gustaría indicar que por fuera, esto muchísimo parece al dispositivo de Alfred Hubbard.
 5 - 104
 http://www.free-energy-info.com/PatD25.pdf

Page 105
                        

UN EJEMPLO DE CASO 1 Por Tariel Kapanadze
 COMENTARIO: Ajuste las posiciones de los bobinas para conseguir el mejor resultado.
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UN EJEMPLO DE CASO 1 TPU
 Por Steven Mark COMENTARIO: Una idea – un transformador asimétrico basado en el bobina cortocircuito:
 COMENTARIO: Las posiciones de los bobinas deben ser ajustadas, a fin de no tener ninguna reacción de transmisión de la salida a la entrada. Para entender este mejor, lea la parte que es dedicada a la inductancia cambiada. EXPLICACIÓN:
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LA BASE DE TPU (Tesla Patente)
 RECORDAR: La posición de los bobinas debe ser ajustada. El modo más fácil de hacer este es añadir o quitar vueltas a los finales de losbobinas.
 UN EJEMPLO DE CASO 2 Por Tariel Kapanadze
 Dispositivo mecánico
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USO MODERNO DE BOBINAS PUESTOS EN CORTOCIRCUITO Por Cherepanov Valera (‘SR193’ en un foro Ruso)
 COMENTARIO: Este arreglo no tiene un efecto de OU, pero puede ser usado para la supresión inversa-EMF en la resonancia (chispa excitada) modo para conseguir un efecto de láser (efectos de adición muy emocionantes).
 COMENTARIO: Este fue copiado de este dispositivo de Tariel Kapanadze.
 Donald Smith
 COMENTARIO: Sr. Tesla dijo: “la relación óptima para el bobina principal y adicional es 3/4L y L/4”. ¿Es usada aquella proporción aquí?
 COMENTARIO: Si usted no entiende este esquemático, mire la versión más simple del bobina.
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LA VERSIÓN MÁS SIMPLE donde la salida tiene la influencia cero en la entrada
 EL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO (BASADO EN UN BOBINA PUESTO EN
 CORTOCIRCUITO) ¿COMBINADO CON UN TRANSFORMADOR DE DISMINUCIÓN?
 Don Smith
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LAS RELACIONES de tamaño de TPU de Donald Smith y posición son importantes.
 COMENTARIO: Aquellas relaciones son usadas para producir un transformador asimétrico
 ANÁLOGO MECÁNICO DE el TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
 CASO 2 Por Donald Smith
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Esquemático:
 RECORDAR: Cualquier transformador asimétrico debe ser ajustado. COMENTARIO: Donald Smith colocó imanes dentro de los bobinas, pero no es importante para entender el
 proceso cuando su dispositivo no empareja el esquemático.
 ALGUNOS COMENTARIOS EN UNIÓN EN FRENTE ASIMÉTRICA (Comentarios útiles)
 Algunas vueltas fueron añadidas en una mitad del bobina, y algunas vueltas fueron quitadas de la otra mitad. Un campo magnético adicional H3 fue creado, con la inductancia - LD.
 RESULTADO: Una parte grande de los actos de inductancia totales como un inductor, y un pedazo actúa como
 un condensador. Este es un hecho conocido (libros leídos). El voltaje total en el bobina es menos que en esto es mitades.
 Amarillo – El voltaje en el bobina total Rojo – El voltaje en la sección grande de aquel bobina RESULTADO: El voltaje en esto es mitades es 4 veces el voltaje en el bobina total Las medidas fueron hechas en la banda de frecuencia 10 kHz a 100 kHz.
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Aquí está el resultado de un condensador que descarga en este bobina:
 SECRETO 4 AMPLIFICACIÓN DE CORRIENTE
 Si muchos transformadores asimétricos son colocados con un flujo que fluye por ellos, entonces ellos no tendrán ninguna influencia en este flujo de flujo, porque cualquier transformador asimétrico no tiene ninguna influencia en el flujo de flujo. Si bobinas L2 de transformador secundarios están relacionados entonces en la paralela, este produce la amplificación corriente.
 POR LO TANTO Usted hace arreglar un transformador asimétrico en una pila:
 Conseguir (un uniforme) llano presentan dentro Ls, puede ser proveído de vueltas adicionales en esto es finales.
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EJEMPLOS DE BOBINAS QUE REALMENTE FUERON CONSTRUIDOS
 Los bobinas son construidos de 5 secciones, hechas del corazón de ferrita de E-tipo con una permeabilidad de 2500, y herida usando el alambre cubierto por plástico. Las secciones centrales L2 tienen 25 vueltas, y secciones de borde tienen 36 vueltas (para igualar el voltaje en ellos). Todas las secciones están relacionadas en la paralela. El bobina en el que Ls tiene vueltas que aplanan campo esto es finales, y una capa sola que gira Ls fue usada, el número de vueltas según el diámetro del alambre usado.
 La amplificación corriente para estos bobinas particulares es 4 veces la corriente original. El cambio de la inductancia Ls es el 3 % (si L2 es puesto en cortocircuito).
 SECRETO 5 La fuente de alimentación en el “Flecha Roja" de Nikola Tesla coche es
 RESONANCIA FERROMAGNÉTICA
 COMENTARIO: Para entender la reacción electromagnética, usted debe pensar que la acción parece a aquella
 de esferas que tienen un comportamiento de grupo, u o bien, ondas de vuelta (como una fila de poner dominos caerse donde cada uno es volcado por el anterior que lo golpea).
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LA BASE DE RESONANCIA FERROMAGNÉTICA Cuando un material ferromagnético es colocado en un campo magnético, esto puede absorber la radiación electromagnética externa en un perpendicular de dirección a la dirección del campo magnético, que causará la resonancia ferromagnética en la frecuencia correcta.
 Este es un transformador que amplifica energía inventado por Sr. Tesla. PREGUNTA: ¿Qué uso es un corazón ferromagnético en dispositivos de Energía libre?
 Una RESPUESTA: Esto puede cambiar la magnetización del material a lo largo de la dirección de campo magnético sin la necesidad de una fuerza externa poderosa.
 PREGUNTA: ¿Es verdadero que las frecuencias resonantes para ferromagnéticos están en las decenas de la variedad de Gigahertz?
 Una RESPUESTA: Sí, es verdadero, y la frecuencia de la resonancia ferromagnética depende del campo magnético externo (campo alto = frecuencia alta). Pero con ferromagnéticos es posible conseguir la resonancia sin aplicar cualquier campo magnético externo, este es la llamada “resonancia ferromagnética natural”. En este caso, el campo magnético es definido por la magnetización local de la muestra. Aquí, las frecuencias de absorción ocurren en una banda ancha, debido a las variaciones grandes posibles en las condiciones de magnetización, y entonces usted debe usar una banda ancha de frecuencias para conseguir la resonancia ferromagnética.
 UN PROCESO POSIBLE PARA ADQUIRIR ENERGÍA LIBRE 1. Sujetando un ferromagnético a un pulso electromagnético corto hasta sin un campo magnético externo, causa
 la adquisición de la precesión de vuelta (las esferas tendrán el comportamiento de grupo, y entonces los ferromagnéticos pueden ser fácilmente magnetizados).
 2. La magnetización de ferromagnéticos puede ser por un campo magnético externo.
 3. La adquisición de energía puede ser a consecuencia de la magnetización de muestra fuerte causada por un campo magnético externo de la fuerza menor.
 COMENTARIO: Usted debe usar synchronisation para procesos de irradiación y magnetización de la muestra.
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COMENTARIO ÚTIL: Un escudo ferromagnético no destruirá la inductancia de ningún bobina colocado dentro de ello, a condición de que los finales de aquel bobina sean colocados en un lado del bobina.
 Pero, este bobina puede magnetizar el escudo ferromagnético.
 SECRETO 5 CONTINUACIÓN … DOS PERPENDICULAR BOBINAS EN UN EJE COMÚN
 (Ondas permanentes, ondas de vuelta, reacción en cadena, efecto de láser, resonador abren, etc…)
 EXPLICACIÓN: Ondas permanentes pueden estar excitadas no sólo en el imán "herradura" de Tesla, sino también en el transformador ferromagnético de Tesla (excitado por chispas…)
 COMENTARIO: Excitación puede ser arreglada de modos diferentes, por la unión de bobinas. Las frecuencias
 de oscilaciones en un bobina dependen del número de vueltas en ello (una variación grande es posible debido a este factor).
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BOBINAS ACTUALES
 COMENTARIO: Las posiciones de los bobinas en las varas dependen de cualquier material ferromagnético
 está siendo usado, y de esto es el tamaño. El arreglo óptimo tiene que ser determinado por la experimentación.
 Un transformador puede tener dos pares de bobinas: emocionante (tubos),
 resonancia o carga (dentro) – ver el cuadro de Tesla
 VERSIÓN de TOROIDAL de un TRANSFORMADOR ASIMÉTRICAMENTE APILADO Un inductor L2 es colocado en el anillo central entre poner en cortocircuito del corazón, y el bobina Ls (no mostrado) es la herida alrededor de tres anillos, cubriendo el todo el toroid - este es un bobina de toroidal ordinario.
 El número de cortocircuito depende de sus exigencias, e influye la amplificación corriente.
 ES TODO, LA BUENA SUERTE … CONCLUSIONES
 1. La Ley de Conservación de Energía es un resultado (de y no la razón de) interacción simétrica. 2. El modo más simple de destruir interacción simétrica es usando la reacción de campaña
 electromagnética. 3. Todos los sistemas asimétricos son fuera del área cubierta según la Ley de Conservación de
 Energía.
 LA LEY DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA NO PUEDE SER VIOLADA (El campo cubierto según esta ley es sólo interacciones simétricas)
 No Privado o Secretos de Estado están contenidos en este documento. No hay ningunos schematics listos a uso en este documento, cuando todos los diagramas sólo son proporcionados como una ayuda al entendimiento de los principios implicados.
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El Juego de Cristal de Alta potencia de Walter Ford En la edición 1961 de la Guía del Experimentador de Electrónica, hay un recorrido interesante de Walter B. Ford para un cristal de gran potencia se puso capaz de impulsar un altavoz de 2.5 pulgadas:
 Él dice: Aquí está una pequeña radio de cristal con bastante poder de conducir a un 2.5" altavoz. La selectividad de esta pequeña unidad es mucho mejor que usted esperaría encontrar en un receptor de cristal y el volumen es igual a esto obtenido con juegos usando un transistor. Ninguna fuente de alimentación externa es requerida. La selectividad extraña de esta radio es debido a su recorrido doble-templado especial. Un par de diodos relacionados como un doblador de voltaje proporciona el poder suplementario de hacer funcionar al pequeño altavoz. Un enchufe de salida es proporcionado para audífonos o para unir el juego a un amplificador. Construcción: el modelo fue construido en 2.5” x 4.5" chasis de madera con 3.5" x 4.5” panel delantero metálico. Sin embargo, el tamaño no es materiales críticos, y otros puede ser substituido de ser deseado. Dos ferrita estándar loopsticks, L2 y L3, es usada. Ambos deben ser modificados por la adición de una segunda cuerda. L1 y L4, respectivamente. Cada una de las cuerdas añadidas consiste en 22 vueltas del No 24 la herida de alambre cubierta por algodón en un pequeño tubo de cartón como mostrado en el cuadro. (Realmente, cualquier tamaño de alambre del No 22 al No 28 con algodón o aislamiento de esmalte puede ser usado). El diámetro del tubo de cartón debería ser ligeramente más grande que L2 y L3 de modo que L1 y L4 resbalen sobre L2 y L3 fácilmente. La Resistencia R1 es usada sólo para alimentar el juego en un amplificador; debería ser omitido tanto para operación de altavoz como para auricular. El condensador de contemporizador C2 debería ser soldado a través de los terminales de estator de C1a/C1b condensador variable de dos cuadrillas como mostrado. El altavoz y el transformador de salida pueden ser montados donde es conveniente. Si un chasis metálico es usado, luego estar seguro para aislar los enchufes de unión aéreos y de la tierra del chasis.
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Cuando todas las partes han sido montadas en el chasis, póngalos instalación eléctrica juntos después de diagramas esquemáticos e ilustrados. Esté seguro que los diodos D1 y D2 y condensadores C3 y C4 están relacionados correctamente, prestando la atención a su polaridad. Mientras este es interesante, lo que parece ser un factor clave está contenido en los dibujos, donde él declara que la única cosa importante consiste en que es esencial para los dos juegos de bobinas para ser montados perpendicular el uno al otro:
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 Alineación y Operación. Para alinear al receptor, únalo a una antena y tierra. La longitud óptima de la antena varía con la posición, pero 50 pies serán por lo general convenientes en áreas que reciben varias estaciones de la difusión. Después, tape un auricular de impedancia alta en el enchufe J1. Sintonice una estación cerca del final de frecuencia alto de la cinta de emisión – dicen, 1500 kilohercios – y ajustan los condensadores de contemporizador en C1a/C1b condensador variable para conseguir la señal más fuerte. El condensador de contemporizador C2 debería ser ajustado entonces para la mejor selectividad y volumen sobre la cinta de emisión entera. Finalmente, los Bobinas L1 y L4 pueden ser movidos a sus posiciones óptimas deslizándolos de acá para allá sobre bobinas L2 y L3. Si una estación cercana interfiere con la recepción de una estación más débil, melodía la babosa de L2 para conseguir la interferencia mínima. Para la operación de altavoz, simplemente desenchufe el auricular. Las estaciones locales fuertes deberían ser recibidas en el volumen justo. Como esto Funciona: El receptor emplea un recorrido doble-templado que alimenta un doblador/detector de voltaje de diodo de cristal que conduce un pequeño altavoz. Las señales de radiofrecuencia recogidas por el sistema de antena son inducidas en el bobina L2 del bobina L1. La señal deseada es seleccionada por el recorrido templado C1a/L2 y conectada por C2 condensador a un segundo recorrido templado C1b/L3, que mejora la selectividad estrechando la radiofrecuencia bandpass. La señal dos veces templada es inducida entonces en el bobina L4 del bobina L3. La mitad positiva de la señal de radiofrecuencia que aparece a través de L4, pasa el 1N34A germanium diodo D2 para cobrar C4 condensador. La mitad negativa de la señal pasa por el diodo D1 para cobrar C3 condensador. La polaridad de los gastos en C3 y C4 es tal que el voltaje eficaz es doblado. Este voltaje parece a través de la primaria del transformador de salida T1 que convierte la señal de impedancia alta a una salida de impedancia baja satisfecha al altavoz. Mientras este parece a un diseño muy bueno para un juego de cristal, el hecho que lo insisten que los pares de bobina deben ser montados perpendicularmente el uno al otro levanta una paralela interesante con el susodicho trabajo de Vladimir Utkin donde él declara que si el campo de excitación de alta frecuencia es perpendicularmente al bobina de salida, entonces habrá una afluencia de energía libre en el recorrido del ambiente local. Quizás este diseño de juego de cristal gana el poder suplementario de conducir esto es el altavoz de una afluencia de la energía ambiental. El "FLEET" Toroid de Lawrence Tseung La "FLEET" ("Para siempre Llevar-fuera el Transformador de Energía Existente") el dispositivo es un generador eléctrico mismo-impulsado que no tiene ninguna parte mudanza y qué puede construirse barato. Se ha desarrollado por un Hong Kong basó equipo de las personas: Sr Lawrence Tseung, Dr. Raymond Ting, Srta. Para siempre Yuen, Sr Molinero Tong y Sr Chung Yi Ching. Es el resultado de algunos años de pensamiento, investigación y comprobación y ha alcanzado una fase avanzada de probar ahora y demostración y está casi listo para la producción comercial. Mt Tseung ha aplicado su "Llevar-fuera" la teoría a la categoría de circuitos de bajo-poder conocido como el "el Julio Ladrón" los circuitos. Estos circuitos originaron con un artículo por Mr Z. Kaparnik, en el "la Ingeniosidad Ilimitado" la sección del noviembre 1999 edición de la "Electrónica Práctica Cotidiana" la revista. El circuito inicial permitió deducir la misma última energía de cualquier batería seco-celular ordinaria, y encendía un Diodo Luz-emitiendo blanco ("LLEVÓ") para el uso como una antorcha pequeña. Permite una batería que se considera que es descargado totalmente, manejar el circuito hasta el voltaje de la batería deja caer el derecho abajo a 0.35 voltios. El circuito inicial usa un bobina del bi-filar herido en un anillo de la ferrita o "toroid." Medios de Bi-filar que el bobina se enrolla lado a lado con dos cuerdas separadas de alambre, para que cada giro adyacente sea parte del otro bobina. Un bobina de ese tipo tiene las propiedades magnéticas raras. El Julio que el circuito del Ladrón está así:
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Es importante al aviso cómo el bobina se enrolla y cómo se conecta. Se llama un "toroid" porque se enrolla en un anillo. El anillo es hecho de ferrita porque ese material puede operar a las frecuencias altas y el circuito enciende y Fuera de aproximadamente 50,000 veces por segundo ("50 kHz"). Note que mientras los alambres se enrollan lado a lado, la salida del alambre rojo se conecta al extremo del alambre verde. Es esa conexión que le hace un "bi-filar" el bobina en lugar de sólo un bobina del dos-cuerda. Esto "el Julio Ladrón" el circuito se adaptó entonces por Bill Sherman y cobraba una segunda batería así como encendiendo el Diodo Luz-emitiendo. Esto se logró agregando justo más componente - un diodo. El diodo usado fue un 1N4005 tipo porque ése era dar en el momento, pero Bill sugiere que el circuito trabajara bien con un diodo del Schottky-tipo muy rápido-suplente, quizás un 1N5819G tipo. El circuito producido por Bill es:
 Cuando manejado por una 1.5 sola batería celular, este circuito produce aproximadamente 50 voltios sin la carga y puede proporcionar 9.3 milliamps de corriente cuando el rendimiento se pone en cortocircuito. Esto significa que usted pudiera cobrar un 6-voltio batería que usa una 1.5 voltio batería. “Gadgetmall” del Julio de www.overunity.com el foro del Ladrón ha tomado el circuito más allá y ha encontrado una situación muy interesante. Él ha modificado el circuito y ha usado un “el batt-gorra” qué es una capacidad muy alta, el mismo condensador de bajo-pérdida. Éste es su circuito:
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Él ha agregado un bobinado adicional a su uno-pulgada (25 mm) el toroid de ferrita de diámetro, y él acostumbra eso a impulsar un 1 vatio LLEVADO. Por qué él ha hecho que esto no está inmediatamente claro a mí, posiblemente exceptúa, que muestra cuando el circuito está operando. Él ejecuta el circuito manejado por una batería recargable pequeña que alimenta 13 milliamps en el circuito para un periodo de catorce horas. Al final de ese tiempo, el batt-gorra ha recogido bastante energía para recargar la batería tendencia totalmente en un minuto o dos, y entonces impulsa un calentador que enrolla de alambre del nichrome (como usado en los calentadores radiantes mains-impulsados) durante cuatro y un medio minutos. Alternativamente, esa cantidad de poder extra podría hervir una olla de agua. La cosa muy interesante sobre esto es que la batería tendencia se recarga cada vez y para que el circuito es auto-suficiente aunque no es un circuito poderoso. Mr Tseung ha tomado el Julio el circuito del Ladrón y lo modificó para volverse un circuito con un rendimiento muy serio, mientras pasándolo a una categoría completamente diferente. Como un primer paso hacia lo que el equipo llama su "Flota" el dispositivo, el toroid se ha agrandado a un diámetro muy mayor. El bobina se enrolla ahora en una sección de cañería plástica, 170 mm (6.5 pulgadas) en el diámetro y 45 mm (1.75 pulgada) profundamente:
 Esta sección de cañería es lado a lado ya "bi-filar" la herida con dos alambres como describió para el Julio la construcción del Ladrón. Como antes de, la salida de un alambre se conecta al extremo del otro alambre. Entonces, el bobinado se da a una capa de cinta eléctrica sostenerlo en el lugar y mantener una superficie activa fácil un segundo bobinado. El alambre usado para el bobinado es el par rojo y negro extensamente disponible de alambres, a veces llamó "la figura de ocho" porque el extremo cortado de las miradas de los alambres como el numeral 8. El alambre debe poder llevar 2.5 amperios. Debe ser el alambre lado-por-lateral y ninguno de las variedades torcidas. Se parece:
 El segundo bobinado es hecho de la misma manera pero las conexiones son ligeramente diferentes. Como antes de, el extremo del primer alambre se conecta a la salida del segundo alambre, pero esa conexión se aisla entonces y no usó en la circuitería siguiente. Esto sólo conecta los dos bobinados uno después el otro, conocido
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técnicamente como conectarse "en la serie" y es el equivalente de hacer el bobinado con sólo una sola cuerda de alambre. El bobina completado puede parecerse:
 Este plan particular todavía está en él es están probándose fases tempranas y tantos tamaños de los bobinas diferentes y construcciones:
 El arreglo es para el bobinado interno del toroid ya ser oscilado por el Julio circuito del Ladrón descrito. Esto causa un campo magnético pulsando al sobre el bobinado exterior del toroid, produciendo un rendimiento eléctrico que es capaz de hacer el trabajo útil. La cosa muy importante sobre este arreglo, es el hecho que la cantidad de poder que sale del circuito es muy mayor que la cantidad de poder necesitó hacer el circuito operar. El poder adicional se lleva fuera del ambiente local y arrastrado en el circuito, poniéndose disponible para hacer el trabajo útil. El circuito global se parece entonces:
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Mientras el bobinado exterior se muestra aquí con el alambre más espeso de un colour diferente, éste sólo es hacer el arreglo más fácil para entender. En la realidad, el bobinado exterior está con exactamente el mismo alambre como el bobinado interno, y normalmente irá toda la manera alrededor del toroid. La cantidad total de alambre necesitada hacer los bobinados es aproximadamente 70 metros y para que es normal comprar una 100 bobina del metro llena del alambre del gemelo-centro que permite hacer ambos bobinados y las hojas ahorran alambre para otras cosas. Para aquéllos de usted quién está muy técnicamente dispuesto, el waveform del rendimiento se parece:
 y el voltaje pulsa en este rendimiento está ocurriendo aproximadamente 290,000 veces por segundo. Lo que ha trabajado bien para mí está usando un puente de cuatro diodos en lugar de un solo diodo:
 Yo he usado este circuito, manejado por una 1.5 voltio batería, cobrar el 12-voltio las baterías. En conjunto, esto es un muy simple, barato y fácilmente construyó dispositivo de COP>10 que tiene el potencial de proporcionar las cantidades grandes de libre, el useable, el poder eléctrico. Con el desarbobina extenso,
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puede ser bien posible producir una versión que podría entregar el poder necesitado por una casa entera. También es probable que estos dispositivos se pondrán disponibles para la compra un un costo bajo real. Todos en todos, éste es un dispositivo muy importante y el crédito lleno debe ir al equipo de desarbobina que ha llevado la investigación a este punto y quién está continuando refinando el plan para producir el poder cada vez más. El System de Poder de Ed Gray El tubo de poder presentó al público por Edwin el snr Gris. opera generando una serie de muy el calzón, pulsos muy afilados que usan un hueco de la chispa. Este dispositivo se reputa para tener un rendimiento de poder que es cien veces eso de la entrada de poder. El Ed Gray y su motor del pulso eléctrico son muy famosos, pero hasta donde yo soy consciente, nadie ha reproducido con éxito esto exigió la actuación. Más allá, un examen en profundidad del fondo detalla por Mr Mark McKay se ha vuelto a varios hechos que presentan un cuadro muy diferente, y mientras es absolutamente correcto decir que los pulsos del chispa-hueco generan un waveform bueno por asustar el campo de energía de cero-punto local en la clase de desequilibrio que puede proporcionar un inflow de poder macizos en un dispositivo o circuito, nosotros necesitamos tener el cuidado para conseguir los hechos llenos en este caso.
 Primero, permítanos poner la cosa entera en su perspectiva apropiada. En el 1973 de mayo, la Cal-tecnología en el EE.UU. realizó una valoración independiente de un artefacto proporcionada a ellos por el Gris de Edwin. Ellos midieron la entrada y el rendimiento y certificaron que el poder del rendimiento era 275 veces mayor que el poder de la entrada. Esto demuestra claramente ese poder del exceso puede dibujarse en un artefacto y puede proporcionarse una actuación que puede impulsar ambos el artefacto así como haciendo el trabajo útil adicional. Habiendo dicho que, necesita ser hecho claro ese Gris de Edwin no construyó ese motor pequeño, no entendió cómo funcionó, ni él descubrió el plan en la vida en cualquiera de las patentes que él obtuvo después. Nosotros necesitamos seguir la sucesión de eventos y aviso cuando cada cosa pasó. La historia es como sigue: En 1957, un inmigrante ruso al EE.UU., un Alexei Poppoff, le mostró un circuito que él dijo a Edwin Gray que él se había mostrado por Nikola Tesla. El Gris de Edwin no entendió el circuito y no tenía ninguna idea cómo crear algo útil basado en él. Él unió entonces a con su neighbour de al lado Marvin Cole que sostuvo un grado de los Amos en la Ingeniería Mecánica y quién, al contrario de Encanezca, pudo entender la circuitería. En 1958, Ed Gray (mostrado anteriormente) izquierdo el Los Angles el área en una prisa. De 1958 a 1967 Marvin Coles, mientras trabajando exclusivamente, diseñó y construyó los artefactos del prototipo más poderosos en la vida, y era uno pequeño de éstos que se probaron por la Cal-tecnología. En este periodo, Marvin desarrolló también en la vida suministros de poder más poderosos que son el artículo muy importante en todos esto. En 1967, el Ed Gray se reúne con Marvin Cole y juntos de 1967 a 1972 ellos solicitaron la capital de ventura y promovieron la tecnología. Temprano en 1972, Marvin Cole desapareció y nunca vio el Gris de nuevo. No está claro si él fue intimidado, se murió, o simplemente no quiso ser involucrado en toda la publicidad y el esfuerzo necesitó convertir los artefactos del prototipo en un producto comercial. No importa eso que la razón, el resultado era ese Gris de Edwin estaba repentinamente desconectado de las inteligencias detrás del proyecto, y esa izquierda él en una posición muy difícil. Él no quiso permitir va del sueño de hacerse rico a través de este desarbobina espectacular, y para que él intentó continuar el desarbobina solo.
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 Como ya mencionó, en mayo del año siguiente (1973), Gris tenido un Marvin Coles pequeños ir en automóvil independientemente tercerista probó en el laboratorio de la Cal-tecnología famoso en Los Angles dónde una entrada moderada de sólo 27 vatios produjo un rendimiento moderado de 10 caballo de fuerza (7460 vatios). El objetivo era proporcionar evidencia sólida de una nueva tecnología que era capaz de cambiar el mundo y para que atraería a los inversores. Al empujón extenso su imagen y convence a los inversores potenciales, en ese
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mismo año de 1973, Edwin organizó demostraciones que se metieron los electroimanes a en el aire, mientras mostrando la fuerza del poder que manejó el Marvin los artefactos de Cole. Es muy importante entender que todas las patentes de Gris de Edwin fueran aplicados para después de la salida de Marvin Cole. Éstos no descubren la tecnología probada por la Cal-tecnología y debe entenderse que Edwin tuvo muy miedo de revelar algo importante en cualquiera de las patentes en caso de que alguna otra persona entendería las cosas que eran un misterio a él y cogen el premio de éxito comercial lejos. Así, por favor sea consciente que las patentes dónde solicitaron para animar a los inversores solamente y el más definitivamente para no mostrar detalle significante. Edwin congregó un equipo pequeño de las personas entonces para intentar entender y adelantar el trabajo de Marvin Cole. Sin embargo, los cambios subsecuentes a las aplicaciones de Cole no producían los motores del funcionamiento genuinos, fiables debido a la falta de Gris de entender del energía-taladrar estar debajo de los métodos usada por Cole. El Tube de Power mostrado en las patentes de Gris nunca se ha mostrado para proporcionar la COP=100 energía actuación que a veces se menciona, ni lo hizo la parte de la forma del sistema de Marvin Cole. En 1976, Edwin Gray muestra Tubes de Power que maneja uno a tres de éstos (faltó la versión) el motor. Esta técnica está en el conflicto directo con la técnica exitosa de Marvin Cole que tenía 24 impulso de suministros de poder separado el motor. Por favor entienda que el mecanismo de la poder-recolección del sistema de Cole es el rasgo importante de todos los sistemas exitosos. Desgraciadamente, hasta donde yo soy consciente, que la tecnología nunca se ha descubierto. Simplemente para clarificar las diferencias, me permitió el contorno brevemente mi comprensión de qué Gris de Edwin puesta adelante como el sistema de la poder-recolección de los motores que él intentó desarrollar después de que él partió la compañía con Marvin Cole. Edwin muestra tres Tubes de Power conectado al artefacto así:
 Aquí, se pulsan tres juegos separados de electroimanes dentro del motor en la sucesión por tres circuitos idénticos separados, cada uno que maneja los electroimanes vía un Tubo de poder. El sistema de Marvin Cole usó veinticuatro circuitos de la poder-recolección separados que manejaron veinticuatro electroimanes separados dentro del motor (el Tubes de Power no fue usado). Usted puede desear probar el Tube de Power de Edwin para usted, así me permitió explicar los detalles básicos cuando yo los entiendo. El circuito global está así:
 5 - 125

Page 126
                        

Usted notará que el impulso de poder que la carga no viene de la batería como el circuito de la batería produce la chispa dentro del Tube de Power y nada más. El electroimán enrollando del motor se maneja por poder recogido por las cáscaras cobrizas alrededor de una media pulgada (12 mm) el diámetro, la vara cobriza, electrodo del chispa-hueco que tiene plata cubrió las puntas. El circuito opera supuestamente como sigue: El impulso 12V batería “B1”, continuamente los poderes un oscilador que usa el transformador “T” para andar el voltaje a a un nivel alto. Este voltaje alto es lleno-ola rectificada por un puente de diodos de alto-voltaje, y el voltaje de DC resultante se da al condensador “C.” Si cualquier funcionamiento defectuoso causa este voltaje de DC para ponerse demasiado alto para la seguridad, la descarga avisa “D” la causa el voltaje para descargar vía una chispa a la conexión de tierra. Bajo las circunstancias normales, el voltaje alto en “C” crea una chispa en el tubo de poder “P” cuando es que el circuito se completa por el cierre de interruptor “A “” que se usa para sincronizar el pulso de poder a la posición de la rotación del árbol del motor eléctrico. El interruptor maneja un circuito del monostable a que entrega un pulso habilitando muy corto “V” el “el interruptor actual sentido único” qué es una válvula del tríodo electrónica poderosa. Estos días, es muy difícil de conseguir una válvula de ese tipo y la fuente mejor probablemente es la válvula de rendimiento de poder de una Guerra Mundial Dos transmisor de la radio. El tubo de poder “P” tiene una resistencia mostrada en él. Éste realmente era un bloque de carbono, y como a tal, habrá tenido la resistencia eléctrica mínima. Sin embargo, varios dispositivos diferentes que parecen hacer COP>1 impulsan los rendimientos usan un hueco de la chispa asociado con un electrodo del carbono, puede haber bien así que un segundo efecto en entrando en la obra aquí. Un factor importante en este circuito es el hecho que el poder que maneja el motor no viene en absoluto de este circuito eléctrico, pero de los cilindros aparentemente desconectados dentro del tubo de poder “P.” Este poder es “frío” electricidad, fluyendo en el circuito del ambiente local. Recuerde esa Dulzura de Floyd en su primera prueba moderada tenía un 500 vatio rendimiento eléctrico de una entrada de poder de sólo 0.31 de un milliwatt. En este circuito, el “el MOTOR” representa justo de los bobinados del bobina dentro del motor eléctrico y en lugar del poder que fluye a través del de motor alimentándose a conectaron con tierra como normal, se da a los +12 voltios de batería “B2.” El objetivo era cobrar la batería “B2”, el ser actual cobrando limitado por el condensador “C2”, la idea que es que “B1” y “B2” podría cambalachearse encima de cuando “B1” se descargó. Este arreglo fue discontinuado pronto y batería “B2” se cobró de un alternador del automóvil normal manejado por el artefacto de una manera completamente convencional. Un rápido y la descarga eléctrica abrupta se produce generando una chispa, y la recogida de poder se logra por dos cilindros cobrizos que rodean al conductor que lleva la chispa actual. Hay más de una manera de hacer esto. En el diagrama siguiente, el hueco de la chispa se muestra expuesto para hacerle más fácil para ver, pero en la práctica, las cáscaras cobrizas perforadas se extienden para cubrir el hueco de la chispa:
 Un lleno y detalló la descripción de cómo se cree que “Ed Gris” se dan los trabajos del sistema en el libro de Peter Lindemann “Los Secretos de Energía Libres de Electricidad Fría” qué está disponible vía el website http://www.free-energy.ws/products.html. Tesla usó este método de hueco de chispa con chispa que apaga con tal de que por un campo magnético fuerte a los ángulos rectos a la chispa para conseguir DC muy de calidad superior pulsa con las duraciones de un microsecond o menos. Los trenes del pulso de pulsos individuales con las duraciones muy cortas producen calor, la iluminación espontánea, refrescando, etc., dependiendo de la frecuencia del pulsar. El tubo de poder se pone alrededor de un pesado-deber conductor cobrizo que se pulsa, mientras desequilibrando el campo de energía de cero-punto y una parte diminuta del flujo de energía resultante como el campo pasa atrás de nuevo al equilibrio, se captura por el cerco perforó las cáscaras cobrizas.
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Mientras la válvula cambiando en el circuito de la electrónica se parece un componente muy difícil para venir, la posibilidad de construir uno usted debe ser considerado. Esencialmente, una válvula termiónica es un dispositivo simple. Un filamento acalorado a uno extremo del tubo emite los electrones. Un voltaje alto a lo largo de la longitud del tubo mantiene un impulso eléctrico esos electrones para fluir a lo largo del tubo. Una reja de metal entre el filamento acalorado y el electrodo al extremo lejano del tubo puede usarse para prevenir ese flujo de la corriente conectando un voltaje contrario a esa reja. Es ese voltaje de la reja que se apaga para proporcionar el pulso actual a uno muy brevemente puesto de bobinados de motor. Un obstáculo pareciendo está produciendo el sobre de vidrio para la válvula, pero no hay necesidad realmente por la válvula tener un recipiente de vidrio y una gama amplia de otros materiales podido usarse. Otro obstáculo está creando un vacío dentro del válvula alojar, pero se ha declarado que la razón principal por qué estas válvulas tienen un vacío dentro de ellos era principalmente comercial, a saber, un esfuerzo por animar que las personas no hacer su propio. Se dice que no hay ninguna razón por qué una válvula termiónica no debe tener el aire dentro de él–el flujo actual no es una chispa. Yo no tengo ninguna idea cómo exacto, o inexacto, esta información sobre la construcción de la válvula es, pero yo fuertemente sospecha que es correcto. El sistema de poder de Marvin Cole produjo "electricidad fría" qué podría impulsar luces y otros dispositivos. Frecuentemente fue demostrado que el rendimiento no era electricidad convencional y bombillas impulsadas que se pusieron bajo el agua y al mismo tiempo, estaba bastante seguro para una mano para ser puesto en ese misma agua junto con la bombilla encendida. El vidrio de las bombillas convencionales usado en estas demostraciones habría estrellado cuando puso bajo el agua si ellos se hubieran impulsado por convencional "electricidad caliente" como el cambio súbito en la temperatura habría roto el vidrio. Impulsado como ellos era por "electricidad fría", ellos ejecutaron el fresco y no había tensión así que en el vidrio cuando sumergió en el agua. La construcción del tubo de la recogida no es particularmente difícil. Se comprende de un teflón (plástico) el cilindro de aproximadamente 80 diámetro del mm con el teflón chapa a cada extremo, acanalado para sostener los cilindros de la recogida en el lugar. Un par de 12 diámetro del mm se posicionan las varas cobrizas abajo el centro del cilindro y con tal de que con un medios para ajustar el hueco entre ellos donde ellos se encuentran. La vara acaba la forma el hueco de la chispa y estos extremos se chapan con plata. Una vara tiene un bloque de grafito insertado en él, mientras usando una conexión del empujón-ataque en las hendeduras cortaron en la barra. Esta inserción del carbono es supuestamente una resistencia, pero de hecho es una parte importante del exceso energía generación sistema. En algunas construcciones exitosas del tubo una 8-pulgada largo, medio-pulgada la vara de carbono de diámetro con una punta color de plata, se usa para uno de los electrodos. El dos o tres cilindro descascara que escoge a la Energía Radiante, se construye de la hoja de cobre. El hueco entre el exterior de un cilindro y el dentro del cilindro circundante aproximadamente 6 mm. el está Estos cilindros son más eficaces si ellos tienen una matriz de agujeros taladrada en ellos. Ellos se conectan juntos eléctricamente y la conexión se lleva fuera a través del teflón que embala a alimente el circuito de carga. El cilindro contiene el aire en lugar de un vacío o un gas inerte. Los cilindros cobrizos se sostienen en el lugar por los apoyos del empujón-ataque, un juego posicionó entre el exterior del cilindro más pequeño y el dentro del cilindro más grande. El segundo juego se pone entre el exterior del cilindro más grande y el dentro del tubo de albergue:
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El tubo de poder se construye esta manera que porque la ola de Energía Radiante generó por el pulso afilado de corriente a través de los electrodos, radia fuera a los ángulos rectos a los electrodos. Peter los puntos de Lindemann fuera el poder conversión tubo circuito de ese Ed Gris son eficazmente una copia del circuito de Nikola Tesla por hacer la misma cosa:
 Esto se descubrió por Tesla en su ‘Filadelfia y St Louis ' disertan en 1893 y muestra cómo pueden impulsarse las cargas cuando una fuente de voltaje alta se pulsa por un chispas magnéticamente-apagadas - esto crea pulsos de DC de duración muy corta.
 El diagrama sobre, ilustra la diferencia entre el campo Magnético generado alrededor de conductor alimentado con un pulso de Corriente Directa y las olas de Energía Radiantes creado por ese pulso. Si un pulso actual afilado se maneja abajo un alambre vertical, causa dos tipos diferentes de campo. El primer campo es magnético, dónde las líneas de fuerza magnética ruedan alrededor del alambre. Estas líneas están horizontales, y rueda en el sentido de las agujas del reloj cuando vio anteriormente de. Los restos del campo magnéticos con tal de que los flujos actuales abajo el alambre. El segundo campo es la ola de Energía Radiante. Esta ola sólo ocurrirá si el pulso actual está en una dirección, es decir esto no ocurrirá si el alambre es alimentado con la corriente alterna. La ola radia horizontalmente fuera del alambre vertical en cada dirección en la forma de una ola del susto. Es un evento uno-apagado y no repite si la corriente en el alambre se mantiene. La Energía Radiante brevemente los desequilibrios el campo de energía de cero-punto y eso causa un flujo de energía como el campo pasa atrás de nuevo al equilibrio. La ola de energía Radiante no se restringe a un solo avión como mostrado en el diagrama sobre que se piensa que indica la diferencia entre el campo electromagnético que rodea alrededor del alambre y el campo de Energía Radiante que radia fuera del alambre. Los dos de estos campos ocurren los puntos en absoluto a lo largo de la longitud llena del alambre como mostrado aquí:
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La Energía radiante, cuando convirtió al poder eléctrico, produce un tipo diferente de poder eléctrico a eso producido por las baterías y por el suministro del mains. Impulse un motor con electricidad convencional y se pone caliente bajo la carga. Impulse el mismo motor por electricidad de Energía Radiante y bajo la carga el motor se pone frío. Realmente cargúelo excesivamente teniendo en establo lo y el albergue de motor probablemente será cubierto con la escarcha. Eso es por qué esta forma de electricidad es llamado “frío” electricidad. En su libro “los Secretos de Guerra de Frío - HAARP y El más allá”, Gerry Vassilatos cita trabajo de la investigación hecho en este área por Tesla y otros: Los Experimentos de Nikola Tesla En 1889 Tesla empezó experimentando con los condensadores cobró a los voltajes altos y descargó en los intervalos de tiempo muy cortos. Éstos los pulsos muy cortos produjeron shockwaves muy afilado que él sentía por el frente de su cuerpo entero. Él era consciente que cerrando a menudo un interruptor en un dínamo de alto-voltaje produjeron un susto picando. Se creía que esto era electricidad estática y sólo ocurrió a interruptor-adelante y sólo para unos milliseconds. Sin embargo, en esos pocos milliseconds, agujas azulado de posición de energía fuera de los cables eléctricos y ellos gotean a conecte con tierra, a menudo a través de los cuerpos de cualquier personas que está de pie cerca, causando la muerte inmediata si la instalación es grande. Mientras se tasaban los generadores de ese tiempo a algunos miles de voltios, estas descargas eran millones de voltios en la intensidad. El problema del generador se eliminó por los usamos de interruptores favorablemente aislados que se proporcionaron una conexión molida muy grande.
 Tesla se intrigó por este fenómeno que parecía emparejar el efecto de sus descargas del condensador. Él calculó que los voltajes producidos eran centenares de tiempos mayor que podría proporcionarse por el condensador o generador. ¿Estaba claro que el poder proporcionado era estado amplificando o aumentó de alguna manera, pero la pregunta era, de dónde el energía venir extra era? Tesla continuó investigando a través de los experimentos, mientras tomando las precauciones contra los voltajes altos a produciéndose. Él pudo pronto producir estos shockwaves siempre que él quisiera a. Los shockwaves produjeron una sensación picando no importa donde él estaba de pie en su laboratorio, y las manos y cara eran particularmente sensibles a la ola. Estas olas radiaron fuera y penetraron metal, vidrio y cada otro tipo de material. Ésta no era claramente una ola electromagnética, para que él llamó la nueva ola ‘el ' de Electricidad Radiante. Tesla investigó la literatura para encontrar las referencias a esta energía radiante pero él no podría encontrar mucho. En 1842, Dr. Joseph Henry había observado que ese agujas de acero fueron magnetizadas por una
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 Leyden Frasco chispa descarga localizada en un suelo diferente del edificio. La ola del magnetising había atravesado paredes del ladrillo, puertas del roble, piedra pesada y suelo férrico y techos de estaño para alcanzar las agujas localizadas en una bóveda en el sótano. En 1872, Elihu Thomson tomó un Ruhmkorrf Chispa Bobina grande, ató un polo del bobina a una cañería de frío-agua y el otro polo a una cima de mesa de metal. Esto producía una serie de chispas macizas que electrizaron el bulto de puerta de metal del cuarto y produjeron el shockwaves picando que Tesla estaba investigando. Él encontró que que cualquiera aisló el objeto de metal en cualquier parte en el edificio produciría chispas blancas continuas que descargan a conectadas con tierra mucho tiempo. Este descubrimiento era brevemente después escrito a en el periódico americano Científico ese año. Tesla concluyó que todos los fenómenos que él había observado, implícito la presencia de “un medio de estructura gaseosa, es decir, uno que consiste en portadores independientes capaz de movimiento libre - además del aire, otro medio está presente.” Este medio invisible es capaz de olas de transporte de energía a través de todas las substancias que sugieren que, si físico, su estructura básica es muy más pequeña que los átomos que constituye los materiales comúnes, mientras permitiendo el arroyo de materia para atravesar todos los sólidos libremente. Aparece que todos espacio están llenos con esta materia. Thomas Henry Moray demostró este flujo de energía atravesando vidrio y encendiendo las bombillas eléctricas normales. El Harold Aspden realizó un experimento conocido como el “Aspden Effect” qué también indica la presencia de este medio. El Harold hizo este descubrimiento cuando las pruebas corrientes no relacionaron a este asunto. Él empezó un motor eléctrico que tenía una masa del rotor de 800 gramos y grabó el hecho que tomó una entrada de energía de 300 julios para plantearlo a su velocidad del funcionamiento de 3,250 revoluciones por minuto cuando no estaba manejando la carga. El rotor teniendo una masa de 800 gramos e hilando a esa velocidad, su energía cinética junto con el del motor del paseo es ningún más de 15 julios, contrastando con la energía excesiva de 300 julios necesitaron hacerle rodando a esa velocidad. Si el motor es el corriendo izquierdo durante cinco minutos o más, y entonces apagó, viene a descansar después de unos segundo. Pero, el motor puede empezarse entonces de nuevo (en la misma u opuesta dirección) y planteó para acelerar con sólo 30 julios con tal de que el lapso de tiempo entre detener y reiniciar es ningún más de un minuto o para que. Si hay un retraso de varios minutos, entonces una entrada de energía de 300 julios se necesita conseguir el rotor que hila de nuevo. Éste no es un fenómeno calorífico transeúnte. En todo momento la percepción de albergues productiva fresco y cualquier calefacción en el motor del paseo implicaría un aumento de resistencia y un aumento de poder a una condición del estado firme más alta. La evidencia experimental es que hay algo inadvertido que se pone en el movimiento por el rotor de la máquina. Que “algo” tiene una densidad de masa eficaz 20 veces eso del rotor, pero es algo que puede mover independientemente y puede tomar varios minutos para deteriorarse, mientras el motor viene a descansar en unos segundo. Dos máquinas de tamaño del rotor diferente y composición revelan el fenómeno y las pruebas indican las variaciones con tiempo de día y orientación del compás del eje del giro. Una máquina, los un imanes más débiles incorporando, mostró evidencia de ganar la fuerza magnéticamente durante las pruebas que se repitieron encima de un periodo de varios días. Esto muestra claramente que hay un medio inadvertido que actúa recíprocamente con los objetos cotidianos y acciones, y confirma el descubrimiento de Tesla. Tesla continuó experimentando y determinó que un pulso uni-direccional muy corto es necesario generar la ola de energía radiante. En otros términos, un voltaje alterno no crea el efecto, tiene que ser un pulso de DC. El más corto el tiempo del pulso y el más alto el voltaje, el mayor la ola de energía. Él encontró que que usando un condensador y un mecanismo de descarga de arco con un imán permanente muy poderoso pusieron a los ángulos rectos a la chispa, mejoró la actuación de su equipo por un factor mayor. Los experimentos adicionales mostraron que los efectos se alteraron ajustando la duración del pulso eléctrico. En cada caso, el poder de la energía radiada parecía ser constante independiente de la distancia de su aparato. La energía estaba en la forma de olas longitudinales individuales. Se electrizaron objetos puestos cerca del equipo poderosamente, mientras reteniendo su cargo durante muchos minutos después de que el equipo se apagó. Tesla estaba usando un dínamo cobrando como una fuente de poder y él encontró que si él moviera su discharger magnético a un lado del dínamo, la ola radiante era positiva. Si él moviera el discharger magnético hacia el otro lado del dínamo, la ola radiante se puso negativa en la señal. Ésta era claramente una nueva fuerza eléctrica que viajó como luz-como los rayos, mientras mostrándolos ser diferente en la naturaleza a las olas electromagnéticas de Maxwell.
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 Investigando los efectos de ajustar la duración de los pulsos, Tesla encontró que un tren del pulso que tenía los pulsos individuales con duraciones que exceden 100 microseconds, dolor producido y presiones mecánicas. A esta duración, los objetos en el campo vibraron visiblemente e incluso se empujaron a lo largo de por el campo. Los alambres delgados sujetaron a los estallidos súbitos del campo radiante, explotados en el vapour. Cuando la duración del pulso se redujo a 100 microseconds o debajo de, el efecto doloroso ya no era sentido y las olas son indemnes. Con una duración del pulso de 1 microsecond, el calor fisiológico fuerte se sentía. Con las duraciones del pulso aun más cortas, las iluminaciones espontáneas capaz de llenar los cuartos de la luz blanca, se produjo. Los pulsos aun más cortos produjeron el cuarto fresco las brisas penetrantes con un levantamiento acompañando en el humor y conocimiento. Estos efectos se han verificado por Eric Dollard que ha escrito sobre ellos en un poco de detalle. En 1890, Tesla descubrió que si él pusiera un dos-pie largo solo-vuelva el bobina de la hélice cobrizo profundo casi su disrupter magnético, el bobina delgado-amurallado desarrolló una vaina de chispas blancas con serpentinas blancas plateadas largas que suben de la cima del bobina. Estas descargas parecían tener los voltajes muy más altos que el circuito generador. Este efecto fue aumentado grandemente si el bobina se pusiera dentro del círculo de alambre de disrupter. La descarga parecía abrazar la superficie del bobina con una afinidad extraña, y montó a su superficie al extremo abierto. Los shockwave fluyeron encima del bobina a los ángulos rectos a los bobinados y produjeron las descargas muy largas de la cima del bobina. Con el cargo del disrupter que salta una pulgada en su albergue magnético, las serpentinas del bobina estaban más de dos pies en la longitud. Este efecto se generó en el momento cuando el campo magnético apagó la chispa y estaba totalmente desconocido en ese momento. Este tren de causas de los pulsos uni-direccionales muy cortas un campo muy extraño para extender los exteriores. Este campo se parece un campo electrostático tartamudeando pero tiene un efecto más poderoso que se esperaría de un cargo electrostático. Tesla era incapaz a la cuenta para la multiplicación de voltaje enorme de su aparato que usa cualquiera de la fórmula eléctrica de su día. Él presumió por consiguiente que el efecto era completamente debido a la transformación radiante gobierna que tendría que ser determinado a través de los dimensiones experimentales. Esto que él procedió hacer. Tesla había descubierto una nueva ley de la inducción dónde los shockwaves radiantes realmente automóvil-intensificaron al encontrar los objetos segmentados. La segmentación era la llave a soltar la acción. Los shockwaves radiantes encontraron una hélice y “encendió encima de” la piel exterior, del extremo para acabar. Este shockwave no atravesaron los bobinados del bobina pero trataron la superficie del bobina como un camino de la transmisión. Los dimensiones mostraron que el aumento de voltaje a lo largo de la superficie del bobina era precisamente proporcional a la longitud viajada a lo largo del bobina, con el aumento de voltaje que alcanza valores de 10,000 voltios por la pulgada de bobina. Estaban magnificándose los 10,000 voltios que él estaba dando a su 24 pulgada bobina a 240,000 voltios al final de su bobina. Esto era no oído de para el equipo simple gusta eso. Tesla también descubrió que el aumento de voltaje se unió matemáticamente a la resistencia del bobina enrollar, con bobinados de resistencia más altos que producen los voltajes más altos. Tesla empezó a referirse a su vuelta del disrupter como entonces su especial “el primero” y al bobina helicoidal largo como su especial “secundario” pero él nunca pensó a cualquiera para igualar estas condiciones a aquéllos refiriéndose a transformadores electromagnéticos que operan de una manera completamente diferente. Había un atributo que confundió Tesla durante un tiempo. Sus dimensiones mostraron que no había ningún fluyendo actual en el ‘cobrizo largo el bobina de ' secundario. El voltaje estaba subiendo con cada pulgada del bobina, pero no había flujo actual en el propio bobina. Tesla empezó a referirse a sus resultados moderados como su “las leyes de la inducción electrostáticas.” Él encontró que cada bobina tenía su propia duración del pulso óptima y que el circuito que lo maneja necesitó ser ‘puso a punto ' al bobina ajustando la longitud de los pulsos para dar la actuación mejor. Tesla notó entonces que los resultados dados por sus experimentos parangonaban las ecuaciones para los movimientos de gas dinámicos, para que él empezó preguntándose si las descargas de llama blancas no podrían ser una manifestación gaseosa de fuerza electrostática. Él encontró que cuando un punto de metal se conectó al término superior del ‘que ' secundarios enrollan, las serpentinas se dirigieron muy como agua que fluye a través de una cañería. Cuando el arroyo se dirigió a los platos de metal distantes, produjo cargos electrónicos que podrían medirse como la corriente al sitio receptor pero en el tránsito, ninguna corriente existió. La corriente sólo aparecía cuando el arroyo fue interceptado. Eric Dollard ha declarado que esto interceptó que la corriente puede alcanzar varios centenar o incluso los miles de amperios. Tesla hizo otro descubrimiento notable. Él conectó un muy fuerte U-formó la barra cobriza directamente por el primero de su disrupter, mientras formando un cortocircuito muerto. Él conectó varias bombillas del filamento incandescentes ordinarias entonces entre las piernas de la barra U-formada. Cuando el equipo se impulsó a, las
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lámparas encendieron con una luz blanca fría inteligente. Esto es bastante imposible con electricidad convencional, y muestra claramente que lo de que Tesla estaba tratándose era algo nuevo. Esta nueva energía a veces se llama “electricidad fría” y Edwin el snr Gris. demostró cómo diferente está encendiendo las bombillas del incandescente-filamento directamente de su tubo de poder, mientras sumergiéndolos en el agua y poniendo su mano en el agua. Electricidad fría generalmente se considera que es indemne a los humanos. El tubo de poder de Ed Gris opera generando las olas de electricidades radiantes usando un hueco de la chispa, y coleccionando la energía que usa tres cilindros cobrizos encajonando que rodean el hueco de la chispa. Los cilindros se taladran con muchos agujeros como eso refuerza la recogida y la carga se maneja directamente de la corriente en los cilindros. Al encender las bombillas, Ed usó un transformador aire-quitado el corazón hecho de sólo unos giros de alambre muy pesado. Yo, personalmente, soy consciente de dos personas que se han reproducido el tubo de poder de Ed independientemente. Tesla vio las serpentinas que se caen sus bobinas como gastarse la energía para que él intentó suprimirlos. Él probó un bobina cónico pero encontró que esto acentuó el problema. Él probó poniendo una esfera cobriza a la cima de su bobina entonces. Esto detuvo que se desalojaron las serpentinas pero electrones de la esfera cobriza, mientras creando las condiciones muy peligrosas. Esto implicó que metales generan que el electrón fluye cuando golpeó por las serpentinas del bobina (como se había visto cuando las serpentinas se habían apuntado a los platos de metal remotos y corriente se generó como resultado). Tesla diseñó, construyó y usó lámparas del globo grandes que requirieron sólo un solo plato externo por recibir la energía radiante. No importa qué lejos estas lámparas estaban de la fuente radiante, ellos se encendieron brillantemente, casi al nivel de una lámpara del arco y lejos, lejos más luminoso que cualquiera de las Edison filamento lámparas convencionales. Ajustando el voltaje y la duración del pulso de su aparato, Tesla podría calentar también o podría refrescar un cuarto. Los experimentos de Tesla sugieren que un método de extraer la libre-energía sea usar un bobina de Tesla que tiene una púa de metal en lugar de la esfera de metal más común al final del ‘el bobina de ' secundario. Si el bobina de Tesla se alimenta con los pulsos uni-direccionales suficientemente cortos y los ‘el bobina de ' secundario apuntó a un plato de metal, entonces debe ser posible deducir fuera de los niveles serios de poder del plato de metal, así como Tesla descubrió. Esto ha sido inveterado por Don Smith que usa dos platos de metal que separó por una capa de dielectric plástico, mientras formando un condensador. Él declara que un bobina de Tesla bien diseñado es capaz de corrientes productores tan alto como los voltajes y él demuestra un 28 vatio Bobina de Tesla portátil jugado en el primer plato en produciendo una descarga de la chispa continua sustancial entre el segundo plato y tierra. Yo estimo que que la chispa produjo tendría que ser miles de voltios a una corriente significante que lo pone en el kilovatio el rango como la mayoría de los otros dispositivos de Don. El video: http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/ la patente de Don está en Capítulo 3 y su .pdf documente aquí: http://www.free-energía-info.com/Smith.pdf en que él explica muchos de sus planes de gran potencia.
 Don también señala que el posicionamiento del pariente del bobina primario al bobina secundario de un Bobina de Tesla determina la cantidad de corriente que puede proporcionarse. Contrariamente a más opinión, es posible hacer Tesla Coil actual tan alto como el voltaje. Don siempre las tensiones que usted tiene la opción de escoger el componente eléctrico (como la ciencia convencional ha hecho) qué lleva a "muerte de calor" mientras la opción alternativa de seleccionar el componente magnético hace "el mundo su ostra." Con una onda magnética impuesta en el campo de energía de cero-punto que Don prefiere llamar el ' el energy' del fondo ambiente, usted puede hacer las tantas conversiones eléctricas como usted desea, sin vaciar el evento magnético de forma
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 alguna. En otros términos, usted puede deducir fuera de las cantidades serias de corriente de platos del condensador posicionados a los ángulos rectos al flujo magnético, y cada par adicional de platos le da una fuente adicional de corriente mayor sin cualquier necesidad de aumentar la perturbación magnética de forma alguna. Con su solo plato de metal, Tesla mencionado corrientes de mil amperios que están disponible. Por favor recuerde que un Bobina de Tesla produce los voltajes tremendamente altos y no es un juguete. El gran cuidado se necesita alrededor de un Bobina de Tesla para que, cuando está corriendo, guarde bien fuera de él. Don también los estados que la colección y traslado de energía requieren almacenamiento temporal que ocurre como los condensadores y bobinas de un circuito resonante es los cycled adelante y fuera de. La frecuencia a que se bombean los condensadores y bobinas, determina la cantidad de energía eléctrica que mueve adelante. La cantidad de Energía transferida relaciona directamente a la densidad de líneas de presente de flujo magnético. La fórmula de Energía Cinética es útil estableciendo la cantidad de presente de energía. Esta fórmula apunta para amasar multiplicó por el cuadrado de la velocidad. En el caso de energía eléctrica, la intensidad de voltaje y amperios multiplicó por ciclos por segundo, reemplace la velocidad. La nota que la "aceleración" del Voltaje y el Amperaje, los aumentos en una moda non-lineal como la Ley de Cuadrados aplican, con cada unidad de aumento que causa un cuadrando del presente de líneas de flujo. En el aire-centro bobina energía traslado resonante, el aumento en el presente de líneas de flujo perturba más electrones que previamente y esto produce la energía del rendimiento mayor que energía de la entrada que está presente y disponible. La energía guardó, multiplicó por los ciclos por segundo, es la energía a bombeándose por el sistema. Los condensadores e inductors (los bobinas) temporalmente los electrones de la tienda. La fórmula del condensador: W = 0.5 x C x V2 x Hz dónde: W es la energía en los Julios (los Julios = los Voltios los Amperios de x secunda) C es el capacitance en los Faradios V es el voltaje Hz es los ciclos por segundo La fórmula de Inductor: W = 0.5 x L x A2 x Hz dónde: W es la energía en los Julios L es la inductancia en Henrys Un es la corriente en los amperios Hz es la frecuencia en ciclos por segundo Ambos uno Henry y un Faradio igual un voltio. El más alto la frecuencia, incluso el cuadrar de las líneas de flujo, las causas un aumento grande en la cantidad de energía que se produce. Esto, combinó con el uso de un sistema de inducción de energía resonante (todos los electrones que entran la misma dirección al mismo tiempo), haga el movimiento en COP>1 práctico. El proceso humedeciendo de generación de poder eléctrica convencional, tiene todos los electrones disponibles que hacen botar al azar, principalmente el cancelling fuera nosotros, y para que la energía útil disponible es sólo un porcentaje muy pequeño de la energía que está presente. En un sistema de la inducción resonante, un porcentaje muy alto del presente de energía es útil. Al resonar, (ohm-impedancia-Z) se vuelve el cero y todo el presente de energía se pone disponible, a menos que degradándose de forma alguna. Los ohmes son la carga o gastaron la energía y los amperios son la proporción de eso que gasta. Ahora, aplique esta información a un bobina del aire-centro el sistema de energía de transformador resonante. L-1 y bobinas de L-2 están ahora presentes. L-1 tiene menos giros y es varios tiempos el diámetro de L-2. Entre de un 12-voltio ' el gelcel' alto-voltaje láser módulo, produce 8,000 voltios con bajo (gastó la energía) el amperaje en 4 giros de bobina L-1. Cada giro de L-1 adquiere 2,000 voltios de potencial resonante entonces. Cada giro de L-2 se expone entonces a un flujo eléctrico de 2,000 voltios. Cada giro al extremo del fondo de L-2 adquiere 2,000 voltios. Las líneas de flujo se cuadran y son aditivo como el voltaje y progreso de amperaje hacia el extremo de la cima de L-2 es muchos giros. Un número grande de líneas de flujo que no eran previamente el presente, ocurra al extremo de la cima de L-2. Estas líneas de flujo excitan los electrones cercano en él es tierra y aire y groundings. Este nivel alto de excitación sobre el ambiente, causas un número grande de electrones para ponerse disponible, electrones que previamente, no era parte del presente de energía. A estas alturas, las cantidades grandes de energía del exceso están presentes. Este dispositivo de COP>1 produce la energía a las frecuencias de la radio en la megahertzio vaya y esto le permite ser pequeño en el tamaño y todavía producir cantidades grandes de energía. Un megavatio clasificó según tamaño que la unidad se sentará cómodamente en una mesa del desayuno. La energía se cambia para dirigir actual, y entonces, a la frecuencia activa deseada.
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La energía que impulsa estos dispositivos es arrastrado del campo de energía circundante y no es electricidad convencional y no fluye a través del alambre del ‘que ' secundarios enrollan, pero en cambio, corre a lo largo del exterior del bobina y a través del espacio para golpear la superficie del plato de metal dónde genera la corriente eléctrica convencional. Thomas Henry Moray demostró que esta energía que fluye a lo largo del exterior del alambre puede atravesar vidrio sin ser de forma alguna afectado. En su 1995 papel Don Smith presenta el diagrama siguiente:
 Mientras el experimento de Tesla usó un plato de metal, él patentó (EE.UU. 512,340) un tipo del bobina que él dijo es muy eficaz recogiendo esta energía radiante. Esto "panqueque" el tipo del bobina va por el nombre bastante impresionante de “los bi-filar de serie-conectaron el bobina”, qué, a pesar de él es el nombre impresionante no es difícil de enrollar usando dos cuerdas separadas de alambre como mostrado aquí:
 Si un campo magnético fuerte se posiciona por el hueco de la chispa como mostrado anteriormente, afila el corte-apagado de la chispa y refuerza el carácter uni-direccional del pulso de corriente. Debe recordarse que si un pulso afilado muy corto de corriente uni-direccional como se produce por una chispa que salta por un hueco de la chispa como en el arreglo mostrada sobre, ocurre en un conductor, entonces una ola fuerte de energía radiante radia fuera en un avión a los ángulos rectos al pulso de corriente. Esta ola de energía radiante es bastante diferente del campo electromagnético generado alrededor del transporte del alambre el pulso de corriente. En el Tesla bobina arreglo mostrado sobre, debe ser posible recoger la energía
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 libre adicional a través de uno o más co-axial (como las capas de una cebolla) los bobinas cilíndricos alrededor de las primacías de hueco de chispa. Estos bobinas serán buenos si ellos son habría como el bi-filar consecutivamente-conectó los bobinas que sólo medios que el alambre los enrollaba se dobla encima de de su medio punto antes del bobina se enrolla. La razón para este arreglo es que el componente del campo magnético de los bobinas es (casi) ceros como la corriente que fluye a través del alambre están fluyendo en las direcciones opuestas en los giros del alternante, y para que los campos magnéticos producidos deben cancelar fuera: Tesla se concedió la Patente 685 americana, 957 “el Aparato para el Utilisation de Energía Radiante” en que él muestra varias maneras de ocuparse de la energía coleccionó por el plato de metal. Es probable que las técnicas de la recogida mostradas en la patente de Hermann Plauston que está en el Apéndice también trabajarían muy eficazmente con esta energía reunido. Las patentes viejas a veces mencionan un “el condensador” qué es el término original para lo que se llama hoy día un “el condensador.” Después de la consideración cuidadosa y muchos experimentos, Tesla concluyó que los rayos radiantes que él era el utilising, radió tan rápidamente fuera que los electrones eran incapaces de mantenerse al ritmo de ellos. Los rayos estaban llevándose vía un consistir elemento de sumamente móvil, casi masa-menos partículas, muy más pequeño que los electrones y qué, debido a su tamaño y acelera, podría atravesar la mayoría de los materiales fácilmente. A pesar de su tamaño pequeño, su velocidad extrema los causó tener la velocidad adquirida considerable. Un hecho que es muy difícil venir a las condiciones con es que estos rayos parecen propagar los exteriores al instante, sin el retraso de tiempo en absoluto, como si transmitió a través de materia que es totalmente el incompressible. A veces se llama “la Energía Radiante” o “REF” para el calzón y parece no tener el cargo neto en las condiciones convencionales. Éste es un único rasgo del universo, con las únicas características que si utilizó, proporciona a un organizador entero de nuevas aplicaciones y capacidades. Tesla consideró que este campo recientemente descubierto actuó como un fluido. Cien y quince años después, la historia de la tapa del diciembre 2005 edición del ‘que el periódico de ' americano Científico declara que la indirecta de los modelos experimental que el espacio-tiempo pudiera ser un tipo de fluido. Ha tomado un tiempo largo por la ciencia moderna empezar alcanzando Tesla. En el hecho real, era Michael Faraday (1781 - 1867) quién entró a con la idea en el primer lugar. El Generador de Alberto Molina-Martinez La aplicación patente americana EE.UU. 20020125774 de 6 el 2002 de marzo, muestra un generador eléctrico mismo-impulsado. Así usado por Bob Boyce, éste es un toroidal (anillo-formó) el marco con varios bobinados en él, como mostrado en el diagrama debajo. Una vez se ha impulsado a con el CA mains frecuencia voltaje, produce el tanto poder que puede proporcionarlo es el propio requisito de poder de entrada así como impulsando otras cargas como las bombillas. Esta aplicación patente se muestra por completo en el Apéndice. Se dice que que el dispositivo de Toroid construyó por Stephen Mark y mostrado en los videos de tejido, es una repetición de este plan del generador. El foro se dedica en la actualidad a http://www.overunity.com/index.php/topic,2535.0.html a reproducir el dispositivo de Stephen Mark y el progreso considerable ha sido hecho. Este grupo está operando en la base que en lugar de un centro del toroid metálico como mostrado aquí, que un toroidal de la Mobius-vuelta alambran que el centro se usa. A estas alturas a tiempo, sus esfuerzos no han producido un circuito que exhibe una actuación de COP>1 todavía Usted notará que muy muchos dispositivos diferentes, apuntados a hacer las cosas diferentes, que todos operan generando los pulsos de DC muy afilados
 http://www.overunity.com/index.php/topic,2535.0.html
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Así que, una gama amplia de dispositivos diferentes tiene la misma técnica del fondo por hacerles trabajar. Meyer usó el pulsando para agua-que raja en una célula de gas de hydroxy. Bedini usa el pulsando para cobrar las baterías con electricidad fría. Tesla usó el pulsando para cobrar las baterías, proporciona la calefacción, mientras refrescando y encendiendo. Boyce usa pulsando para obtener la electrólisis a 1,200% de la proporción máxima declarada de Faraday de electrólisis. El gris usó el pulsando para capturar electricidad fría para manejar un motor eléctrico poderoso. Muchas aplicaciones diferentes todos basaron en usar muy el calzón, muy afilado, los pulsos de alto-voltaje. El Generador de Alfred Hubbard En 1920 Alfred Hubbard demostró su ‘el Generator de Power Atmosférico ' que se decía que tenía un poder del rendimiento de unas tres veces mayor que el poder de la entrada. Es difícil de determinar los detalles exactos de su construcción, pero la información mejor para dar hace pensar en a lo siguiente:
 Consistió en un ‘hierro-quitados el corazón centrales altos que ' primarios enrollan 15 pulgadas alto. El centro era hecho de 16 varas de hierro y el bobinado hechos de 43 giros de cable. El cable tenido 7 quita el corazón cada uno de 0.09” el diámetro, formando un bulto 0.204” en el diámetro dentro del aislamiento que tenía un diámetro externo de 0.34” qué es el americano Alambre Medida Tamaño 4 alambre. Puesto alrededor del bobina central era 8 ‘' secundario enrolla herido en la bajo-carbono acero cerco cañería de 2” el diámetro interno y aproximadamente 2.25” el diámetro exterior (57 mm), 15 pulgadas alto. Los bobinados también eran 43 giros de AWG Ningún 4 alambre y los bobinas se alambraron con el fondo de cada bobina
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conectado a la cima del bobina adyacente, es decir los bobinas secundarios fueron puestos instalación eléctrica en serie. Los bobinas secundarios nos tocan que los en una tangente y ellos también tocan el tangentially del bobinado primario central.
 El generador se demostró impulsando un 18-pie inicialmente el barco con un 35 caballo de fuerza motor eléctrico, alrededor de la Bahía del Acarreo en la Unión del Lago, Seattle a ocho a diez nudos, empezando del Seattle Yate Club muelle. Aparece que los alambres deben de haber sido el diámetro más grande cuando ellos empezaron a acalorar bastante rápidamente. Las docenas de las personas dieron testimonio de esta demostración y se informó en la prensa de Seattle local. Alfred se informa para se haber referido a los bobinados secundarios como “los electroimanes” cada uno que tiene primero y " los bobinados secundarios de alambre cobrizo. Se presentan detalles del dispositivo en Joseph Cater el libro “la Fuerza Imponente” qué intenta explicar la teoría de su funcionamiento. El circuito parece simple ilusoriamente, con la entrada de DC a convirtiéndose a un tren rápido de duración muy corta pulsa, caminó a en el voltaje y alimentó al bobinado primario. El rendimiento se atraviesa un paso-baje el transformador y se decía que era 280 Amperios a 125 Voltios:
 Se usan los condensadores inconstantes mostrados para poner a punto la entrada y circuitos del rendimiento a sus frecuencias resonantes. Allí parece ser las similitudes entre este circuito y la circuitería usó por Edwin Gray cuando él estaba acostumbrando su tubo de poder a manejar bombillas del mains y otro equipo eléctrico normal. Edwin usó bobinados del transformador aire-quitados el corazón de mismo alambre del pesado-deber, para manejar las cargas y mientras Alfred tiene el formers de acero para los bobinas secundarios, ellos son principalmente el aire-centro, diferente su bobina primario. Edwin y Nikola Tesla estaban taladrando la misma fuente de poder, y desde que Alfred Hubbard trabajó con Tesla para un periodo corto, probablemente parece que su transformador es basado en las mismas técnicas que Tesla usó tan con éxito. Puede ser bien que la circuitería de ese Alfred se construyó más realmente como la circuitería de Tesla para sus únicos bobinas. Podría haber estado así:
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La asociación de Alfred con Tesla levanta algunos puntos interesantes. Primeramente, Tesla era consciente que generar la Energía Radiante ondea del tipo que el Gris de Edwin entrampó tan con éxito, con suerte, los pulsos uni-direccionales de duración muy corta (1 millisecond o menos) se necesitó. La manera mejor de generar éstos está usando una chispa, para que es distintamente posible que el oscilador de Alfred contuvo un generador de la chispa. Secondly, Tesla era consciente que un bi-filar consecutivamente-conectado hirió que el bobina es un dispositivo muy eficaz por coleccionar la Energía Radiante. ¿Podría ser posible que la información encendido cómo los bobinas secundarios fueron enrollados y se conectaron no es bastante correcto, y que mientras los bobinas se conectaron en la serie, ellos fueron bifilar-enrollados? De hecho, muy más probablemente parece que había bobinados del bi-filar internos separados conectados en la serie mientras los bobinados del bi-filar exteriores también se conectaron en la serie, especialmente desde que, fue informado que el dispositivo tenía cuatro alambres que salen de él. Esto sugiere fuertemente que los bi-filar serie-conectaron ‘se conectaron los bobinados de ' secundarios internamente para formar el último circuito y que los cuatro alambres eran un par para el bobinado primario y un par para el juego de la recogida consecutivamente-conectado de dieciséis bobinados:
 El El dispositivo fue examinado el y probó totalmente por Padre William Smith, profesor del la de en de físicas Universidad de Seattle. Él se citó como decir “yo digo inmediatamente que la invención de Hubbard se destina para tener lugar.” Mientras esto indica el examen de ese Profesor Smith y las pruebas mostraron que el dispositivo trabajó sumamente bien, él no era claramente consciente de la oposición del mercado a cualquier forma comercial de dispositivo de libre-energía.
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Se ha sugerido que el centro del dispositivo se condensara con el material radioactivo (probablemente la radio) y que un cilindro de acero exterior se puso alrededor del dispositivo para absorber la radiación del exceso. Si eso fuera para que, la cantidad de material habría sido muy menor, y sólo usó para ionizar el aire alrededor de los bobinas mejorar el pico de energía a. Cualquier material radioactivo usado habría sido similar al ‘' luminosos pintan que se aplicaba a las manos de despertadores, y por consiguiente, bastante indemne. El Comentarios de Joseph Cater Lo que parece ser una aplicación del Hubbard bobina sistema, o quizás un dispositivo muy estrechamente relacionado es Joseph H. Cater el generador eléctrico auto-suficiente. Como de costumbre, la información sobre él está limitada y no particularmente claro, para que lo siguiente es simplemente mi esfuerzo por apedazar un poco de información juntos de las fuentes diferentes. Mucha de esta información viene de un documento que tiene el nombre de Geoff Egel en él y aunque parece probable que ese Geoff está citando alguna otra fuente, mis gracias van a él por compartir lo que nosotros tenemos aquí. Los diagramas dan los nombres de varios websites menor ninguno de que ya existe y para que éstos han estado alejados cuando ellos no tienen ningún propósito útil ya. Aquí es un diagrama original de esta información:
 Como él parece a mí que hay muchos detalles contradictorios en esta información, yo estoy presentándolo aquí en bastante mucho la misma forma en que me localizó: Sr. Cater las demandas que un grupo en California construyó este dispositivo que, se exige, realizó muy bien, pero él no exige que él ha visto personalmente o ha probado semejante dispositivo. Este plan se publica para investigadores y experimenters para que un prototipo activo pueda desarrollarse. Sr. Cater dice "yo estaría deseoso dar las desigualdades grandes que si mis instrucciones se llevan a cabo a la carta, entonces se obtendrán los resultados sensacionales. Debe el outperform fácilmente cualquier otro generador que se ha construido alguna vez incluso los Moray y los dispositivos de Hubbard. Podría fabricarse en serie fácilmente. Hace algunos años yo recibí la palabra de alguien en Alemania que construyó una configuración similar (una réplica muy pobre de este uno, dónde el bobina del rendimiento consistió en sólo bobinados en una barra férrica sólida que a su vez se rodeó por los bobinas más pequeños en barras más pequeñas que constituyeron la entrada. Incluso éste tuvo el bastante éxito como el rendimiento era tres veces la entrada. Yo no sé lo que pasó al constructor pero semejante dispositivo crudo como esto podría dar la energía libre mundial. El rendimiento de una unidad pequeña podría usarse y así sucesivamente como la entrada para uno más grande.”
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 Por favor tenga presente, pero se proporciona como la guía mejor que el autor puede hacer con los datos disponibles. Por consiguiente usted necesitará usar algunas de su propia ingeniosidad y habilidades del plan en la construcción de esto la configuración del bobina bastante rara. El Entrada-chófer del Bobina Primario: las Sugerencias para el Prototipo del Banco-prueba Yo haría pensar en la construcción de un suministro de poder de entrada que puede variar Frecuencia, Voltaje y Corriente. Un rango de frecuencia de 50 Hz a 1,000 Hz sería un punto de arranque bueno. El más alto la frecuencia de la entrada actual (el amperaje y voltaje que se sostiene constante) el mayor el rendimiento inducido E.M.F. como él es directamente proporcional a la frecuencia (la proporción de cambio del flujo magnético). Una frecuencia de 50 o 60 Hz sería más conveniente experimentar con como estas frecuencias es las frecuencias de mains de poder normales, sin embargo una frecuencia de 360 Hz o superior se recomienda. Sr. Cater sugiere que para los propósitos experimentales determinando la entrada necesitada conseguir el rendimiento deseado que rectificó 12 voltio CA se usado. Deben usarse las olas de Sinusoidal y no las olas cuadradas. Debido a su tremendo potencial, el cuidado debe tenerse para limitar la cantidad de entrada actual. Uno debe empezar con una frecuencia baja (50 o 60 Hz) y el amperaje bajo, aumentando gradualmente entonces la corriente hasta la entrada deseada / el rendimiento se obtiene. El tal cuatela no se siguió con modelo anterior construido por un grupo en California y producía la desintegración del bobina del rendimiento. No se chaparon las hojas férricas en este modelo y no tenían el ataque de las gorras. No obstante, todavía era un acumulador del orgone eficaz. El dorado de las hojas férricas y la suma de las GORRAS le permite que opere con una muy más bajo entrada la frecuencia actual y más bajo. El Primero Enrolla Si el cuerpo exterior de su bobina secundario es ocho pulgadas en el diámetro, entonces usted no encajará los recomendamos diecisiete bobinas primarios alrededor de su perímetro. Si sus bobinas primarios son uno y un medio mueve poco a poco entonces en diámetro que éstos encajarán muy bien alrededor del perímetro de una 8-pulgada el diámetro el bobina secundario. Sin embargo, es preferible tener los bobinas del primero más grandes como mencionado en Mr Cater que abre los comentarios, para que puede ser aconsejable pegar a la 2-pulgada recomendada el tamaño del diámetro para los bobinas primarios, pero se conforma con uno menos y usa sólo 16 bobinas primarios. La experimentación decidirá qué es la manera mejor de ir. Para los propósitos de este artículo yo me referiré para 2-mover poco a poco los bobinas del diámetro. Corte las varas férricas suaves a la medida elemento (oxy-soldando las varas harán) para 13-mover poco a poco las longitudes. Esté seguro de-zumbar las varas cortadas para que un ataque compacto se logre. Luego, enrolle cada bobina separadamente con un término a cada extremo (ningún hueco ‘G ' se requiere para los bobinas primarios). Entonces los bobinas primarios están físicamente montados alrededor del bobina secundario grande - refiérase para Hacer el diagrama de 1.
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Los bobinas primarios se interconectan entonces con las primacías convenientes de la misma medida como el alambre del bobina para formar una configuración de bobina de serie. Refiérase para Hacer el diagrama de 2.
 Todos los bobinas deben enrollarse de una manera idéntica para que la corriente en cada uno viaje en un en el sentido de las agujas del reloj o se opone a la dirección en el sentido de las agujas del reloj. Es esencial que los flujos actuales en la misma dirección. El Bobina Secundario: las Notas de la Construcción El bobina secundario consiste en varios cilindros concéntricos y bobinas de tres tipos variantes repetidos en una sucesión especial como detallados aquí.
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1. Usted empieza con el centro férrico suave de la misma manera como los centros férricos primarios se construyó. Use dos pulgada diámetro (2" OD) PVC delgado-amurallado que entuba el corte a trece pulgadas (13") en la longitud, y condensó con las varas férricas suaves (oxyacetylene que sueldan las varas harán).
 2. Alrededor del PVC central que entuba la envoltura la chapa férrica sobredorada para que el oro está
 enfrentando los exteriores. La chapa férrica necesita estar en el rango 0.010" a 0.015" en el espesor. La chapa férrica debe ser como delgado que tan posible como usted quiere conseguir el campo magnético fluctuando más poderoso posible, inducido como cerca del alambre como puede ser físicamente y eléctricamente logrado.
 Ésta es la razón para el polvo férrico aceite-empapado. El propósito del aceite es, claro, para hacer el polvo férrico físicamente manejable. El aguarrás la chapa férrica los más completamente magnetizamos será. El dorado es sólo el helando por así decirlo en el pastel. No necesita ser muy espeso ciertamente y no, usted no tiene que pagar miles de dólares por el dorado. Un proceso químico simple se usa. Pida su electroplater local una primacía en la dirección correcta. Acerca de los proveedores de la chapa férrica, usted el hallazgo ciertamente habituado él abajo en su ferretería local como él es un más bien un artículo especializado. Procese a fabricantes del transformador o motor eléctrico y proveedores del generador.
 Usted necesitará ocho (8) los cilindros férricos concéntricos. Cada uno será trece pulgadas (13”) ancho con longitudes variantes que dependen de la circunferencia de cada capa concéntrica. Permita la pulgada a un cuarto encima de la longitud de la circunferencia dar un pequeño solape. Usted necesitará inventar un método por guardar la chapa férrica en la posición listo para la próxima fase de construcción. Varias manchas de cola excelente deben hacer el trabajo muy bien.
 3. Ahora que usted ha envuelto su primera capa férrica alrededor del tubo de PVC central que contiene el centro
 férrico suave, usted está ahora listo enrollar su primer bobina secundario. Use un esmalte de la medida pesado cubierto alambre en alguna parte cerca de la medida de instalación eléctrica de la casa. Si esto no es que el solo alambre del centro disponible, entonces aislado hará. Como con todos los bobinas que serán enrollados, si primero o secundario, sólo una capa de alambre se enrolla. Cuando usted está enrollando la licencia del bobina secundaria un espacio pequeño entre cada giro. Refiérase para Hacer el diagrama de 3.
 El hueco ‘G ' reduce la inercia de electrones fluidos así como manteniendo el cuarto el polvo férrico aceite-empapado que será condensado entre cada bobinado. Quizás 1 mm a 1.5 mm sería un hueco suficiente entre los giros adyacentes del bobinado. Sin embargo, antes de condensar cada bobina con el polvo férrico, sería aconsejable barnizar el bobina que enrolla para sellarlo en la posición en la chapa férrica. Esto también proporciona protección del insulative extra. El propósito del spacers concéntrico non-metálico dentro del bobina secundario sirve dos propósitos: un. Para minimizar los efectos de la cancelación. b. Para producir un Orgone acumulador efecto. El material usado podría ser el pesado-deber PVC que entuba con la cuarto-pulgada paredes espesas o cuarto-pulgada la chapa espesa, posiblemente el calor trató, envolvió alrededor de los bobinas. Usted puede tener la suerte por uno o dos de los anillos concéntricos requerido, y tiene un pedazo de PVC que entuba qué es simplemente el diámetro correcto. Para los diámetros restantes usted podría reducir la circunferencia de un pedazo más grande de entubar, mientras convirtiéndolo así al diámetro deseado. Esté seguro que la juntura del extremo es perfecta o que cualquier hueco en el una está lleno en con un relleno plástico conveniente. Pueden requerirse alguna innovación e ingeniosidad por esta parte de la construcción. La estrategia general por construir esto multi-layered el bobina secundario es construirlo enrollando cada bobina en cilindros concéntricos separados que consisten en la chapa férrica sobredorada envuelto alrededor el non-metálico más espacial. El diámetro interno de un cilindro será el diámetro exterior de otro. Ellos se unen entonces juntos uno dentro el otro. Se usan los alambres de la mosca entonces para interconectar los extremos de cada bobina. Para la inicial
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experimenta esto puede hacerse de varias maneras por dos de que se recomiendan Sr. Cater: 1. Cada bobina concéntrico puede conectarse en la serie para que la corriente fluyera en la misma dirección, o
 en el sentido de las agujas del reloj o reloj del contador sabio como si es un bobina continuo. o 2. Cada par adyacente de bobinas se alambra para que los flujos actuales en la dirección opuesta al par
 adyacente de bobinas. En otros términos, los primeros dos bobinas adyacentes se conectan en el en el sentido de las agujas del reloj la dirección, y entonces el próximo par de bobinas adyacentes se conecta el reloj del contador sabio. El tercer par será en el sentido de las agujas del reloj y el cuarto contador del par en el sentido de las agujas del reloj. Cambiando la configuración de la instalación eléctrica bastante simplemente pueden lograrse reestructurando las primacías de la mosca externas que se usan para interconectar cada uno de los bobinas secundarios.
 Las primacías deben tomar el camino más corto alrededor de la cara exterior del bobina secundario y claro ellos deben ser de la misma medida como el bobina real que se enrolla. Refiérase para Hacer el diagrama de 4 Las Gorras Laterales Ahora que usted ha completado el bobina secundario y ha herido los bobinas primarios, el próximo paso es cortar las gorras a su tamaño correcto para que su diámetro fuera grande bastante para cubrir en el primero entero y la asamblea del bobina secundaria. Refiérase para Hacer el diagrama de 1 sobre dónde la dimensión requerida es marcada como "Dia. C” 1. Corte la chapa de plástico espesa a ocho pedazos de cuarto-pulgada al diámetro "Dia. C” la dimensión, 4 por
 la gorra, para que 8 en el total. 2. Corte ocho pedazos de chapa férrica sobredorada de la misma manera. 3. Encole la chapa plástica y férrica juntos como ilustrado en el dibujo extendido Diagrama 6. Invente un método para atar las gorras a los lados de la unidad y un medios de posicionar los bobinas primarios exteriores para que ellos sean todos contenidos sus posiciones correctas. Tenga presente que las fuerzas magnéticas poderosas estarán presentes y que la propia unidad será bastante pesada, para que una construcción de la forma fuerte se necesita. Una sugerencia es usar las clavijas para sostener las gorras en la posición y usar el spacers plástico adecuadamente formado para posicionar y sostener los bobinas primarios en el lugar. Una vez las gorras han sido en buen salud, el generador se vuelve un acumulador del orgone muy potente.
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El hierro sobredorado es muchos, muchas veces más eficaz que cualquier otro material metálico. El efecto del acumulador grandemente los aumentos la efectividad del generador. Probando Ahora que usted ha completado todo el trabajo de la construcción realmente, usted necesita una unidad de chófer de entrada conveniente que se debe de haber probado completamente y se debe de haber preparado por manejar la unidad ahora. Seamos optimista y enganche a una carga del tamaño buena para el un par de radiador secundario obstruye (los calentadores eléctricos) debe hacer para empezar con. Por los términos del rendimiento usted puede conectar todo el vestido de la prueba usual. El resumen La construcción de los bobinas secundarios puede llevarse a cabo completando los pasos siguientes: 1. Llene un tubo de PVC delgado-amurallado de 2-pulgada mucho tiempo el diámetro y 13-pulgadas, con las varas férricas suaves. 2. Envuelva el PVC que entuba con la chapa férrica cortó a 13” el tamaño con un 1/4" solape a lo largo del tubo,
 vacíe con los extremos. Asegure que el lado del oro está enfrentando los exteriores. 3. Enrolle el bobina de pesado-medida de solo-capa con un espacio conveniente entre cada giro del bobinado y
 ate los términos convenientes a cada extremo del alambre. 4. Cubra el bobina que enrolla con la laca, mientras sellándolo en la posición. 5. Condense entre cada giro de los bobinados del bobina con el polvo férrico aceite-impregnado. 6. Envuelva el bobina y el polvo férrico con la cinta del ducting. 7. Encaje la cuarto-pulgada espeso non-conductivo más espacial como descrito anteriormente. 8. Repita paso 2 para andar 7, ocho veces y termina fuera de encajando una cubierta exterior de la cuarto-
 pulgada el non espeso - dirigiendo el material. Este Artículo vio primero hace varios años la luz de día y se cree, se publicó primero en la Noticia volante de Libre-energía australiana llamada “Poniendo a punto En.” Otra fuente comenta adelante el Cater el dispositivo como sigue: Un generador eléctrico auto-suficiente se demostró en Seattle, Washington en 1919 por un inventor nombrado Hubbard. Su invención era supuestamente 14 pulgadas larga y 11 pulgadas en el diámetro. Impulsó un 35 caballo de fuerza motor eléctrico que empujó un barco continuamente alrededor de la bahía durante varias horas. Esta demostración se dio testimonio de por los miles. Durante el tiempo de sus demostraciones, Hubbard hizo que un boceto de uno de sus generadores más pequeños impulsaba aparatos eléctricos ordinarios mostrados en el Fig. 28:
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Era aproximadamente seis pulgadas largo y aproximadamente cinco pulgadas en el diámetro. Consistió en ocho bobinas en la serie, herida en centros de hierro que a su vez rodearon un bobina central ligeramente más grande. El bobina central se enrolló en un tubo sin substancia que contuvo muchas varas pequeñas de hierro suave. Cuatro términos se extendieron de la unidad, dos que conectan a los bobinas exteriores que recibieron la entrada actual, mientras el otro dos vinieron del bobina central. Es muy significante que que ambos alambres usaron en el generador parecía ser de medida pesada como aquéllos usado en las líneas de poder con el mismo tipo de aislamiento. Cada bobina tenía sólo una capa de este alambre que medios que sólo un número moderado de giros se usó en el generador entero. Se sabe que el generador produjo un fluctuando actual de una frecuencia del undisclosed y no tenía ninguna parte mudanza. El principio básico en que el generador operado está claro. Una corriente pequeña atravesada un bobina con un número moderado de giros por la longitud de la unidad magnetizará un centro férrico a un grado sorprendente. Este principio se utiliza a la gran ventaja en los electroimanes. Lo que al parecer no se ha comprendido es eso durante el intervalo breve en que las figuras actuales a después de él ha encendido, un EMF inducido (el voltaje) se produce en el bobina por el flujo magnético cambiante que está en la misma dirección como la corriente. Esto indujo que EMF es el resultado del campo magnético producido por el magnetisation del centro férrico. Si esto indujera que EMF esté en la dirección opuesta a la corriente, entonces una corriente regular nunca podría producirse en el bobina como el EMF que opone la corriente lo cancelaría automáticamente antes de que pudiera aumentar.
 Fig. 29 muestras que un gráfico del magnetisation de un centro férrico trazó contra el amperio los giros por la longitud de la unidad. El término “el amperio se vuelve” es el número de giros del bobina por longitud de la unidad multiplicada por el número de amperios de corriente que fluye a través del bobina. Por ejemplo, una corriente de
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 1 amperio que fluye a través de un bobina de 100 giros producirá el mismo efecto como 2 amperios que fluyen a través de un bobina de la misma longitud que tiene sólo 50 giros. Hay una sección en la curva dónde un aumento ligero en el amperio se vuelve producirá un tremendo en el magnetisation del centro férrico. La causa de este fenómeno debe analizarse. Parece extraño que simplemente unos amperio-giros puedan producir magnetisation extenso y significante del centro férrico. Todavía, el campo magnético notable producido por la corriente a menos que el centro magnético es diminuto por la comparación. Un campo similar producido por un imán permanente, sería incapaz de inducir un magnetisation notable del hierro. Esto es algo que la ciencia convencional ha encontrado conveniente ignorar. Si una corriente alterna se pasa a través de un electroimán y los amperio-giros exceden un punto crítico, una reacción de la cadena tiene lugar en el bobina, mientras produciendo un tremendo aumento de corriente en el bobina. Esto es responsable para transformadores que de vez en cuando queman fuera durante las olas actuales. En algunos casos el aumento súbito en la corriente es suficiente empujar los amperio-giros valore en este rango crítico. Los resultados de reacción de cadena de un aumento en el magnetisation del hierro que produce un aumento y así sucesivamente en la corriente que entonces produce un aumento grande adicional en el magnetisation hasta que los alcances férricos su grado máximo de magnetisation. Este proceso ocurre durante el primero la mitad del ciclo del CA. El EMF está fluyendo en la dirección opuesto a eso de la corriente que después de que alcanza su valor máximo y la segunda parte del ciclo empieza. Este EMF que es la misma magnitud como lo que trajo la corriente a su valor máximo durante la primera parte del ciclo ahora los actos como un freno y detiene la corriente. El EMF alterno aplicado entonces las salidas la corriente en la dirección opuesta y el proceso idéntico ocurre de nuevo con la corriente que fluye en la dirección opuesta. Los transformadores activos normales tienen amperio-giros que están bien debajo de este punto crítico. El EMF adicional indujo en los bobinas por el magnetisation de los desplazamientos férricos la impedancia inductiva natural de los bobinas. Esto es por qué los transformadores tienen semejante grado alto de eficacia. Si cualquier material de otra manera que hierro o el acero especial se usó para el centro, la eficacia dejaría caer significativamente. Una cuadrado-ola normal pulsó la corriente no puede ser acostumbrada en semejante dispositivo debido al tiempo muy corto del levantamiento y se cae del voltaje aplicado, para que un seno ola poder suministro se necesita producir este efecto. Desde el EMF inducido en un bobina es directamente proporcional a la proporción de cambio de flujo magnético, sigue que el más alto la frecuencia de este suministro de ola de seno, el bueno. Hay otro factor que podría contribuir al éxito del dispositivo de Hubbard posiblemente. En ese momento, el único alambre aislado el aislamiento espeso y pesado tenido disponible. Esto significa ese giros adyacentes de alambre en el bobina estaba separado por un igual de distancia a dos veces el espesor del aislamiento. Por consiguiente, el hueco producía una cancelación de efectos magnéticos producida por electrones que fluyen en el alambre. Desde que la inercia es dependiente en la habilidad de generar un campo magnético, casi se anularían las propiedades inerciales de los electrones. Hay una distancia óptima entre los alambres que producirían el efecto máximo. Probablemente parece que el aislamiento espeso en el alambre de Hubbard produjo esta distancia óptima. La mayoría del resultante que el campo magnético era que que abrazó los alambres y " ese sería la parte más débil del campo. Esto significa que un EMF relativamente bajo pudiera acelerar un número más grande de electrones a una velocidad alta durante un periodo muy corto de tiempo. Cuando los electrones dejan el bobina, los ingresos de inercia. Esto produciría un apoyo de una concentración alta de electrones en el bobina. Desde que la repulsión electrostática no es afectado, se arrojarían los electrones del bobina a una velocidad alta a pesar de su inercia aumentada. Esto produciría un rendimiento de voltaje alto y " el amperaje alto.
 Una Sugerencia Una sugerencia propuesta por un donante francés aconseja conducir un bobina de Hubbard como este:
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Este es un recorrido que no ha sido construido por el hombre que lo propone para consideración y construcción por alguien que desea a haz la prueba. Él estima que la salida de exceso debería ser 10 kilovatios. El recorrido es una mezcla del recorrido de Ed Gray y el recorrido Hubbard. El principio del recorrido parece al sistema de Ed Gray donde una circuitería de poderes de batería de doce voltios que genera el poder de corriente alterna de alta tensión. Algunos choferes de alumbrado de neón producen la alta tensión, corriente alterna de alta frecuencia directamente de 12V corriente continua embalada en una pequeña unidad, y entonces las versiones de 60 milliamp probablemente serán satisfechas a esta aplicación. Este es almacenado en 2000 voltios 47 banco de condensador de microfaradio construido de los condensadores muy de acción rápida usados en cámaras disponibles. Cuando el voltaje en los condensadores construye hasta un nivel bastante alto, esto descarga muy rápidamente por la bujía, creando una chispa que, según Ed Gray, tira en la energía del ambiente circundante – energía que puede ser recogida por cilindros de cobre perforados colocados alrededor de la chispa (e idealmente) se alimentó a una unión de la tierra, u o bien, al carril negativo del sistema. Este hueco de chispa no usa los electrodos de cobre plateados que Ed Gray consideró para ser importante para el hueco de chispa. La descarga corriente muy aguda pasa por la cuerda central del bobina de Hubbard. Este bobina es la herida en un corazón de hierro suave y el pulso magnético que resulta genera la salida eléctrica principal en los alrededores, diámetro más pequeño bobinas de Hubbard. Finalmente, cuando el pulso eléctrico termina, esto genera un pulso trasero-EMF grande, que es alimentado a la segunda batería para cobrarlo. Este está en el estilo usado por Ed Gray, pero Ed encontró que era esencial tener un condensador en aquella línea a fin de limitar la corriente alimentada en la batería y evitar dañar la batería. Ed lo encontró tan difícil de acertar en el tamaño de aquel condensador, que él abandonó el método y comenzó a usar un alternador convencional en cambio para cobrar la batería. Si un condensador es usado, entonces es muy importante que esto sea un no polarizado teclean un metal puede cuando los condensadores electrolíticos usados para este método corriente restrictivo probablemente se recalentarán y explotarán. Por favor recuerde que este es un recorrido no probado propuesto para pruebas y cuando esto usa altas tensiones, esto no es un recorrido satisfecho a la experimentación por la gente que no es familiar ya con el funcionamiento con altas tensiones peligrosas. El estilo de construcción usada por Ed Gray era algo como este:
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Es generalmente considerado esto las varas de cobre sólidas, el bloque de carbón y el enchapado de plata de los finales de aquellas varas forman una parte importante del dispositivo. Sin embargo, no soy consciente de alguien consiguiendo una ganancia de energía significativa de uno de estos dispositivos, tan la utilización de una bujía estándar puede ser absolutamente satisfactoria. Los cilindros de cobre tienen muchos agujeros taladrados en ellos cuando se piensa que esto mejora su interpretación. Ellos son apoyados por aislantes de modo que ellos no toquen algo más. El “VTA” de Floyd Sweet Otro dispositivo en esta categoría de dispositivos pulsados que taladran la energía externa se produjo por Floyd (“Sparky”) Sweet. El dispositivo fue llamado “el Amplificador de Tríodo de Vacío” o “VTA” por Tom Bearden. Hay información práctica muy pequeña disponible en este dispositivo, aunque hay un video de él en el funcionamiento en el tejido, con un poder de la entrada de sólo 0.31 milliwatt y un rendimiento de poder continuo de más de 500 vatios (112 voltios CA a 60 Hz) qué es un COP de más de 1,612,000 qué es espectacularmente impresionante.
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El dispositivo era capaz de producir más de 1 kW de poder del rendimiento a 120 Voltios, 60 Hz y puede conectarse para ser mismo-impulsado. El rendimiento es energía que se parece electricidad en eso impulsa motores, las lámparas, etc., pero como los aumentos de poder a través de cualquier carga hay una gota de temperatura en lugar del levantamiento de temperatura esperado que es por qué se llama “frío” electricidad. Cuando se conoció que él había producido el dispositivo que él se volvió el blanco de amenazas serias algunos de los cuales se entregaron el cara-a-cara en pleno día. Es bastante posible que la preocupación fuera debida al dispositivo que taladra la energía del cero-punto que cuando hecho a las corrientes altas abre una nueva lata entera de gusanos. Uno de las características observadas del dispositivo era que cuando la corriente fue aumentada, el peso moderado del aparato reducido por sobre una libra. Mientras esto es escasamente nuevo, sugiere que el space/time fuera estado deformando. Los científicos alemanes al final de WWII habían estado experimentando con esto (y matando fuera de las personas infortunadas que fueron acostumbradas a probar el sistema) - si usted tiene la perseverancia considerable, usted puede leer a en esto en el libro barato de Nick Cocinero “La Caza para el Cero-punto” ISBN 0099414988. Floyd encontró que el peso de su dispositivo redujo la cantidad de energía que se produce a medida de. Pero él encontró que si la carga se aumentara bastante, un punto fue alcanzado de repente donde un fuerte parezca un torbellino se produjo, aunque había ningún movimiento del aire. El sonido se oyó por su esposa Rose que estaba en otro cuarto de su apartamento y por otros fuera del apartamento. Floyd no aumentó la carga más allá (qué es así como bien cuando él habría recibido una dosis fatal de radiación probablemente si él tuviera) y no repitió la prueba. En mi opinión, éste es un dispositivo potencialmente peligroso. Debe notarse que que un 20,000 Voltios muy letales son acostumbrados a ‘condicione ' que no se entienden los imanes y los principios de funcionamiento en este momento. Hay también, información insuficiente para dar para proporcionar consejo realista en los detalles de la construcción prácticos. En una ocasión, Floyd puso en cortocircuito los alambres del rendimiento accidentalmente. Había una llamarada luminosa y los alambres se cubrieron con la escarcha. Era nombrado que cuando la carga del rendimiento era que encima de 1 kW, los imanes y bobinas que impulsan el dispositivo se pusieron más fríos, mientras alcanzando una temperatura de 20 grados Fahrenheit debajo de la temperatura del cuarto. En una ocasión, Floyd recibió un susto del aparato con la corriente que fluye entre el dedo pulgar y el dedo pequeño de una mano. El resultado era una lesión semejante helar, mientras causándolo el dolor considerable durante por lo menos dos semanas. Las características observadas del dispositivo incluyen: 1. El voltaje del rendimiento no cambia cuando el poder del rendimiento se aumenta de 100W a 1 kW. 2. El dispositivo necesita una carga continua de por lo menos 25W. 3. El rendimiento se desploma las horas tempranas de la mañana pero recupera después sin cualquier intervención. 4. Un terremoto local puede dejar del dispositivo operar. 5. El dispositivo puede empezarse en el modo mismo-impulsado aplicando 9 Voltios brevemente a los bobinas del paseo. 6. El dispositivo puede detenerse por la interrupción momentánea del poder a los bobinas de poder. 7. Los instrumentos convencionales normalmente operan a a un rendimiento de 1 kW pero parada que trabajan ese nivel del rendimiento anteriormente, con sus lecturas que muestran ceros o alguna otra lectura espuria. Aparece el dispositivo de ese Floyd se comprendió de una o dos ferrita grande los imanes permanentes (calidad 8, clasifique según tamaño 150 mm x 100 mm x 25 mm) con bobinas heridos mutuamente en tres aviones a los ángulos rectos a nosotros (es decir en el x, y y z hachas). El magnetisation de los imanes de la ferrita se modifica aplicando 20,000 Voltios de repente de un banco de condensadores (510 Julios) o más a los platos en cada lateral de él mientras manejando un 1 Amperio 60 Hz simultáneamente (o 50 Hz) la corriente alterna a través del bobina del energising. La corriente alterna debe estar en la frecuencia requerida para el rendimiento. El pulso de voltaje a los platos debe aplicarse al momento cuando el bobina ‘A ‘ voltaje alcanza una cresta. Esto necesita ser comenzado electrónicamente. Se dice que el impulsando de las causas de los platos el material magnético para resonar para un periodo de aproximadamente quince minutos, y que el voltaje aplicado en el bobina del energising modifica el
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posicionamiento de los polos recientemente formados del imán que para que quiera en el futuro, resuene a esa frecuencia y voltaje. Es importante que que el voltaje aplicó al bobina del energising en este ‘que condiciona el proceso de ' sea un sinewave perfecto. Asuste, o fuera de la influencia el ‘que condiciona ' pueda destruir pero puede reintegrarse repitiendo el proceso condicionando. Debe notarse que el proceso condicionando no puede estar el éxito en el primer esfuerzo pero repitiendo el proceso en el mismo imán normalmente es el éxito. Condicionando una vez se completa, los condensadores ya no se necesitan. El dispositivo entonces sólo necesidades que unos milliwatts de 60 Hz aplicaron al bobina de la entrada para rendirse a 1.5 kW a 60 Hz al bobina del rendimiento. El bobina del rendimiento puede proporcionar entonces indefinidamente el bobina de la entrada. El proceso condicionando modifica el magnetisation de la tabla de la ferrita. Antes del proceso el polo Norte está en una cara del imán y el polo Sur en la cara opuesta. Después de condicionar, el polo Sur no detiene al medio punto pero se extiende a los bordes exteriores de la cara del polo Norte, mientras extendiendo el inwards del borde por aproximadamente 6 mm. Hay también, un ‘magnético burbujea ' creó en el medio de la cara del polo Norte y la posición de este ‘burbujee ' mueve cuando otro imán se lo trae casi. La tabla condicionado tiene tres bobinados del bobina: 1. El bobina ‘A ‘ se enrolla primero alrededor del perímetro exterior, cada giro ser 150 + 100 + 150 + 100 = 500 mm largo (más una cantidad pequeña causada por el espesor del bobina el material anterior). Tiene aproximadamente 600 giros de 28 AWG (0.3 mm) el alambre. 2. El bobina ‘B ' se enrolla por el 100 mm enfrenta, para que un giro es aproximadamente 100 + 25 + 100 + 25 = 250 mm (más una cantidad pequeña para el espesor anterior y aclarando el bobina ‘A ‘ '). Tiene entre 200 y 500 giros de 20 AWG (1 mm) el alambre. 3. El bobina ‘C ‘ se enrolla a lo largo de la 150 cara del mm, para que un giro es 150 + 25 + 150 + 25 = 350 mm (más el espesor anterior, más despacho de aduanas para el bobina ‘A ‘ y bobina ‘B '). Tiene entre 200 y 500 giros de 20 AWG (1 mm) el alambre y debe emparejar la resistencia de bobina tan estrechamente como posible ‘B '. El bobina ‘A ‘ es el bobina de la entrada. El bobina ‘B ' es el bobina del rendimiento. El bobina ‘C ' se usa por el condicionar y para la producción de efectos gravitatorios.
 En momento de escribir, pueden encontrarse la información y fotografías del dispositivo original en el website: http://www.intalek.com/Index/Projects/Research/Construction%20of%20the%20Floyd%20Sweet's%20VTA%20by%20Michael%20Watson.htm dónde un papel por Michael Watson da a la información muy práctica. Por ejemplo, él declara que un juego experimental que él constituyó, tenía: Bobina ‘A ‘ con una resistencia de 70 ohmes y una inductancia de 63 mH, Bobina ‘B ' es hiera con 23 AWG alambre con una resistencia de 4.95 ohmes y una inductancia de 1.735 mH, y Bobina ‘C ' también hiera con 23 AWG alambre, con una resistencia de 5.05 ohmes y una inductancia de 1.78 mH. El Calentador de Rosemary Ainslie Rosemary Ainslie ha producido un sistema del calentador pulsado que ha estado moderado en una actuación de COP = 17. Éste es un reciente plan y hasta donde yo soy consciente, no se ha reproducido todavía por otras personas. Panacea-bocaf.org está trabajando con los diseñadores del original de Romero producir una aplicación independiente del calentador. A estas alturas a tiempo, el calentador se ha construido a un prototipo que prueba la balanza para el examen del laboratorio y medida y no se ha producido en el kilovatio el rango que, esperanzadamente, vendrá a una fecha más tarde.
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La panacea ha producido un documento del 250-página que describe la investigación, la comprobación, la teoría, etc., y eso que usa este eslabón gratuitamente puede transmitirse: http://www.panaceauniversity.org/Rosemary%20Ainslie%20COP17%20Heater%20Technology.pdf Cuando ese documento contiene los detalles que científicos necesitan ver para la comprobación seria y desarbobina, puede ser un poco técnico para algunas personas, para que la Panacea ha producido una versión simplificada apuntada al medio investigador del casa-figura y eso que usa este eslabón gratuitamente puede transmitirse: http://www.panaceauniversity.org/Ainslie_heater_circuit_by_Patrick_Kelly.pdf En el contorno muy ancho, el circuito produce el mismo muy el calzón, pulsos de voltaje muy afilados que son la base para la tantos "libre-energía" los dispositivos. El circuito usó las miradas muy simple pero a pesar de eso, la manera que opera es nada simple. El circuito se muestra debajo y a una mirada rápida, se parece un 555 circuito de astilla de cronómetro normal, usado en muchas aplicaciones existentes. Sin embargo, si el circuito se opera como un 555 circuito pulsando, entonces el rendimiento no es COP>1. Pareciendo más estrechamente, nosotros notamos que el eslabón entre el rendimiento de la 555 astilla en alfiler 3 y el alfiler de verja de entrada del Transistor de Campo-efecto, es raro como él no es el divisor de voltaje usual entre alfiler 3 y los 0-voltios molió la línea. En cambio, la verja se acopla directamente al 555 rendimiento de la astilla por un solo, la bajo-resistencia prefijó la resistencia. Normalmente, una astilla de NE555 se esfuerza alcanzar 50,000 ciclos por segundo y un número grande de 555 astillas en el mercado ni siquiera no puede operar a incluso esa frecuencia. Entrar el circuito de Romero en él es el funcionamiento de COP>1, la resistencia marcó "GATE" se ajusta para encontrar el punto a que el circuito se pone inestable muy despacio, encima de-paseos el funcionamiento normal de la 555 astilla y salidas que oscilan a la frecuencia resonante del circuito global, obligando a la 555 astilla volverse un componente de la regeneración. El circuito produce las púas de voltajes afiladas, cortas entonces a más de diez veces la velocidad operando de la 555 astilla y pulsando el 10-ohm el elemento calorífico marcaron carga "LOAD" a aproximadamente 500,000 pulsos por segundo. Esa proporción de funcionamiento está claramente bien fuera de la posible actuación de una astilla de NE555 además de que, los elementos cronometrando de la astilla deben estar produciendo una muy más bajo frecuencia, como de hecho él hace antes de la "GATE" el ajuste de la resistencia causa el circuito para evadirse de su funcionamiento del plan-modo normal y empezar la púa de gran velocidad la actuación generadora, resonante. El circuito usado se muestra aquí:
 Como Panacea-bocaf está trabajando probar y desarrollar este circuito más allá, sería una idea buena para transmitir su documentación libre en el plan y guardar un ojo en su progreso en este campo. Los dos documentos dan el detalle muy considerable en el trabajo que ya se ha hecho, y claro, usted se enlata el experimento con este circuito y ve qué resultados y ajustes usted puede descubrirse.
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El Generador Autoimpulsado de Joseph H. Cater Los experimentos de Schauberger y otros han confirmado las cantidades enormes y casi ilimitadas de electricidad alojó en el agua. Lo siguiente es un método absurdamente simple y práctico de extraer esta energía. Emplea el “Coanda” o “nube-buster” el efecto. Un tubo 14 plástico” a 16” (350 mm a 400 mm) largo y aproximadamente 2.5” (65 mm) en el diámetro está lleno con el agua destilada. A cada extremo, expuesto al agua, es un término cobrizo que se usa para la entrada eléctrica y " rendimiento. Se conectan células secas recargables de voltaje conveniente en la serie con los términos de la entrada. Cuando los dos términos del rendimiento se ponen en cortocircuito o conectaron a una carga, el salidas fluyendo de electricidad. Éste es el entrained actual por la entrada actual. Cuando el voltaje alto es aplicado, el voltaje del rendimiento casi es tan grande como el voltaje de la entrada. Sin embargo, el amperaje es inadecuado. La respuesta al problema es el ultrasonics. Es un hecho experimental que el ultrasound de 600,000 Hz en un recipiente de causas de agua el agua para hervir. Esto significa ese sonido de esta frecuencia desintegra las cantidades grandes de “suave” los electrones en el agua. El descargo súbito de “duro” los electrones producen tremenda agitación termal de las moléculas de agua. Un CD transductor ultrasónico atado al tubo produciría los electrones libres suficientes para ser el entrained para la unidad tener el potencial del rendimiento casi ilimitado. El tubo funciona como una tabla sonora. Mr Cater se ha dado la evidencia poderosa que dos individuos diferentes que recibieron esta información recibieron los resultados sensacionales del generador. Ellos tenían el acceso a semejante transductor. Ellos intentaron preparar en el negocio pero los intereses vestidos que vio a él que ellos se publicaron de negocio y persuadieron para permanecer callado desde entonces. Un socio de Sr Cater construyó una sirena puño-clasificada según tamaño que generó una frecuencia de 600 kHz. Cuando el focussed en un recipiente pequeño de agua, el agua hirvió. Esto demostró que pudiera usarse en lugar de un CD transistorizado el transductor ultrasónico en el generador de agua. Un motor de CD pequeño podría operar la sirena. Sería más eficaz como él produce un muy más intenso sonido. La construcción se muestra aquí:
 El (1.5 GW) Generador Autoimpulsado de Dr Oleg Gritskevitch Dr Oleg V. Gritskevitch de Vladivostok en la Rusia, el poseedor de unas setenta patentes, diseñó y totalmente probó y generador eléctrico a lo largo de las mismas líneas como Joseph Cater el dispositivo arriba expresado. No usa el combustible y ha dado un rendimiento de CD de 220 voltios a 6,800 amperios (1.5 megavatios) para
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más de dos años. Como construido por Dr Gritskevitch, éste no es el proyecto ideal de un casa-constructor como la entrada eléctrica maciza se necesita conseguir el dispositivo empezado, y su prototipo pesa 900 kilogramos (casi 2,000 lbs). Se dan los detalles en el RexResearch tejido sitio muy bueno: http://www.rexresearch.com/gritskevich/gritskevich.htm pero en el contorno ancho, el dispositivo es una cañería del toroidal unos dos metros (6'-6”) en el diámetro, cuché en el interior con el titinate del bario y lleno con el extremista-pura água destilada. Rodeando el toroid son bobinas electromagnéticos y el transporte de las cañerías cobrizo el agua refrescante para controlar la temperatura a 36 Centígrado de los grados. También insertado en el toroid a los intervalos alrededor de la circunferencia es los contactos eléctricos. El dispositivo se empieza dando una descarga de alto-voltaje maciza de unos 100,000 voltios al agua a 50 mA durante tres a cinco minutos. Esta entrada de poder consigue el agua ionizada y circulando. La circulación se mantiene por los bobinas electromagnéticos y el rendimiento de poder está alrededor de COP=100. Oleg murió sin conseguir alguna vez la financiación para su diseño (un método típico de bloquear dispositivos de energía libre de alcanzar el mercado). Una descripción más detallada del dispositivo y esto es la operación viene directo de Oleg:
 Este es una descripción de la construcción y la operación de Oleg V. El dínamo hidromagnético de Gritskevitch, que es un ejemplo de un nuevo sistema de energía muy poderoso. El prototipo en Armenia ha hecho un promedio de aproximadamente 1,500 kilovatios del poder por el período de varios años. Oleg nació el 14 de agosto de 1936 y creció en Vladivostok, Rusia. Él se casó y tiene a un hijo Boris. El Gritskevitch era un físico por la educación. Él trabajó en la rama de oriente lejano de la Academia de la URSS de Ciencias. Desde 1985 él trabajó independientemente como un inventor. Él tiene más de 70 patentes en invenciones en los límites de la ingeniería de unidad familiar hasta tecnologías avanzadas, que él ha estado tratando de aplicar en nuestro país aunque él encontrara dificultades principales en este. Después de numerosas tentativas de obtener las patentes, él se hizo convencido que la información se había hecho extensamente conocida. Por lo tanto él recibió los certificados estatales del know-how (un modo francés de patentar), para todas sus invenciones. Introducción Durante el Simposio 1999 del Instituto para la Nueva Energía, él dio una conferencia en su dínamo hidromagnético. Este papel es su tentativa de explicar la construcción y la operación de su dínamo. Para proteger sus secretos de investigadores, él, de vez en cuando, proporcionó la información de engaño. Por ejemplo, el dibujo que acompaña la patente rusa mencionada abajo, muestra un cilindro a través del toroid para engañar a lectores. El verdadero dínamo tiene el solo toroid, sin el cilindro. Incluso su nombre “dínamo hidromagnético” engaña algo deliberadamente. Oleg declaró que él tenía un poco de familiaridad con el nuevo campo de energía. Casi todos los nuevos dispositivos de energía pretendidos son bastante pequeños generadores eléctricos. El dínamo puede ser el único nuevo generador eléctrico que el más casi encuentra todas las exigencias de un generador eléctrico en gran escala ideal. Oleg afirmó que su dínamo realmente es la invención sola más valiosa que el mundo ha sabido alguna vez. Alexander V. Frolov de San Petersburgo recomendó a Oleg por ponerse en contacto con doctor Patrick Bailey del Instituto para la Nueva Energía ya que Patrick tiene muchos contactos quién podría ayudar posiblemente con patentar su invención de una nueva fuente de la energía en EE. UU.
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 Oleg trabajó en la teoría y la creación del convertidor de generador electrostático “el Dínamo Hidromagnético” durante aproximadamente 20 años. El primer equipo primitivo fue creado cuando Oleg trabajó en la Academia de Ciencias. Durante aquel tiempo, varios cambios fueron introducidos en el generador y en la teoría de como esto trabaja. Como consiguiente, está listo ahora para fabricación, instalación, y aplicaciones en la industria. Oleg hizo el primer informe público en su trabajo en 1991 en un simposio en la ciudad Volgodonsk. Su informe recibió reacciones positivas y revisiones de los expertos en la industria nuclear en la URSS. Aquel mismo año, él fue aceptado en la Sociedad Nuclear Internacional. Durante aquellos años él ofreció el desarrollo de esta tecnología a cuerpos estatales diferentes y empresas privadas. Pero la respuesta de cada uno era “Esto es un proyecto muy interesante e importante, pero no podemos financiarlo. Finalmente, Oleg trató de transferir esta tecnología a los EE. UU por la embajada en Moscú. El antiguo embajador a la URSS, doctor J. El Matlock sabe sobre ello. Él quiso encontrar Oleg, pero entonces había fuerzas opuestas al transporte de sus proyectos. Entonces él comenzó a buscar a otros inversionistas posibles. Él estaba listo a considerar cualquier oferta de la cooperación, patentar conjunto, la venta de la información tecnológica, la creación de un negocio en participación, etc. etc. El Oleg fue concedido aproximadamente 70 patentes rusas que cubren una amplia variedad de temas técnicos importantes. Historia Este proyecto era el resultado de un artículo en la cuestión de agosto de 1972 de una revista rusa popular Tehnika Molodiozhi. El artículo escrito por A. Kaldamasov era el Relámpago de Pelota autorizado en un Líquido. El artículo vino a la atención de Michail Razovsky y Oleg en 1974. El grupo de Oleg de voluntarios y entusiastas buscaba una nueva fuente de la energía y tan este artículo servido como un punto de partida para el entendimiento de procesos químicos físicos que ocurren en el echar agua. Durante el período 1976 a 1978 un año fue gastado en el laboratorio radiológico del hospital de ciudad Vladivostok, incluso Vladilen Bulgakov, médico de radiología, y Michail Razovsky, teórico en el campo de física plasma y otros, reuniendo un dispositivo, que fue supuesto separar el echar agua en oxígeno e hidrógeno más eficazmente. ¡Durante los experimentos, en vez de los resultados esperados, esto produjo la electricidad muy eficazmente! El poder de entrada durante el experimento era una bomba de echar agua de 800 vatios. La salida era 1,400 vatios (COP=1.75). Este dispositivo fue reunido usando tubos plásticos relacionados con mangueras, donde el echar agua circulaba en un lazo. Este entonces condujo a la idea de crear el segundo dispositivo como un generador-toroid. El segundo generador fue reunido en el taller del Instituto de Investigación del Océano en Vladivostok (Académico de Director Viktor Ilichov), y en el verano 1990 fue transportado a la estación de pruebas del Ministerio de la Industria de Electrónica en Vladivostok. Este laboratorio fue bien equipado con todos los juegos necesarios de instrumentos. Al mismo tiempo, los papeles evidentes fueron archivados en el Comité de Estado de la URSS de Invenciones. En la primavera 1991 la Comisión Estatal, conducida por Yurii Lebedev, el presidente del Consejo de Innovación y el Presidente del Consejo de Federación Rusa de Ministros, llegó a Vladivostok. Esta comisión llegó a la ciudad por dos motivos: recomendar una petición financiera de fabricar el dínamo; y clasificar esta fuente de energía como "un Descubrimiento". (el documento #14-451). Después del siguiente cambio del gobierno ruso la financiación para el proyecto fue terminada. El primer artículo en el dínamo fue publicado en la revista rusa (Tehnika Molodyozhi 1990, #3, la cuestión de marzo, la Página 17, autorizó “las Ideas del Innovador”. Varios físicos armenios, después de leer aquel artículo, enviado Oleg una carta que pide encontrarse con él en Vladivostok para negociaciones sobre el dínamo. Ellos llegaron en el marzo de 1991 y dirigieron pruebas sobre el segundo generador, que era operacional entonces. Oleg voló a Armenia, y trabajo en el tercer generador comenzado al final de 1991. Fue completado al final de 1992. Esto hacía funcionar y producía la energía hasta el enero de 1997, cuando fue destruido durante la guerra. Algunas personas también fueron matadas y otra gente movida a los EE. UU. Esta versión del dínamo creó una salida que hizo un promedio de 6,800 amperios en la corriente continua de 220 voltios (1.496 megavatios). Esto ha introducido el poder era sólo aproximadamente el 1 % del poder de salida. Oleg era un altavoz invitado de la Reunión del Instituto de Energía Alternativo (doctor Hal Fox) en Salt Lake City en el agosto de 1999. El anuncio oficial sobre su discurso tenía varios errores (por ejemplo, el nombre de Armenia fue cambiado a Rumania). Teoría de Dínamo El Dínamo Hidromagnético es un generador eléctrico en gran escala, sin emisión, que no requiere el abastecimiento de combustible externo. El dínamo es capaz de impulsar vehículos de transporte grandes como autobuses, camiones, barcos, locomotoras, y aviones. La duda permanece sobre fabricación de dínamos comprimir bastante para impulsar coches.

Page 155
                        

5 - 155
 Mientras tres prototipos experimentales han sido construidos con maestría rusa y armenia y equipo, un cuarto prototipo de demostración tiene que ser construido con maestría de ingeniería Occidental más moderna y equipo para verificar las reclamaciones de interpretación del dínamo y explorar adelante las capacidades potenciales del dínamo. La interpretación reclamada es como sigue:
 Los dínamos son scaleable de 100 kilovatios a 1,000 megavatios. Un dínamo de 1000 megavatios es sobre el tamaño de un garaje de dos coches. Para la comparación, la Presa de Aspiradora 17 generadores tienen una capacidad total de 2,000 megavatios. Un dínamo puede correr de fuentes fidedignas continuamente durante 25 años o más con poco o ningún mantenimiento, ninguna fuente de combustible externa, y ninguna contaminación. Si la salida de un dínamo es 1,000,000 de vatios, su poder de entrada total es aproximadamente 10,000 vatios y entonces la eficacia de energía del dínamo es aproximadamente el 10,000 %.
 La fuente de la salida eléctrica enorme del dínamo es una reacción nuclear, que no es generalmente conocida a la ciencia dominante. Sin embargo, se conoce que el dínamo produce partículas alfa, que son núcleos de helio, hechos del deuterio fundido, un isótopo de hidrógeno con un protón y un neutrón. Los electrones que fallan de los núcleos de helio son lo que parece proporcionar 'un fregadero' copioso de la electricidad, y es el secreto de la capacidad del dínamo de generar una cantidad excepcionalmente grande de la electricidad. También se conoce que el dínamo usa racimos de precio high density. Los racimos de precio high density son pensados por algunos teóricos, ser la base de la transmutación inyectada por plasma de elementos y el neutralisation de materiales radiactivos. A diferencia de fusión caliente y reactores de fisión, el dínamo no acumula ningún componente radiactivo. El resultado de los procesos del dínamo es la conversión de campos electrostáticos para dirigir corriente. Debería ser notado que un entendimiento claro de términos como la conversión de "Coulomb” “y líquido generador de Van de Graff” es muy importante. Esquemáticamente, el dínamo es un transformador electrostático, o en otras palabras un multiplicador de voltaje electrostático. Una versión del dínamo usa lásers para arrancar. Había tres prototipos de dínamo construidos. Los dos primeros pequeños prototipos experimentales fueron construidos en Vladivostok, Rusia. El tercer y último prototipo generó la electricidad continuamente, (menos cuando apagó para incorporar mejoras), de 1992 al enero de 1997 en Armenia. Como mencionado anteriormente, el prototipo armenio generó una corriente directa de 6,800 amperios en 220 voltios que es aproximadamente 1.5 megavatios. La salida de poder mínima ha sido 500,000 vatios, y la salida de poder máxima ha sido 2,500,000 vatios durante experimentos de invierno debido a la mejor refrigeración. Toroid del dínamo de prototipo armenio pesó 900 kilogramos y tenía un diámetro de aproximadamente 2 metros. La refrigeración del echar agua es puesta en circulación por tubos de cobre abrigados alrededor del toroid. El calor es expulsado del echar agua refrescante con un intercambiador de calor. La temperatura trabajadora era típicamente 36 grados Centígrados. Después de que un dínamo es reunido, el echar agua es literalmente 'comenzado por salto' (descargando un banco grande de condensadores) para conseguirlo poniendo en circulación dentro del toroid. La presión de impulso inicial es tan alta como 400 atmósferas. Los mandos del dínamo son temporalmente puestos a la generación de una cantidad modesta de la electricidad suficiente para sostenerse, posiblemente hasta siendo transportado de la fábrica al lugar de su operación de futuro. El recorrido de control es simple como sólo los sensores y una computadora de control son usados. No necesitamos a ningún personal de mantenimiento técnico. Para el dínamo de prototipo armenio, dos baterías condensador de 10 faradios fueron usadas para proporcionar el movimiento de echar agua inicial (aceleración y excitación del echar agua). Los condensadores eran 20 kilogramos cada uno, con diámetros de 50 centímetros, y fueron tomados prestados de estaciones de radar militares rusas. Usando un total de 20,000 julios, 100,000 voltios en 0.05 Amperios de los corrientes fueron aplicados al dínamo armenio durante 3 a 5 minutos para ionizar y polarizar el echar agua, que entonces comenzó la generación de electricidad. La razón de la muy alta tensión proporcionada por los condensadores de radar rusos grandes, comenzando el generador, aparece deber polarizar los cristales de bario titanate. Una comparación es con la ignición electrónica en una cocina de gas. Una vez el bario titanate cristales son polarizados, el generador corre. Después de que estos condensadores habían estado acostumbrado 'al principio de salto' el dínamo de prototipo
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 armenio, un banco de baterías parachoques sostuvo la operación continua cuando el movimiento de echar agua y la ionización comenzaron. Este banco de batería contuvo 8 12 voltios poderosos, baterías de plomo de 150 amperios. El poder de entrada de sostenimiento del dínamo armenio era 14,400 vatios. El poder de salida máximo nominal era aproximadamente 1,500,000 vatios. En una ocasión, la salida corriente fue por casualidad aumentada a 40,000 amperios durante casi un minuto. Por suerte, el poder fue reducido a un nivel seguro antes de que el echar agua comenzara a hervirse. Los bobinas internos (cuerdas) proporcionan el control de la velocidad de echar agua y por lo tanto controlan el poder de dínamo. Más rápido el echar agua se mueve, más electricidad el dínamo genera. Una vez que el echar agua deja de circular alrededor del toroid, el dínamo debe ser 'comenzado por salto' otra vez a un nivel de poder mínimo antes de que esto pueda sostener su utilización de generación de electricidad esto es el propio poder de salida. Lo siguiente es un resumen condensado, con un poco de edición y comentario adicional, "de la Descripción" de IPC de patente de ruso del dínamo H 02 K 44/00 “Método de Sacar Energía Eléctrica y Realización del MHD-generador de Gritskevich”: El dínamo es un poliestireno sellado toroid lleno del echar agua destilado ultrapuro con el echar agua pesado (óxido de deuterio) añadido. El movimiento del echar agua dentro del lazo cerrado y el uso de las propiedades únicas del echar agua como un líquido polar, cause una liberación de la energía eléctrica como un resultado de una ruptura de los bonos de hidrógeno. La energía eléctrica adicional es dibujada de reacciones nucleares y procesos de microcavidad. El líquido es ionizado, polarizado, y moviendo alrededor del toroid en el tiempo de arranque por un campo magnético que corre con la ayuda a estimular cuerdas electromagnéticas. Transformador de generador electrostático “dínamo Hidromagnético”. (“GT HMD”) trabaja debido al proceso de amplificación y el mantenimiento de un inmóvil (oscilando en particular) campo electromagnético por movimientos hidrodinámicos del medio propicio. El estator (es decir el toroid) es hecho de materiales con un dieléctrico alto permittivity. El rotor líquido es un echar agua combinado de nuevo (echar agua 'puro' con compuestos altos moleculares), que se mueve debido a las descargas de alta tensión y correr del campo electromagnético. Los procesos principales en GT HMD son:
 Un principio del generador electrostático Van-der-Graff's, donde la cinta de aislamiento sólida fue cambiada al líquido un.
 Un derrubio perpetuo de los electrones superficiales de la capa de espaciador ocurre;
 Las transformaciones de Coulomb ocurren;
 Un generador de frecuencia baja de vuelta sola trabaja como una vuelta coaxial con 4 puntos de resonancia y energía que lleva la sustancia dentro de ello que tiene propiedades de resonancia muy altas;
 Las averías electrostáticas de estructuras de cavitation-vacío en el echar agua ocurren.
 El líquido polar (echar agua puro) consiste en dipolos sólo, es decir moléculas cobradas estrictamente orientadas. Durante la interacción de echar agua puro ionizado con la capa BaTiO3 el campo electrostático de susodichos 10 millones de voltios/cm es formado. Durante este proceso la avería del vacío físico ocurre.
 El campo electrostático, conectado con la acción de la capa BaTiO3 (si nos aplicamos eléctrico archivado a BaTiO3, entonces esta capa crea las vibraciones sanas de aproximadamente 25,000 Hz, esta vibración ayuda a dividir las moléculas de echar agua) y facilita el adicional se estropean de las estructuras moleculares atómicas del echar agua. También, debido a las descargas electrostáticas perpetuas, la avería de las estructuras de cavitation-vacío ocurre y la fusión fría que la reacción nuclear sigue. Con esta fusión la energía de 500 kJ/mole es liberada en un vacío y una energía de 6 kJ/mole es liberada en el echar agua. Así, el nuevo hidrógeno une la forma en el vacío con la liberación de energía de aproximadamente 20 topo kJ/. Debido a este proceso la aceleración de ionización de líquido polar ocurre. Además, la constante ‘lavando’ de las encuadernaciónes de electrones incompletas de la capa de bario titanate ocurre y forma de electrones libre. Debido a este proceso, el líquido polar transforma en un flujo pedido de electrones e iones negativos, que pueden ser descritos muy simplemente, como una corriente iónica eléctrica. El trabajo en la construcción del generador experimental comenzado en el septiembre de 1991 en Armenia y vino a un final en el marzo de 1992. El peso trabajador activo del prototipo de dínamo (torus echar agua) era aproximadamente 900 kg. El diámetro del torus era aproximadamente 2 metros. El torus fue hecho de resistente de impacto polysterol óptico. Este torus consistió en dos mitades, que fueron giradas en la máquina de tiovivo. El bario monocrystallic titanate BaTiO3 fue rociado en la superficie interna de torus, su dieléctrico permittivity era 6000. El grosor de la capa era aproximadamente 1 micrón. El echar agua fue purificado a la resistencia
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 específica de 18,000,000 de Ohmios/cm. Cuando mencionamos anteriormente, comenzar el dínamo dos tarros de condensador de 10 Faradio cada uno fue usado. La energía de una batería inicial constituyó 20,000 julios, el voltaje era 100,000 voltios y la corriente era 0.05 Amperio para proporcionar el movimiento inicial del echar agua (aceleración y perturbación). Los electrodos fueron hechos de tubos metálicos con el diámetro de aproximadamente 5 mm. El dínamo es comenzado usando estos electrodos. Un total de 32 de estos electrodos fue instalado regularmente espaciado alrededor de la circunferencia del toroid. El sistema de refrigeración del toroid formó un recorrido cerrado de la tubería de cobre con el echar agua purificado puesto en circulación por ello. Los tubos de cobre usados en este sistema fueron cubiertos del aislamiento de cristal. Ellas también eran las vueltas de la cuerda de carga. La temperatura de toroid fue mantenida no más alto que 50 grados centígrados. Un poder de producción media era 220 voltios x 6,800 amperio = 1,490 kilovatios. La corriente era la corriente continua. Periódicamente el poder podría ser aumentado a 2,500 kws cuando la refrigeración suficiente del generador podría ser proporcionada. El poder adicional fue dibujado de cuatro cuerdas resonantes. Esta corriente alterna, después de la rectificación, fue usada para cobrar la batería de reserva. Así, el poder de salida total constituyó más de 1,500,000 vatios. El voltaje de frecuencia baja fue obtenido de las cuerdas de carga y la corriente directa fue obtenida de la cámara stabilisation. Debería ser notado que las descargas de alta tensión de los 32 electrodos, ionice el echar agua parcialmente preionizado adelante. Por medio de las cuerdas de estímulo, un campo magnético circulante es creado que mueve el echar agua en una dirección dentro del toroid. Una fuerza electromotriz es creada por la inducción electromagnética en un juego separado de cuerdas. Cuando ya mencionamos, durante el movimiento de la corriente de echar agua, los electrones libres son creados, y una energía adicional es emitida debido a la fricción del echar agua contra la capa de capa en la superficie interior del toroid, debido a averías electrostáticas de estructuras de vacío de cavidad, y debido a la reacción nuclear en curso. Si la salida del dínamo es 1,000,000 de vatios, esto es el poder de entrada total es aproximadamente 10,000 vatios. Entonces por lo tanto la eficacia de energía del dínamo es aproximadamente el 10,000 %. Además del bario titanate depositado en la superficie interior cubierta por teflón del poliestireno toroid, el echar agua sí mismo también contiene el bario diminuto titanate cristales que son suspendidos en el echar agua. El ultrasonido en 25,000 ciclos por segundo es propagado por el echar agua para formar microburbujas en las superficies del bario suspendido titanate cristales. Otra vez debido a la acción piezoeléctrica del titanate de bario, los campos electrostáticos muy altos también son desarrollados dentro de las microburbujas en la superficie de los cristales. Los electrones de la reacción nuclear son añadidos a los electrones generados en la superficie interior del toroid. El importe de bario monocristalino titanate en el dínamo armenio era casi 1000 gramos. Los satélites, las locomotoras, los camiones pesados, los aeroplanos, y los barcos son aplicaciones de transporte obvias. Economía de Dínamo El coste de producción del dínamo es estimado en 500 dólares por kilovatio que es muy competitivo cuando comparado a los gastos de capital de la energía nuclear de 5,000 dólares por kilovatio, los gastos de capital de molino de viento de los 4,000 dólares por kilovatio, etc. Una central nuclear bien dirigida puede generar el poder para 1.5 centavos por hora de kilovatio, carbón 1.8 centavos, gas natural 3.4 centavos, y petróleo 4.1 centavos, por término medio. El costo de operación del dínamo sería aproximadamente 0.1 centavos por hora de kilovatio sin el combustible externo necesario y sin cualquier contaminación creada. Estos dínamos podrían sustituir todas las centrales nucleares, instalaciones solares, caloríferos que queman madera, generación hidroeléctrica, etc. Un artículo de Espectro IEEE reciente declaró que la demanda del mundo de la electricidad aumenta en aproximadamente 500 megavatios cada día. Poner este en la perspectiva, que es el equivalente de construir otra Presa de Aspiradora cada cuatro días para mantenerse al corriente de la demanda de electricidad creciente del mundo. O, una empresa manufacturera de dínamo tendría que construir otro dínamo de 500 megavatios cada día para mantenerse al corriente de la demanda aumentada de la electricidad mundial (en la adición para sustituir todos los generadores existentes abastecidos de combustible por hydro, combustibles fósiles y nucleares.)

Page 158
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