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            FICHA TÉCNICA SCS-01 CALENTADOR SOLAR POR GRAVEDAD CON TERMOTANQUE (BAJA PRESIÓN) SCS CARACTERÍSTICAS • Ecológico • Hasta 80°C de temperatura en el agua. • Instalación fácil y rápida. • Vida útil de 20 años • Amortizable en menos de 2 años • Ahorre hasta un 80% en su consumo de gas. • Dictamen de Idoneidad Técnica (requerido por Hipoteca verde)* *Solo modeleos especificados. COMPONENTES A. Tubos evacuados B. Placa trasera o reflector C. Termotanque D. Estructura E. Base para soporte de tubos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tubos evacuados (A) Material: Borocilicato. Dimensiones: 1800 mm de largo x Ø 58 mm. Placa trasera o reflector (B) Material: Avero galvanizado. Termotanque (C) Material: Acero inoxidable. Recubrimiento: Pintura color blanco. Material aislante: Poliuretano. Estructura (D) Material: Perfil de acero galvanizado. Sistema integral Orientación: Sur. Inclinacion o angulo: Latitud del lugar +/- 10°. Temperatura de operación: 65°C. Presion máxima: 0.5 kg f /cm 2 . Líquido de trabajo: Agua/glicol Material de sellado entre tubos de vacío y termotanque: Silicón. Modelo SCS20 SCS25 SCS30 No. de tubos 20 25 30 Termotanque Ø - 475 mm L - 1810 mm Ø - 475 mm L - 2200 mm Ø - 475 mm L - 2680 mm Capacidad 200 L 250 L 300 L Rendimiento 5 servicios simulta- neos 6 servicios simulta- neos 7 servicios simulta- neos Área de colección 4,2 m 2 Volumen* A - 1810 L - 2100 H - 1100 A - 2200 L - 2100 H - 1100 A - 2680 L - 2100 H - 1100 Peso (vacío) Peso (con agua) *A=Ancho, L=Largo, H=Alto. Los calentadores de tubos al vacío funcionan gracias a la energía solar absorbida por los tubos al vacío de alta eficien- cia. Estos tubos están compues- tos por superficies cilíndricas concéntricas fabricadas de borosilicato, entre las cuales se genera vacío. Este vacío es el que evita la pérdida del calor. Además en la pared exterior del tubo interior, existe un recu- brimiento de nitruro de cobre, el cual es el captador hasta del 80% del total de la luz solar. A B C D E 
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FICHA TÉCNICASCS-01
 CALENTADOR SOLAR POR GRAVEDAD CON TERMOTANQUE(BAJA PRESIÓN) SCS
 CARACTERÍSTICAS
 • Ecológico• Hasta80°Cdetemperaturaenelagua.• Instalaciónfácilyrápida.• Vidaútilde20años• Amortizableenmenosde2años• Ahorrehastaun80%ensuconsumodegas.• DictamendeIdoneidadTécnica(requeridoporHipotecaverde)**Solomodeleosespecificados.
 COMPONENTES
 A. TubosevacuadosB. PlacatraseraoreflectorC. TermotanqueD. EstructuraE. Baseparasoportedetubos
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Tubos evacuados (A)Material:Borocilicato.Dimensiones:1800mmdelargoxØ58mm.
 Placa trasera o reflector (B)Material:Averogalvanizado.
 Termotanque (C)Material:Aceroinoxidable.Recubrimiento:Pinturacolorblanco.Materialaislante:Poliuretano.
 Estructura (D)Material:Perfildeacerogalvanizado.
 Sistema integralOrientación:Sur.Inclinacionoangulo:Latituddellugar+/-10°.Temperaturadeoperación:65°C.Presionmáxima:0.5kgf/cm
 2.Líquidodetrabajo:Agua/glicolMaterialdeselladoentretubosdevacíoytermotanque:Silicón.
 Modelo SCS20 SCS25 SCS30No.detubos 20 25 30
 Termotanque Ø-475mmL-1810mm
 Ø-475mmL-2200mm
 Ø-475mmL-2680mm
 Capacidad 200L 250L 300L
 Rendimiento 5serviciossimulta-neos
 6serviciossimulta-neos
 7serviciossimulta-neos
 Áreadecolección 4,2m2
 Volumen*A-1810L-2100H-1100
 A-2200L-2100H-1100
 A-2680L-2100H-1100
 Peso(vacío)Peso
 (conagua)*A=Ancho,L=Largo,H=Alto.
 Los calentadores de tubos al vacío funcionan gracias a la energía solar absorbida por los tubos al vacío de alta eficien-cia. Estos tubos están compues-tos por superficies cilíndricas concéntricas fabricadas de borosilicato, entre las cuales se genera vacío. Este vacío es el que evita la pérdida del calor. Además en la pared exterior del tubo interior, existe un recu-brimiento de nitruro de cobre, el cual es el captador hasta del 80% del total de la luz solar.
 A
 B
 C
 DE
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FICHA TÉCNICASCS-01
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALENTADOR SCS-15
 Modelodelcalentadorsolar CS-15
 ModelodelTermotanque CS-15
 COLECTORSOLAR(TUBOSDEVACÍO)
 Tipodematerialdelostubosdevacío(nombre) Borosilicato
 Númerodetubosdevacío 15
 Largo(mm) 1800
 Diámetro(mm) 58
 TERMOTANQUE
 Tipodematerial(nombre) Aceroinoxidable
 Diámetrodeltanque(mm) 480
 Largo(mm) 1450
 Recubrimientoexterior(nombre) Pinturahorneadacolorblanco
 Recubrimientointerior(nombre) N/A
 Capacidaddealmacenamiento(L) 150
 Tipodematerialaislante(nombre) Poliuretano
 Cuentaconánododesacrificio No
 ESTRUCTURADESOPORTE
 Tipodematerial(nombre) Perfildeacerogalvanizado
 VASODEEXPANSIÓN
 Presiónmáximadeoperación(kg/cm2) 6
 Capacidaddealmacenamiento(L) 3,8
 Cuentaconaislamientotérmico Si,poliuretano
 ELSISTEMAINTEGRAL
 Áreadecolecciónnominal(m2) 2
 Áreadecolecciónreal(m2) 2
 Orientaciónpreferente Sur
 Inclinaciónoángulodeuso(engrados) Latituddellugar+/-10°
 Temperaturadeoperación(°C) 40-45
 Presiónmáximadeoperación(kg/cm2) 6
 Pesovacío(kg) 61,5
 Pesollenodeagua(kg) 211,2
 Liquidodetrabajo Agua/Glicol
 Materialdeselladoentretubosdevacíoytermotanque Silicón
  Carlos Zarco
 Texto escrito a máquina
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FICHA TÉCNICASCS-01
 FUNCIONAMIENTO
 Eldepósitoacumuladordeagua,recibeelaguafríayestacirculanaturalmenteporlostubospordiferenciadedensidades,porloquenorequieredeunabombaniotroelementoqueleconfieramovimiento.
 Eltubodevacíorecibeelaguafríadelaparteinferiordeltermotanque,elaguasecalientegraciasalaenergíasolarabsorbidayunavezcalienteasciendedenuevo(porelmismotubo)regresandoaltermotanque,dandoiniciounavezmásalmismociclo.
 Agua calienteAgua fría
 Reflector
 Tubo al vacío
 Termotanque
 Radiación s
 olar
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FICHA TÉCNICASCSPV-01
 CALENTADOR SOLAR SIN TER-MOTANQUE (BAJA PRESIÓN) SCSPV
 CARACTERÍSTICAS
 • Ecológico• Hasta80°Cdetemperaturaenelagua.• Instalaciónfácilyrápida.• Vidaútilde20años• Amortizableenmenosde2años• Ahorrehastaun80%ensuconsumodegas.
 COMPONENTES
 A. TubosevacuadosB. CabezalC. EstructuraD. Baseparasoportedetubos
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Tubos evacuados (A)Material:Borocilicato.Dimensiones:1800mmdelargoxØ58mm.
 Placa trasera o reflector (B)Material:Averogalvanizado.
 Estructura (D)Material:Perfildeacerogalvanizado.
 Sistema integralOrientación:Sur.Inclinacionoangulo:Latituddellugar+/-10°.Temperaturadeoperación:65°C.Presionmáxima:0.5kgf/cm
 2.Líquidodetrabajo:Agua/glicolMaterialdeselladoentretubosdevacíoytermotanque:Silicón.
 FUNCIONAMIENTO
 Elagua fluyedirectamentedentrodel tubodevacíoy sumovimientodentrodelmismosedebealcambiodedensidaddelaguamáscaliente lacualsubey lamás fríabaja.Elmovimientodelaguaquecirculadelcalentadoraldepósitodeacumulaciónserealizaporunabombagobernadaporuncontroladordiferencial,elcualconbaseenlecturasdetemperaturaenelcalentadorsolaryeneldepósito,arrancaoparalacirculacióndelagua.
 Calentadores de circulación forzada a baja presión (0.5 Kg/cm2) destinados a instala-ciones de grandes volúmenes de agua (piscinas, tanques térmicos atmosféricos). Su eficiencia térmica es de 60% – 75% con rangos de temperatura entre 50°C/ 95°C.
 AB
 C
 D
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FICHA TÉCNICASCSPH-01
 CALENTADOR SOLAR SIN TER-MOTANQUE (BAJA PRESIÓN) SCSPH
 CARACTERÍSTICAS
 • Ecológico• Hasta80°Cdetemperaturaenelagua.• Instalaciónfácilyrápida.• Vidaútilde20años• Amortizableenmenosde2años• Ahorrehastaun80%ensuconsumodegas.
 COMPONENTES
 A. TubosevacuadosB. CabezalC. EstructuraD. Baseparasoportedetubos
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Tubos evacuados (A)Material:Borocilicato.Dimensiones:1800mmdelargoxØ58mm.
 Placa trasera o reflector (B)Material:Averogalvanizado.
 Estructura (D)Material:Perfildeacerogalvanizado.
 Sistema integralOrientación:Sur.Inclinacionoangulo:Latituddellugar+/-10°.Temperaturadeoperación:65°C.Presionmáxima:0.5kgf/cm
 2.Líquidodetrabajo:Agua/glicolMaterialdeselladoentretubosdevacíoytermotanque:Silicón.
 FUNCIONAMIENTO
 Elagua fluyedirectamentedentrodel tubodevacíoy sumovimientodentrodelmismosedebealcambiodedensidaddelaguamáscaliente lacualsubey lamás fríabaja.Elmovimientodelaguaquecirculadelcalentadoraldepósitodeacumulaciónserealizaporunabombagobernadaporuncontroladordiferencial,elcualconbaseenlecturasdetemperaturaenelcalentadorsolaryeneldepósito,arrancaoparalacirculacióndelagua.
 Calentadores de circulación forzada a baja presión (0.5 Kg/cm2) destinados a instala-ciones de grandes volúmenes de agua (piscinas, tanques térmicos atmosféricos). Su eficiencia térmica es de 60% – 75% con rangos de temperatura entre 50°C/ 95°C.
 AB
 CD
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FICHA TÉCNICASCSH-01
 CALENTADOR PLANO CON TERMOTANQUESCSHEl colector solar plano es utili-zado para aplicaciones do-mésticas e industriales, pues este equipo se caracteriza por su sencillez en el montaje, funcionamiento y operación, además de ser modular, lo que permite su ampliación para cubrir superficies grandes a un relativo bajo costo.
 CARACTERÍSTICAS
 Colector solar
 Material: Cobre. Dimensiones (mm): 965 (ancho) x 1860 (largo).
 Cubierta del colector solar
 Material: Vidrio templado. Espesor (mm): 3Dimensiones (mm): 950 (ancho) x 1950 (largo).Transmitancia: 86% - 87%.
 Marco del colector solar
 Material: Aluminio. Color: Marrón anodizado.Calibre (mm): 0,9.Dimensiones (mm): 1000 (ancho) x 2005 (largo).Material aislante: Fibra de vidrio.
 Tubería de enrejado y cabezales del colector solar
 Material: Cobre. Diámetro de tubería (mm): 15,8.Diámetro de cabezales (mm): 25.
 Placa trasera o base del colector solar
 Material: Lamina galvanizada.
 Termotanque
 Material: Acero al carbón. Diámetro del tanque (mm): 560.Largo (mm): 1080.Recubrimiento exterior: Pintura horneada.Recubrimiento interior: Porcelanizado.Capacidad de almacenamiento:150 Litros.Material aislante: Poliuretano.
 Colector solar
 Material: Cobre. Medidas (mm): 1860 (largo) x 965 (ancho).Tubo evacuado: Borosilicato, Ø 58mm; longitud de 1800 mm.Recubrimiento: Tri-capa alta eficiencia.Marco: Aluminio.
 Estructura de soporte
 Material: Tubular de acero.

Page 7
                        

FICHA TÉCNICASCSH-01
 Sistema integral
 Área de colección (m2): 1.82. Orentación preferente: Sur.Inclinación o ángulo de uso: Latitud del lugar +/- 10°.Temperatura de operación (°C): 45.Presión máxima de operación (kg/cm2): 6,95.Peso vacío (Kg): 59,5.Peso lleno de agua (kg): 218,6.Liquido de trabajo: Agua/Glicol.Tipo de configuración: Aleta y tubo (Soldadura con latón). Tubo principal y tubo vertical (Soldadura con latón).Material de sellado entre área de apertura y caja o marco: Polímero EPDM.
 Aislamiento térmico
 Material del aislamiento posterior: Aislamiento de fibra de vidrio. Espesor (mm): 35.Densidad: 12-50 Kg/m3.Material del aislamiento posterior: Lana mineral. Espesor (mm): 20.Densidad: 50-80 Kg/m3.
 FUNCIONAMIENTO
 El circuito de conducción de agua en los calentadores planos consiste en una parri-lla de tubos de cobre sobre una superficie selectiva, que absorbe la energía solar, y protegidos por una cubierta transparente de vidrio templado, que además sirve como aislante térmico e impide que la energía captada y transferida al agua, se pierda a través de sus paredes.
 Sello en cabezal
 Cabezal
 Marco
 Remache Aislamiento lateral Aislamiento posterior
 Aleta
 Absorbedor ( )Cubierta de vidrio20
 09
 80
 Sello de cubierta
 25
 3525
 ,43
 10
 10
 75
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FICHA TÉCNICASCST-01
 CALENTADOR SOLARTORIESFÉRICOSCSTEl calentador de solar Toriesfé-rico utiliza un tubo de calor se-llado que contiene un líquido con bajo punto de ebillición no tóxico que se evapora al calentarse. El vapor sube has-ta un cabezal donde cede calor al agua que circula a su alrededor. Al enfriarse el vapor por el paso de agua fría, éste se condensa y desciende de nuevo en forma líquida para empezar de nuevo el proce-so, simulando el ciclo natural de lluvia.
 CARACTERÍSTICAS
 • ElcalentadorsolardealtapresiónToriesféirco,tienelacapacidaddecalentaraguaaaltastemperaturasgraciasalsistemaHeat-pipe.
 • Cuentaconun recubrimientodenitrurodealuminio,destacandopor sualtaeficiencia,siendounodelasaltasqueseencuentranenelmercado.
 • Lostubosdevacíoqueintegranestecolector,soncapacesdecapturarlaluzdifusaenundíanublado,llegandoacalentarelaguahastanivelesdestables.
 • Debidoalaconexiónenseco,seevitalarupturaeinundacióndelcolectoryaquenocirculaaguaporlotubos.
 • Estecalentador solarescapazde trabajarconpresioneselevadasdeagua,soportandolaentragadeaguahasta6Kg/cm2.
 COMPONENTES
 A. TubosevacuadosB. PlacatraseraoreflectorC. TermotanqueD. Estructura
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 • Tanqueinterno:Aceroinoxidable.• Tanqueexterior:aceropintadode0,4mm.• Marco:deacerogalvanizado recubiertode1,5mm;SUS430acero inoxidable
 de1,5mm.• Materialdeaislamiento:Poliuretanode50mmdeespesor.• Elreflector:Elcomponentedealuminio;superficieAL99.85%.• Tubodecalor:Cobre,Ø12mm;0,8mmdeespesor.• Tuboevacuado:Borosilicato,Ø58mm;longitudde1800mm.
 FUNCIONAMIENTO
 ElcalentadordesolarToriesfericoutilizauntubodecalorselladoquecontieneunlíqui-doconbajopuntodeebilliciónnotóxicoqueseevaporaalcalentarse.Elvaporsubehastauncabezaldondecedecaloralaguaquecirculaasualrededor.Alenfriarseelvaporporelpasodeaguafría,éstesecondensaydesciendedenuevoenformalíquidaparaempezardenuevoelproceso,simulandoelciclonaturaldelluvia.
 A
 B
 C
 D
 Tubo
 de
 vací
 o Líquido no tóxico
 El vapor enfríado,se licua y vuelvea la parte inferior.
 Vaina delHeat-Pipe
 El vapor se concentraaquí por convección
 RADIACIÓNSOLAR
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FICHA TÉCNICASCSE-01
 CALENTADOR SOLAR PARA ALTA PRESIÓN CON SERPENTÍNSCSEDestinados a sistemas de apoyo para calefacción, agua calien-te sanitaria en viviendas donde se cuenta con equipo hidrone-umático, tanque elevado o sis-tema presurizado de red muni-cipal. Suelen reducir la presión debido a la longitud y diámetro pequeño del serpentín.
 CARACTERÍSTICAS
 • Ecológico• Hasta80°Cdetemperaturaenelagua.• Instalaciónfácilyrápida.• Vidaútilde20años• Amortizableenmenosde2años• Ahorrehastaun80%ensuconsumodegas.
 COMPONENTES
 A. TubosevacuadosB. PlacatraseraoreflectorC. TermotanqueD. EstructuraE. BaseparasoportedetubosF. Vasodellenado
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Tubos evacuados (A)Material:Borocilicato.Dimensiones:1800mmdelargoxØ58mm.
 Placa trasera o reflector (B)Material:Averogalvanizado.
 Termotanque (C)Material:Aceroinoxidable.Recubrimiento:Pinturacolorblanco.Materialaislante:Poliuretano.
 Estructura (D)Material:Perfildeacerogalvanizado.
 Sistema integralOrientación:Sur.Inclinacionoangulo:Latituddellugar+/-10°.Temperaturadeoperación:65°C.Presionmáxima:0.5kgf/cm
 2.Líquidodetrabajo:Agua/glicolMaterialdeselladoentretubosdevacíoytermotanque:Silicón.
 Modelo SCS15E SCS20E SCS25E SCS30ENo.detubos 15 20 25 30
 Termotanque Ø-475mmL-1450mm
 Ø-475mmL-1810mm
 Ø-475mmL-2200mm
 Ø-475mmL-2680mm
 Capacidad 150L 200L 250L 300L
 Rendimiento 4serviciossimul-taneos
 5serviciossimul-taneos
 6serviciossimul-taneos
 7serviciossimul-taneos
 Áreadecolec-ción
 2m2 4,2m2
 Volumen*A-1450L-2100H-1100
 A-1810L-2100H-1100
 A-2200L-2100H-1100
 A-2680L-2100H-1100
 Peso(vacío) 61,5Kg
 Peso(conagua)
 211,2Kg
 *A=Ancho,L=Largo,H=Alto.
 A
 B
 C
 D
 F
 E
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FICHA TÉCNICASCSE-01
 Tanque de expansión
 Tanque
 Tubo al vacío
 Reflector
 Intercambiador de calor
 Radiación
 solar
 Entrada de agua fría
 Salida de agua caliente
 FUNCIONAMIENTO
 Elprocesodecalentamientodelaguaesigualqueeneldebajapresión,sóloqueahoradentrodeltermotanqueseincluyeunserpentíndecobre(intercambiadordecalor)quepermiteintercambiotérmicoentreelaguacalienteabajapresión(máx.0.5kg/cm2)dentrodeltermotanqueyelfluidoquesequierecalentaraaltapresión(de1.5a6kg/cm2)enelinteriordelserpentín.
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FICHA TÉCNICASCSR-01
 CALENTADOR SOLAR CON TUBO DE CALORSCSREstos calentadores utilizan tu-bos al vacío cada uno contie-ne un tubo de cobre sellado (tubo de calor) que contiene un fluido de bajo punto de ebullición y no tóxico, que se evapora al calentarse. El va-por sube al cabezal de cobre donde sede calor al agua que circula a su alrededor por el manifold. Al enfriarse el va-por, por el paso de agua fria, se condensa y desciende en forma liquida para empezar nuevamente el proceso.
 CARACTERÍSTICAS
 Especificaciones técnicasMáxima inclinación de operación 75°
 Minima inclinación de operación 15°
 Presión de trabajo máxima 6 kg/cm2(6 bar)
 Temperatura de trabajo máxima 95°C
 Temperatura mínima de operación -20°C
 Temperatura de estancamiento 228°C
 Material de estructura de soporte Aluminio Anodizado
 Diámetro de entrada/salida fluido 1 in
 Características del AbsorbedorMaterial del tubo Vidrio de borosilicato
 Recubrimiento superficial Triple capa SS-AIN/Cu
 Diámetro exterior 58 mm
 Diámetro interior 47 mm
 Espesor del tubo 1,6 mm
 Coef. de transmitancia del vidrio > 91%
 Coef. de pérdida de calor < 0,60
 Longitud del tubo 1800 mm
 Características dimensionalesNo. de tubos 25
 Peso (kg) 96
 Superficie del colector (m2) 4,35
 Superficie útil (m2) 2,73
 Número máximo de colectores en serie 3
 Dimensiones A - 140 L - 2230H - 2020
 Pérdidas de presiónT. del fluido 20°C ± 2°C
 Caudal (kg/min) 4,9 4 3 2 1,3 0
 Caída de presión (mbar) 84 57 34 16 8 0
 Caudal recomendado 50 – 200 (L/h) x m2
 A
 H
 LR

Page 12
                        

FICHA TÉCNICASCSR-01
 Parámetros climáticosResistencia al viento 120 km/h
 Resistencia al granizo 25 mm
 Rango de temperatura de trabajo -20°C / 95°C
 Curva de eficienciaRendimiento óptico (h0A) 0,844
 Coeficiente perdida de calor K1 (a1A) 2,048 W/m2K
 Coeficiente perdida de calor K2 (a2A) 0,013 W/m2K2
 0,0125
 G = 800 W/m2
 hA
 0 0,025 0,0375 0,0625 0,075 0,0875 0,10,050,10,30,50,70,9
 ( )tm - taa
 hA = h0A - a1A - a2AG( )tm - taG ( )tm - ta
 G
 2
 FUNCIONAMIENTO
 El calentador solar Heat Pipe utiliza tubos de calor sellados que contienen un líquido con bajo punto de ebullición no tóxico que se evapora al calentarse. El vapor sube hasta un cabezal donde cede calor al agua que circula a su alrededor. Al enfriarse el vapor por el paso de agua fría, éste se condensa y desciende de nuevo en forma líquida para empezar de nuevo el proceso, simulando el ciclo natural de lluvia.
 Tubo
 de
 vací
 o Líquido no tóxico
 El vapor enfríado,se licua y vuelvea la parte inferior.
 Vaina delHeat-Pipe
 El vapor se concentraaquí por convección
 RADIACIÓNSOLAR
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FICHA TÉCNICASCSUR-01
 CALENTADOR SOLAR CON TUBO EN USCSURCalentadores de circulación forzada a alta presión, dentro de cada tubo al vacío hay una U de cobre por la que cir-cula el agua que se está ca-lentando; en el manifold se recolecta el agua caliente de todos los tubos y requieren de un depósito de acumulación; puede trabajar en posición ho-rizontal o vertical para una to-tal integración arquitectónica.
 CARACTERÍSTICAS
 Especificaciones técnicasMáxima inclinación de operación 90°
 Minima inclinación de operación 0°
 Presión de trabajo máxima 6 kg/cm2 (6 bar)
 Temperatura de trabajo máxima 99°C
 Temperatura mínima de operación -20°C
 Temperatura de estancamiento 252°C
 Material de estructura de soporte Aluminio Anodizado
 Diámetro de entrada/salida fluido ½ in
 Características del AbsorbedorMaterial del tubo Vidrio de borosilicato
 Recubrimiento superficial Triple capa SS-AlN/Cu
 Diámetro exterior 47 mm
 Diámetro interior 37 mm
 Espesor del tubo 1,6 mm
 Coef. de transmitancia del vidrio > 91%
 Coef. de pérdida de calor < 0,60
 Longitud del tubo 1500 mm
 Características dimensionales SCS20UR SCS30UR
 No. de tubos 20 30
 Peso (kg) 53,4 82
 Superficie del colector (m2) 2,73 4,03
 Superficie útil (m2) 2,04 2,70
 Número máximo de colectores en serie 3 2
 Dimensiones A - 145 L - 1644H - 1666
 A - 145 L - 1644H - 2456
 Pérdidas de presiónT. del fluido 20°C ± 2°C
 Caudal (kg/min) 4,9 4 3 2 1,3 0
 Caída de presión (mbar) 15 11 8 5 3 0
 Caudal recomendado 50 – 200 (L/h) x m2
 A
 H
 LR
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FICHA TÉCNICASCSUR-01
 Parámetros climáticosResistencia al viento 120 km/h
 Resistencia al granizo 25 mm
 Rango de temperatura de trabajo -20°C / 99°C
 Curva de eficienciaRendimiento óptico (h0A) 0,65
 Coeficiente perdida de calor K1 (a1A) 1,529 W/m2K
 Coeficiente perdida de calor K2 (a2A) 0,016 W/m2K2
 0,0125
 G = 800 W/m2
 hA
 0 0,025 0,0375 0,0625 0,075 0,0875 0,10,050,10,30,50,70,9
 ( )tm - taa
 hA = h0A - a1A - a2AG( )tm - taG ( )tm - ta
 G
 2
 FUNCIONAMIENTO
 El colector solar tipo U-Pipe, consiste en un tubo de cobre en forma de U, por donde el fluido de trabajo pasa a través de este tubo de cobre situado en el interior de un tubo de vidrio con una superficie selectiva, el tubo de cobre al estar en contacto directo con la capa selectiva a través de una lamina de aluminio, interactúa para realizar el intercambio de calor instantáneamente, al fluido de trabajo.
 Lamina de aluminio
 Tubo colector avanzado
 Tubo de cobre en forma de U
 Entrada de fluido frío
 Salida de fluido caliente
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Calor de Hogar
 Av Tecnológico 735, PB
 San Salvador Tizatlalli
 Metepec, 52172, Edo de México
 Teléfono (722) 216 3330
 (55) 1163 6038
 www.calordehogar.com
 servicio@calordehogar. omc [email protected]
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