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SISTEMAS INTEGRALES SOLARES TÉRMICOS
 de la Tierra al Sol
 Garantía
 la multinacional especialista en cubiertas
 Terrasol-Eplus
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La combinación perfecta entre eficiencia energética y estética
 El sistema integral solar térmico es el resultado de la alianza de 2 tecnologías: la de Terreal, líder en materiales de terracota y la de De Dietrich, fabricante especialista en equipos de calefacción.
 2
 El sistema solar térmico de Terreal cumple con la norma europea EN-12975 (captadores solares)
 Estética➔ los captadores están plenamente integrados en el tejado➔ disponibilidad del kit integrador en 3 colores: rojo, arena, pizarra
 ➔ Captador color bronce adaptado a los colores de las tejas
 Rojo Arena Pizarra
 Seguridad➔ Resistencia a fuertes vientos (captador plano con las tejas)
 y a cargas de nieve➔ El kit integrador es de material duradero, resistente a la corrosión.
 Su color no se altera con el tiempo.
 Terrasol-Eplus
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La combinación perfecta entre eficiencia energética y estética
 3
 Estanqueidad➔ Estanqueidad garantizada, hasta con pendientes de 19%➔ Conexiones hidráulicas protegidas➔ Perfil trasero permite la evacuación del agua hacia las
 canales
 Rendimiento energético➔ Ahorro hasta 70% de la producción anual de
 agua caliente sanitaria de una familia
 Ahorro de tiempo➔ sencillez de la concepción del kit ➔ número limitado de piezas a colocar ➔ acumulador solar: todas las piezas están premontadas
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El sistema integral solar térmico, un sistema pensado para los instaladores…
 4
 ➔ Sistema compuesto por 3 elementos : - pack cubierta (kit integración + placa) - elementos hidráulicos - acumulador
 ➔ Pack cubierta de fácil y rápida instalación. Tiempo de montaje menor de 4 horas, nº de piezas limitadas
 ➔ Fijaciones ocultas y protegidas➔ Captador manejable y ligero 38 kg, el sistema no
 necesita refuerzos de carpintería➔ El kit integrador modulable a todos los modelos de
 teja existentes en el mercado➔ Conexiones hidráulicas ocultas y protegidas de los
 rayos UV e inclemencias meteorológicas.➔ Los acumuladores se suministran sistemas
 completos “todo en 1”➔ La parte hidráulica es universal con sistema de
 conexionado rápido.
 Captador solar
 Sistema integral solar térmico
 Acumulador
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KIT INTEGRADOR universal
 CaracterísticasMaterial chapa de acero
 Acabado galvanizado y lacado
 Peso en vací o (kg)19 kg (kit para 1 captador)30 kg (kit para 2 captadores)39 kg (kit para 3 captadores)
 5
 Perfiles que favorecen la evacuación del agua
 Estanqueidad garantizada con un recubrimiento de los perfiles entre 18 cm - 20 cm y canal de una sola pieza
 Diseño adaptado a todas las tejasFijaciones y conexiones aisladas y protegidas de los fenómenos climatológicos (rayos UV, bajas temperaturas…)
 10
 GARANTÍA
 • GA
 RA
 NTÍA • GARANTÍA
 años*
 1 captador 2 captadores 3 captadores
 El sistema integra arquitectónicamente el captador en la cubierta inclinada y con cualquier tipo de teja.Fácil de colocar, además el sistema garantiza la estanqueidad de la cubierta incluso con pendientes del 19% (ver manual de montaje Terrasol y norma española de diseño y ejecución de cubiertas para tejas).Con la garantia de Terreal, la multinacional especialista en cubiertas.
 1360 mm
 2435
 2460 mm 3560 mm
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CAPTADOR SOLAR
 Características técnicas de los captadores térmicos Valor
 Dimensiones (mm) 2038 x 1043 x 83
 Superfície de absorción (m2) 2,1
 Superfície de entrada (m2) 2
 Peso en vacío (kg) 37
 Volumen de lí quido coloportador (L) 1,4
 Presión máx de trabajo (bars) 6
 Temperatura máxima (°C) 210
 Potencia térmica 1364 W*
 Caudal nominal 100 l/h
 *con irradiación de 1000 W/m2 y una diferencia media de 10° entre la temperatura interior de los captadores y la temperatura ambiente.
 Curva de rendimiento EN 12975 Vη0 (Rendimiento óptico) 0.738
 α1 (W/(m2K)) 4.61
 α2 (W/(m2K)) 0.0044
 6
 El captador solar Terrasol - Eplus está compuesto por una cubierta de cristal solar templado, absorbedor y tuberías de cobre, aislamiento térmico y caja de aluminio. N° GPS-8326 (31/7/2009)
 ne = n0 – a1.[(tm-t1)/Ee] –a2.[(tm-t1)²/Ee]DondeE: la radiación solartm: la temperatura del absorbedort1: la temperatura del medio ambienten0: la dependencia funcional entre el rendimiento, las condiciones técnicas del sistema y las condiciones meteorológicasa1 y a2: los coeficientes de pérdidas
 10
 GARANTÍA
 • GA
 RA
 NTÍA • GARANTÍA
 años*
 cristal solar
 absorbedor
 aislamiento
 salida hidráulica
 caja de aluminio
 1,0
 ne
 Tm* (Km2/W)
 0,9
 0,8
 0,7
 0,6
 0,5
 0,4
 0,3
 0,2
 0,1
 0,00,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
 absorbedor
 abertura
 radiación
 Captador Terrasol-EplusCurva de rendimiento (Radiación global de 800 W/m2) - Según norma EN 12975
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ACUMULADORES
 7
 1 Manómetro – Circuito primario solar
 2 Termómetro azul – Salida intercambiador solar
 3 Termómetro rojo – Entrada intercambiador solar
 4 Regulación solar Diemasol A
 5 Grupo de seguridad del circuito solar
 6 Bomba circuito primario solar
 7 Desgasificador a purga manual
 8 Vaso de expansión solar
 9 Dispositivo de llenado y de vaciado del circuito primario solar
 10 Resistencia eléctrica
 Acumulador (doble serpentin o electro-solar) y regulación solar De Dietrich
 Sus ventajas :➔ Dispone de función automática de seguridad en caso de sobrecalentamiento➔ Función Vacaciones , Disipador del calor durante ausencias prolongadas➔ Contador de energía➔ Función antihielo➔ Facilidad de utilización: sistemas preconfigurados➔ Disipación de calor por circulación nocturna➔ Protección contra la corrosión gracias a 2 ánodos de magnesio➔ El acumulador ocupa poco espacio porque viene totalmente equipado (vaso de expansión, centralita de control, grupo
 hidráulico, mezclador termostático) (equipos 300 y 370 litros)➔ Vaso de expansión pre calibrado a 2,5 bar (equipos 300 y 370 litros)
 Terreal puede suministrar acumuladores de otro suministrador de características similares.
 Los acumuladores Terrasol - Eplus están realizados en acero inoxidable y tiene una capacidad de 150, 200, 300 o 370 litros. Está compuesto por el depósito, grupo hidraúlico, centralita y vaso de expansión solar.
 5
 GARANTÍA
 • GA
 RA
 NTÍA • GARANTÍA
 años*
 Ejemplo instalación agua caliente sanitaria
 Captador solar
 Calentador
 A.C.S
 GASCentralita
 A.F.S
 cristal solar
 absorbedor
 abertura
 radiación

Page 8
                        

8
 Cálculo de dimensionadosegún documento DBHE del CTE 17/3/2006 modificado RD 13711 2007 (19/10/2007)
 Las necesidades de agua caliente vienen determinadas por:
 • la temperatura de recepción del agua fría de la red• el consumo diario de agua caliente sanitaria• la temperatura deseada del agua caliente• tipo de apoyo de energía : general (gasóleo, propano, gas natural) o efecto joule (electricidad)• nº personas• zona climática• orientación e inclinación
 ➔ Cálculo del consumo diario
 ➔ Cálculo n° personas
 En el uso residencial vivienda el cálculo del n° de personas por vivienda deberá realizarse en función del nº de dormitorios de la vivienda utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación :
 ➔ Zonas climáticas
 Se han definido teniendo en cuenta la radición solar global media diara anual sobre superficie horizontal (H).
 Demanda de referencia a 60°C Criterio de demanda Litros ACS/día a 60ºC
 Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares
 30 por persona / día22 por persona / día
 N° de dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 más de 7
 N° de personas 1,5 3 4 6 7 8 9 n° de dormitorios
 ZONA I: H < 3,8
 ZONA II: 3,8 < H < 4,2
 ZONA III: 4,2 < H < 4,6
 ZONA IV: 4,6 < H < 5
 ZONA V: H = 5
 • Orientación del tejado al sur (+/-45º)• Pendiente del tejado a partir de 25% (aplicar normas de colocación)
 H se mide en kWh/m2
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9
 ➔ Contribución solar mínima definida en el CTE 17/3/2006 modifiicado RD 13711 2007 (19/10/2007) según zona climática
 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual.
 Caso general : Suponiendo que la fuente energética de apoyo sea : gasóleo, propano, gas natural y otras.
 Caso Efecto Joule : Suponiendo que la fuente energética sea electricidad mediante efecto Joule
 ➔ Orientación en inclinación
 La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo seran tales que las pérdidas sean inferiores a :
 Demanda total de ACS del edificio (l/d)
 zona climáticaI II III IV V
 50-5000 30% 30% 50% 60% 70%
 Demanda total de ACS del edificio (l/d)
 zona climáticaI II III IV V
 50-1000 50% 60% 70% 70% 70%
 Caso Orientación e Inclinación Sombras Total
 General 10% 10% 15%
 Superposición 20% 15% 30%
 Integración arquitectónica 40% 20% 50%
 N
 Ángulo de inclinación (β)
 Ángulo de acimut (α)+ -S
 W E
 -165°165°100%
 95% -100%
 90%-95%
 80%-90%
 70%-80%
 60%-70%
 50%-60%
 40%-50%
 30%-40%
 <30%
 150° -150°
 -135°135°
 120° -120°
 -105°105°
 75°
 60°
 -45°45°
 30° -30°-15°15°
 -75°
 20°30°
 16,45°
 45°
 70°60°
 50°
 80°90°
 Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación
 Las pendientes de las cubiertas son aquellas que deben de asegurar la estanqueidad y que sus valores se encuentran en la normativa cubiertas de tejas AENOR UNE-EN-S39.2 y en nuestros catálogos
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V/A = Volumen Acumulación l/m2/h collector
 Zona geográfica
 Contribución solar anual
 mínima
 4 personas (3 dormitorios)
 6 personas (4 dormitorios)
 7 personas (5 dormitorios)
 La Coruña I 30% 1 captador (75 V/A)
 150 L39%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L48%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L43%
 Burgos II 30% 1 captador(75 V/A)
 150 L45%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L53%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L49%
 Girona III 50% 1 captador(75 V/A)
 150 L50%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L60%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L55%
 Valencia IV 60% 2 captadores (50 V/A)
 150 L78%
 2 captadores (50 V/A)
 200 L65%
 2 captadores (75 V/A)
 300 L61%
 Sevilla V 70% 2 captadores(50 V/A)
 200 L78%
 3 captadores (50 V/A)
 300 L79%
 3 captadores (50 V/A)
 300 L75%
 Zona geográfica
 Contribución solar anual
 mínima
 4 personas (3 dormitorios)
 6 personas (4 dormitorios)
 7 personas (5 dormitorios)
 La Coruña I 30% 2 captadores (50 V/A)
 200 L44%
 2 captadores (75 V/A)
 300 L34%
 3 captadores (60 V/A)
 360 L41%
 Burgos II 30% 2 captadores(50 V/A)
 200 L50%
 2 captadores (75 V/A)
 300 L40%
 3 captadores (60 V/A)
 360 L47%
 Girona III 50% 2 captadores(50 V/A)
 200 L57%
 3 captadores (50 V/A)
 300 L58%
 3 captadores (60 V/A)
 360 L59%
 Valencia IV 60% 2 captadores (50 V/A)
 200 L61%
 3 captadores (50 V/A)
 300 L62%
 4 captadores (50 V/A)
 400 L67%
 Sevilla V 70% 3 captadores(50 V/A)
 300 L76%
 4 captadores (50 V/A)
 400 L74%
 4 captadores (50 V/A)
 400 L70%
 ➔ Versión Normal (30 litros / persona / día)
 ➔ Versión Confort (50 litros / persona / día)
 Ejemplos orientativos de cálculo y dimensionado(Datos orientativos a verificar en cada obra)
 Terreal ofrece la posibilidad de un estudio técnico y de un estudio justificativo por parte de una ingeniería especializada.
 Solicitud de estudio solar TERRASOL E-PLUSAlmacén:Persona de Contacto:Nº Teléfono:
 Nº Fax:E-mail:Posible fecha prevista de suministro:
 Ubicación de la instalación Solar:Dirección:
 Localidad:Persona de Contacto:
 Nº Teléfono:Datos Cubierta:
 Inclinación del tejado ………….. % / …………. ºDimensiones: Alto x Ancho ………………….……….. Metros
 Tipo de Teja: ÁrabeMixta
 Plana Hormigón
 Modelo de la Teja: …………………………………… Unidades /m2 :……………………
 Orientación del Tejado:
 ACSNº Habitaciones:Temperatura de Servicio (CTE: 60º):Litros por persona / día : (CTE: 30 litros/ persona /día):
 Energía de Apoyo: Convencional (Gas, gasóleo) Electricidad (Efecto Joule)
 ENVIAR RELLENADO AL FAX 972 489111Plazo de entrega del estudio aproximadamente 3 díasLe informamos que TERREAL ESPAÑA DE CERAMICAS S.A.U. cumple con las especificaciones contenidas
 en la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal. Podrá ejercitar su derecho
 de acceso, modificación, rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento dirigiéndose por medio de carta
 a nuestra oficina situada en la Ctra. C-66, Km.17,9 - 17120 La Pera (Girona)
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Garantías del sistema integral solar térmicoSe garantiza, el día de entrega, el buen funcionamiento de las mercancías, así como su estricta conformidad a la reglamentación y a las normas vigentes.
 TERREAL asegura una garantía “piezas” (transporte incluido) contra los vicios de fabricación (excluido mano de obra y manipulación) para una duración de :
 • 10 años de garantía en los captadores solares térmicos y el kit integrador.• 5 años de garantía en el acumulador solar DDT• 2 años en los accesorios hidráulicos
 En caso de reclamación, el comprador (almacén o instalador) podrá ponerse en contacto con :
 TERREAL al: 972 48 87 00Para las reclamaciones referidas a un vicio aparente o bien una no conformidad de las mercancías entregadas, para ser tomada en cuenta, se debe enviar por escrito en los 7 días siguientes a la entrega del material a:
 TERREAL ESPAÑA DE CERÁMICAS - CTRA C 66 KM17,90, 17120 La Pera (Girona)
 El compromiso Terreal• Con la garantía Terreal, la multinacional especialista en cubiertas
 • El mejor producto integrado para el diseño de la cubierta (estética, seguridad, estanqueidad, fácil y rápida instalación).
 • Estudio técnico de la instalación
 • Estudio justificativo por una ingeniería de la instalación
 N° 011-7S683 F
 Certificado Solar Keymark
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Domicilio social y fabrica: 17120 LA PERA (Girona) Ctra. C-66 km. 17,9
 Tel. 972 488 700 - Fax. 972 489 111
 Fábricas:
 • 46185 LA POBLA DE VALLBONA (Valencia) - Ctra. Valencia-Ademuz, km. 21 Tel. 962 763 230 - Fax. 962 763 248
 • 39500 CABEZÓN DE LA SAL (Cantabria) Ctra. - Oviedo, s/n Tel. 942 700 288 - Fax. 942 701 159
 email : [email protected]
 www.terreal.es
 LAS OTRAS DOCUMENTACIONES DE TERREAL:
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